w0 o

T N
TOSFED

TURKIYE OTOMOBIL SPORLARI FEDERASYONU

Grup SSV
Teknik
Kurallari

g

@ e Teseiet
TOSFEDOFFICIAL




GRUP SSV TEKNIK KURALLARI

1. TANIMLAR

1.1 Tanim

4 tekerlekli, kendi imkanlariyla tahrik edilen ve itici
tertibati ile direksiyonu aractaki bir siriict tarafindan
kontrol edilen, mekanik tahrikli tek motorlu kara araglari.

Bu araclar Ust Uste 12 ayda en az 250 adet Uretilmeli ve
bir tlkede tescil edilmeli ve Uluslararasi Karayolu Trafigi
Sozlesmesi'ne uygun olmalidir.

4 tekerlekten cekisli araclar 4x4, 2 tekerlekten cekisli
araclar ise asagidaki maddelerde 4x2 olarak belirlenmistir.

1.2 Motor

Normalde emisli benzinli motor.

Supersarjli benzinli motor.

1.3 Otomobil Markasi

Bir “otomobil markasi” komple bir araca karsilik gelir.

Arag Ureticisi Uretmedigi bir motora uydugunda, arag
hibrit olarak kabul edilir ve motor Ureticisinin adi arag
reticisininkiyle iliskilendirilebilir.

Bir hibrit ara¢ bir Sampiyonluk, Kupa veya Kupa
kazanirsa, bu arag Ureticisine verilecektir.

1.4 Orijinal Bolim

ilgili aracin reticisi  tarafindan  6ngbériilen  ve
gerceklestirilen Uretimin tim asamalarindan gecmis ve
orijinal olarak “referans” araca takilmis bir parca.

1.5 Siirtis Yardimcilari

Herhangi bir siirtis yardim sistemi yasaktir (ABS / ASR /
Cekis Kontrolii / ESP...).

Eger varsa, boyle bir sistem calismaz hale getirilmelidir.
Diferansiyel, vites degisimi ve debriyaj: Madde 9'a
bakiniz.
2. YUKUMLULUKLER
2.1 “Referans” Arag

Herhangi bir Uretici, aracinin katilacagi Diinya Cross-
Country Kupasi'ninilk yarisi icin incelemeden en az 30 giin
once FIA'ya bir “referans” ara¢ birakmalidr.

FIA'ya birakilan referans aracin datalan
tarafindan referans olarak kabul edilir.

TOSFED

Boyutsal bir teknik dosya ve TOSFED tarafindan talep
edilen diger belgeler bu araca eslik etmelidir.

SSV “referans” araglarin listesi www.fia.com'da yer
almaktadir.

“Referans” Arag evrimi:

Normal olarak, bir modele iyilik icin getirilen
degisiklikler anlasiimaldir (modelin eski haliyle Gretimi
kesin olarak terk edilir).

FIA'da kayith bir “referans” araca yikseltme yapilirsa,
sadece yeni parcalari yatirmak mimkanddr.

Boyutsal bir teknik dosya ve TOSFED tarafindan talep
edilen diger belgeler bu araca eslik etmelidir.

2.2 SSV Grubu araclar, genel kurallara ve sirasiyla Madde
282 ve 283'te tanimlanan giivenlik donanimlarina uymak
zorundadir, ancak bu yonetmelikte belirtilen maddeler
baskindr.

SSV

2.3 Yag veya yakit iceren herhangi bir depo, aracin
ana yapisina yerlestirilmelidir (Yakit deposunun konumu:
Madde 3’e bakiniz).

2.4 Malzeme

Bu yonetmelikler tarafindan agikga izin verilmedikge,
“referans” aracin malzemesine tam olarak karsilik
gelmedigi surece asagidaki malzemelerin kullaniimasi
yasaktir:

« Titanyum alasimh

« Magnezyum alagimli

« Seramik

» Kompozit

Kompozit malzemenin kullanimina asagidaki unsurlar
icin izin verilir:

« Hava filtresi kutusu

+ Sogutma icin hava kanallar (kokpit ve bagaj /
radyatorler / ara sogutucu / motor yardimcilari / frenler)

- Cati paneli On cam kaplamasi
- On cam sabitleme braketleri
« Kapi kaplamalari

« Koltuklar

« Kokpitin icine (koltuk braketleri haric) ve bagajin icine
takili destekler ve sabitlemeler

« Kokpitin icine ve bagajin icine takili Koruma kapaklari
« Stirlicti ve yardimci stirlicti ayak dayamalari

- Konsol / anahtarlar icin destek

« Karoser korumalari (yan, zemin, tekerlek kemeri)

« Pacaliklar, camurluk uzantilar

« Yakit deposu icin sizdirmaz kutu

+ Govde alti korumalari

« Ek far muhafazalari ve kaplamalari

« Motor bélmesinin icine takili destekler ve sabitlemeler
(motor destekleri / sanziman destekleri harig)

« Yakit deposu i¢ kisimlari
- Elektrik baglanti kutusu
2.5 Vidalar, Somunlar ve Civatalar

Aksi belirtilmedikge, tiim disli baglanti elemanlari demir
bazli alasimdan veya aliminyum bazl alasimdan imal
edilmelidir.

2.6 Maksimum Hiz
Ulusal Baja Kurallari Madde 11.1.4 gecerlidir.

3. YAKIT TANKI

3.1 FT3-1999, FT3.5-1999 veya FT5-1999 standartlarina
uygun yakittanklarina veya TOSFED tarafindan onaylanmis
ekte bulunan yakit tanklarinin kullanimina izin verilir.
Tankin koruyucu muhafazasiicin : Bakiniz Madde 283-14.2.

Bu muhafazanin hicbir parcasi referans ylizeyinin 40
mm’den daha az yukarisina yerlestirilemez*.

Maksimum yakit deposu sayisi : 2
Maksimum toplam kapasite : 130 litre
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Tum araglarda, referans ylzeyinin 200 mm’den daha
az yukarisinda bulunan tanklarin herhangi bir parcasinin
altindaki sasiye dogrudan monte edilmis koruma
sacl (aliminyum alasimh veya celik, minimum 6 mm
kalinliginda plaka) bulunmalidir.

Bu deponun disinda, izin verilen maksimum yakit

kapasitesi 3 litredir ve tagsima jelikan ile saglanmalidir.
*Referans ylizey:

Yakit tanklarinin dikey projeksiyonu icinde yer alan
sasinin en alt borularinin alt ylzu ile tanimlanan diizlem
(Gizim 286-1).

Yakit depolari ana rollbarin cubugunun ilerisine
yerlestirilebilir.

Koltuklarin arkasindan ondeki parcalar, koltuklarin
sasiye montaj noktalarinin altina yerlestirilmelidir.

Yakit deposu doldurma

yerlestirilmelidir.

Tank, sasi/glvenlik kafesine takih
mahfazada bulunmalidir, minimum 6zellikleri asagidaki
gibidir:

« Sandvic konstriiksiyon “Cam Elyafi Takviyeli Plastik +
Kevlar veya Karbon + Kevlar ara emici malzeme tabakas!”
veya aliiminyum alagimi

deligi  kokpitin  disina

» Minimum et kalinligi 10 mm (kompozit malzeme) veya
3 mm (aliminyum alagimi) (sasiye montaj alanlari haric).

1 Ana rollbar
1 On rellbar

2 Boyuna elemzn
2 Sirt haliimii

“Referans” arag, yaris aracinin uygunlugunun herhangi
bir zamanda kontrol edilmesini saglayacaktir.

Asagidaki bilesenlerin konumu “referans” aracla ilgili
olarak degismeden kalmalidir:

+ Slspansiyon ve amortisor bilesenlerinin montaj
noktalari

« Motor ve destekleri
+ Sanziman pargalari (sanziman / diferansiyeller ...)
« Direksiyon kutusu

Tum bu bilesenler “referans” aracinkilerle degistirilebilir
(tadilat yapilmadan) olmalidr.
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Muhafaza soyle olmamalidir:

« Uzunlamasina 6n aks merkez hattinin arkasina dogru
800 mm'den az,

« Anarollbar ayaklarinin dis kismindan enine 50 mm‘den
az (iceriye dogru)

« Ana rollbar Ust kisminin herhangi bir noktasindan
diisey olarak 200 mm’den az.

3.2 Yakit Sogutma

Yakitin depoya doniis devresine sogutucu takilmasina
izin verilmistir.

4.SASI VE GUVENLIK KAFESI

4.1 Sadece celik alasimli profil (Boru ) saseye izin verilir.

Asagidaki cizimlerde yer alan gtivenlik kafesinin tim
parcalar minimum asagidaki kesitlere sahip olmalidir:

50 x 2 mm (2,0 in¢ x 0,083 ing) veya 45 x 2,5 mm (1,75
ingx 0,095 ing).

Guvenlik  kafesi, FIA  Guvenlik Kafesleri icin
Homologasyon Yonetmeliklerine (Madde 2) uygun olarak
ASN tarafindan onaylanmalidir.

ikinci bir ana rollbara sahip bir giivenlik kafesi ile
retilen araclar icin, ikinci ana rollbar referans olarak
disundlmelidir.

Arag, slrici  koltugunun  hemen arkasinda,
omuzlarindan daha genis ve emniyet kemeri takili olarak
aracta normal bir sekilde oturdugunda lizerlerine uzanan
bir yapiya sahip olmalidir.

1A M.
2 Yanrollbarlar na rallbar

2 Enine zlemanlar
2 51t bElami

2 Yznal yanm rollbar
1 Frine aleman
2 Sirt bdlami

5.GOVDE / KAROSER

5.1 Dis Govde
a) Sasi celik boru seklindeki bir kafes sasi olmalidir.
b) Maksimum toplam uzunluk: Serbest.

c) Govdenin maksimum genisligi, dikiz aynalari ve/veya
stepneler olmadan 1.900 mm‘dir.

d) On cam istege baghdr.

e) Ancak, var ise, sekli ve ylizeyi ne olursa olsun, Madde
283-11"e uymak zorundadir.

5.2 Yan Camlar

Serbesttir, ancak &n kapilari veya 6n kapilarin camlarini
alet kullanmadan kabinin icinden cikarmak (s6kebilmek)
mumkin olmahdir.
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5.3 On Cam Silecekleri, Motor ve Mekanizmasi

Serbesttir, ancak silecek motoru st enine rollbar
elemanina (veya on rollbara) takiliysa, kabin icinde
olmamalidir.

5.4 Cam Suyu Deposu

On cam suyu deposu kapasitesi ve konumu serbesttir.

Pompalar, hatlar ve nozullar serbesttir.

5.5 Govde / Karoser

Araca, olasi bolgesel modifikasyonlarla (gtivenlik
gereklilikleri...) orijinal gévdesi / karoseri takilmahdir.

Siphe durumunda seri parcanin orijinalligini
belirlemenin her zaman mimkin olmasi kosuluyla
“Referans” aracin kapilari, modifiye edilebilir.

Kapr menteseleri “referans” aractaki konumlarina gore
degistirilebilir ve hareket ettirilebilir.

Camurluk  genisletmelere  ve/veya teker Usti
camurluklarin eklenmesine Madde 5.1 uygun olmak
sartiyla verilir.

Bu parcalar camurluk pacaliklari icin kullanilabilirler.

Arag icindekilerin korunmasi igin bir tavan zorunludur,
celik veya aliiminyum alagimindan yapilmigsa minimum
2 mm, diger malzemeler icin 3 mm kalinliginda olmalidir.

Govdenin tiim parcalari, gegici veya derme ¢atma /egriti
parcalar ve keskin koseler olmadan dikkatli ve eksiksiz bir
sekilde bitirilmelidir.

Govdenin hicbir kismi keskin kenarlar veya noktalar
bulunamaz.

Amortisorler, slspansiyon kollari, enine aks milleri,
radyatorler, fanlar, tekerlekler ve stepneler ile bunlarin
baglanti noktalar ve atasmanlari disinda hicbir mekanik
bilesen yukaridan gérilemez.

Aerodinamik etkiye sahip tim parcalar ve karoserin
tlim parcalari, aracin tamamen yayli kismina (sasi/gévde
Unitesi) saglam bir sekilde sabitlenmeli, herhangi bir
serbestlik derecesine sahip olmamali, glivenli bir sekilde
sabitlenmeli ve siriicliniin ve/veya yardimar sirliciiniin
havalandirma sirgdileri/kapaklari hari¢ ara¢ hareket
halindeyken sabit kalmalidir.

5.6 Aks Genisligi (Agiklig)

izin verilen aks genisligi: “referans” aracin dingil
mesafesine gére £50 mm.

5.7 On ve Arka Aks Genisligi

Maksimum genislik: 1.900 mm.

5.8 On ve Arka Gikintilar

“Referans” araca gére £50 mm (stepneler, camurluklar
ve destekleri dahil degildir).

5.9 Aerodinamik Parcalar

“Referans” aragla aynidir / modifikasyona izin verilmez.

5.10 Arag Alti Korumalarn

Arac alti korumalarinin takilmasina asagidaki kosullarda
izin verilir:

« Yerden ylkseklige korunmalidir.

« Cikarilabilir olmalidirlar Yalnizca asagidaki parcalari
korumaldirlar:

SSVTK

+ Motor, radyatér, intercooler, sanziman, merkez
diferansiyel, arka diferansiyel, tahrik milleri (uzunlamasina
ve enine), alt sasiler, slispansiyon parcalari, direksiyon,
egzoz hatti.

5.1 Aracin Igi

Kabin, strticti ve yardima surticinin konforunu ve
guvenligini saglayacak sekilde tasarlanmalidir. Hicbir
parcada keskin kenarlar veya noktalar bulunamaz.

Kokpitin icine hicbir mekanik parca ¢ikintiyapmamalidir.
Kabin ve motor bolimi arasinda (bulkhead) kontrol

kapaklarina izin verilir. Bunlar kabinin sizdirmaz ve alev
gecirmez 6zelligini bozmamalidir.

Risk icerebilecek herhangi bir ekipman korunmali
veya yalitlmali ve kokpitte bulunmamaldir. Araglar,
stirlictiniin/yardimar siriiciniin ¢ikisina izin veren yanal
acikliklara sahip olmalidir.

TOSFED Teknik Pasaportu, TOSFED Teknik Delegesi
tarafindan onaylanan araglar:

« Arag karoseri / ist yapisi ve stepneleri ile takili, ancak
yan kapilar olmayan aracglarda, yan goériinimde, yanal
acikliklar, kapi barlarinin tizerindeki ve yanal devrilme
cubugunun altindaki ytzey olarak tanimlanir (tim takviye
elemanlari dahil).

Bu acikliklar, koseleri yuvarlanabilen (maksimum
yaricapt 150 mm) kare bir sablonun (en az 500 mm
genisliginde ve en az 500 mm yiiksekliginde (dikey olarak
olc¢ulir) takilmasina izin vermelidir.

Koltuklarin arkasinda celik veya aliiminyum alasimindan
(minimum kalinlik 2 mm) veya kompozit malzemeden
(minimum kalinlik 3 mm) yapilmis sizdirmaz ve alev
gecirmez bir bélme zorunludur.

Yan camlari olmayan araglara Madde 283-11 uyarinca
yanal koruma aglan takilmalidir. Kokpit, bir yolcunun
aractaki normal konumundan 7 saniye icinde kendi
tarafindaki kapidan ve 9 saniye icinde diger taraftaki
kapidan ¢ikmasina izin verecek sekilde tasarlanmalidir.

Yukaridaki testlerin amaci dogrultusunda, yolcu tim
normal ekipmanlarini giymeli, emniyet kemerleri takilmali,
direksiyon simidi yerinde ve en elverissiz konumda olmali
ve kapilar kapatilmalidir. Bu testler aracin tiim yolculariicin
tekrarlanmalidir.

5.12 Vites kutusu tiineli ve zemin / Boyuna saft

Kabin zemini:

Kabin zemini sunlardan yapilmis koruyucu bir tabaka
icermelidir:

+ 2 mm minimum kalinliga sahip metalik levhalar (celik
veya aliiminyum)

+ Veya minimum 3 mm minimum kalinliga sahip
kompozit paneller.

Bu levhalar ve/veya paneller kendi aralarinda ve sasiye
guvenli bir sekilde sabitlenmelidir.

Govde alti korumalari gibi aracin altina monte edilen
levhalar ve/veya paneller, kabinin tim yiizeyini dikey
projeksiyonla kapliyorsa ve yukaridaki spesifikasyonlara
uygunsa, kabinin zemini olarak kabul edilebilir.
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Saft ve cevresi:

+ Saft, kabinin tim uzunlugu boyunca, minimum
kalinligi 1,5 mm olan celik bir boruya monte edilmesi
kosuluyla kokpit zemininin lzerine yerlestirilebilir.

+ Eger bu sekilde yerlestirilirse, ve herhangi bir yakit
veya yad tankinin duvarlarinin 50 mm’‘den daha azina
monte edilmisse,

- Tanklarin duvarlari, minimum kalinlk 1,5 mm celik veya
aliminyum minimum kalinlik 3 mm. ile korunmali

- veya saft mili minimum kalinhk 1,5 mm celik bir
borunun icine monte edilmelidir.

« Uzunlamasina saft, kirnlma durumunda zemine
carpabilecek sekilde monte edilmisse, her uzunlamasina
safta minimum 3 mm kalinlikta ve maksimum 250 mm
uzunlukta uzunlugunda en az iki celik emniyet bandi
takilmahdir.

Bir baglantinin veya uglarinin en fazla 200 mm’sine
yerlestirilmeli ve sasiye baglanmalidir.

5.13 Kabinin Sogutulmasi

Bu havayi kanalize eden kanallar yangin geciktirici
malzemelerden yapilmis olmalidir.

Hava sirkiilasyonunu arttirmak icin bu kanallarin icine
elektrikli fanlara izin verilir.

6. MINIMUM AGIRLIKLAR

6.1 Minimum Agirlik

Su sekilde belirlenmistir:

« Turbo sarjl motorlara sahip araglar icin 900 kg.
+ Atmosferik motorlu araglar i¢in 800 kg.

» Nominal silindir kapasitesi 1050cc’den yiiksek olan
atmosferik motorlarla donatilmis araglar igin 1050 kg.

Bu, yarisma sirasinda herhangi bir zamanda yakitsiz, bir
stepne ile aracin agirhgidir.

Motor sogutma sivisi ve yaglama yagdi ile fren hidroligi
normal seviyelerinde olmalidir.

Sarf sivilari ve diger depolar bosaltilmali ve asagidaki
malzemeler aragtan cikariimalidir:

« Stirlicti ve yardimai stirlici, ekipmanlari ve bagaj
« Takimlar, kriko, yedek parcalar ve teknik sivilar

» Ara¢ takip ve navigasyon sistemleri (varsa dijital
roadbook)

+ TOSFED GPS datalogger

« Herhangi bir arag kamerasi

Yarisma sirasinda hicbir zaman bir ara¢ bu minimum
agirliktan daha az agirhga sahip olamaz.

6.2 Yaris Kosullarinda Minimum Agirlik

Yanis kosullarinda minimum adirlik = Cross-Country
yarislari icin minimum agirlik +30 kg veya Bajalar icin +20
kg.

Bu, yarisma sirasinda herhangi bir zamanda, bir stepne
ile ve pilot ve co-pilot ve ekipmanlari olmadan aracin
agirhgidir.

Ekibin ekipmani, kasklari ve HANS olarak tanimlanir.

Yarisma sirasinda hicbir zaman bir araba bu minimum
agirliktan daha az agirliga sahip olamaz.
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6.3 Balast agirliklar:

Aracin agirhgi, balast agirlik ile tamamlanabilir. Bu
agirliklarin saglam ve bloklar halinde olmalari, bir takim ile
sabitlenmeleri, miihiir yapmaya uygun olmalari ve kabinin
zeminine sabitlenmeleri gerekir. Kabine yerlestiriimesi
durumunda, Teknik Kontrol gorevlileri tarafindan
gorilebilir ve mihirlenebilir olmasi gerekir.

7.MOTOR

7.1 Maksimum silindir kapasitesi, Atmosferik motorlar
icin 2000 cm3 ve Supersarjli veya Turbo motorlar igin
1050 cm3 olarak ayarlanmistir (diizeltilmemis silindir
kapasiteleri).

“Referans” edilmeden

korunmalidir.

aracin  motoru  modifiye
7.2 Motorun pozisyonlari ve egimi
“Referans” aragla ayni olmak zorundadir.
7.3 Motor destekleri

Serbesttir.

7.4 Plastik korumalar

Amaci  motor bdlmesindeki mekanik bilesenleri
gizlemek olan plastik malzemeden yapilmis motor
korumalari, yalnizca estetik bir isleve sahiplerse
cikarilabilir.

7.5 Vidalar, somunlar ve civatalar

Egzoz manifoldunun silindir kafasina sabitlenmesi icin
nikel bazl alagim kullanilabilir.

7.6 Contalar

Serbesttir.

7.7 Silindir kapak contasi
“Referans” aragla ayni olmalidir.
7.8 Atesleme

Bujilerin ve atesleme kablolarinin markasi ve modeli
serbesttir.

Bujiler igin seramik kullanimina izin verilir.
7.9 Yakit enjeksiyon sistemi

7.9.1 Yakit rayi

Serbesttir.

7.9.2 Enjektorler

“Referans” aragla ayni olmalidir / modifikasyona izin
verilmez.

7.10 Elektronik kontrol tinitesi (ECU) ve motor kontrol
yazilmi

Serbesttir ancak elektronik kontrol tinitesi biiytk 6lcekli
bir tiretim katalogundan veya bir yaris parca katalogundan
gelmelidir.

7.11 Hava filtresi ve emis sistemi
7.11.1 Hava filtresi
Pozisyonunuiile birlikte serbesttir.
Konumu kadar 6zg(ir.

Hava filtresi, filtre kutusu ve restructér/manifold ile
atmosfer ortami arasindaki hatlar serbesttir. Kabinin
icinden hava alinmamali ve herhangi bir modifikasyon
aracin yapisini etkilememelidir.
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7.11.2 Restriktor
2024 Sezonu sonunda tekrar degerlendirilecektir.

7.12 Basing regiilasyon valfi (wastegate) / Egzoz
manifolduna hava enjekte etme sistemi igin

“Referans” aracgla ayni olmalidir / wastegate
aktlatorinin degistirilmesi disinda hicbir degisiklige izin
verilmez. Pnomatik veya elektrik kontrollii bir wastegate
aktlatord kullanimina izin verilmistir.

7.13 Egzoz hatti

Serbesttir / bakiniz Madde 282-3.6.

Titanyum iceren parcalarin kullanimina, Ureticinin ticari
katalogundan gelmeleri ve halka agik olmalari kosuluyla
izin verilir.

Egzoz sisteminin cikislar disaridan gorilebilmelidir.

7.14 Egzoz sisteminin ist korumasi / i1s1 kalkani

Asagidaki kosulda izin verilmistir:

+ Dogrudan egzoz sistemi lizerinde

« Egzoz sistemine yakin bilesenlerde ve sokilebilir
olmalidir

7.15 Sogutma sistemi
Orijinal su pompasi muhafaza edilmelidir.

Sogutma sivisi yalnizca motorun mekanik parcalarini
sogutmak icin kullanihyorsa:

Sogutucu radyator: Serbesttir

Sogutucu radyatér konumu: Serbesttir (kabin icinde
olmasi ve gériinmesi yasaktir)

Arka rollbar {zerine yerlestiriimesi durumunda
radyatorii kabinden ayiracak bir seperatdr veya orijinal
radyator muhafazasi kullanilmalidir.

Fanlar ve konumlari, elektrikli hatlari gibi serbesttir.
7.16 Sogutucu hatlari

Genisletme tanki, yeni tankin kapasitesinin 2 litreyi
ge¢memesi ve kabinde bulunmamasi kosuluyla serbesttir.

Motor blogunun disindaki
aksesuarlari serbesttir.

sogutucu hatlar ve

7.17 Yaglama

Radyator, yag/su esanjorl, hatlar, termostat, filtre ve
pompa stizgegleri serbesttir.

Yag basinci, tahliye valfi yayi degistirilerek arttirlabilir.

Yaglama sistemi acik tip bir karter havalandirma

iceriyorsa, yagin bir yakalama tankina akacagi sekilde
donatiimalidir (minimum kapasite: 1 litre)

Motor yagini sogutmak igin bir veya birkag vantilatoriin
takilmasina, aerodinamik bir etkisi olmamasi kosuluyla izin
verilir.

Yag karteri: “referans” olmalidir /

modifikasyona izin verilmez

aragla ayni

7.18 intercooler (Asiri dolgu sistemi icin)

7.18.1 Hava/Hava ara sogutucusu veya Hava/Su ara
sogutucusu + iliskili radyator

“referans” aragla ayni olmalidir / modifikasyona izin
verilmez

SSV

7.18.2 Hava/Hava esanjoriiniin veya radyatoriin
destekleri ve konumu

Serbesttir (Kabin icinde bulunmasi ve goériinmesi
yasaktir).

7.18.3 Fanlar

“referans” aragla ayni olmalidir / modifikasyona izin
verilmez.

7.18.4 Sogutma kanallari
Serbesttir.
7.18.5 Borular

Supersarj/Turbo, intercooler ve manifold arasindaki
borular serbesttir (motor bélmesinde kalmalar sartiyla),
ancak tekislevleri havayi veya suyu yonlendirmek ve cesitli
parcalari bir araya getirmek olmalidir.

“Referans” aracin borusunun i¢ ¢capt maksimum olarak
kabul edilir.

7.19 Alternator

Ticari bir katalogdan gelmeli ve herkese satisi mimkin
olmali

Yeri: Serbest.
Tahrik sistemi: Serbest
7.20 Aksesuarlar

Klima kompresort, hava kompresorleri, yakit pompalari,
hidrolik pompalar.

Madde 286A-7.20'de belirtilen bilesenler disinda, bunlar
homologe edilebilen* (asagiya bakiniz) bir otomobilin
motorundan elde edilmeli veya ticari bir katalogdan
gelmeli ve halka acik satisi olmalidir.

Kabin harig, konumlari ve numaralar motor bélmesinde
ve/veya aracin ana yapisinda kalmak kaydiyla serbesttir.

Tahrik sistemleri serbesttir, ancak “referans” aracin
sirls sistemlerinin prensibi korunmalidir. Bir aksesuarin
takilmasi ve/veya calismasi icin yerel olarak islenmesine
ve/veya kaynaklanmasina izin verilir.

*FIA homologasyon kriterlerini karsilamali, ancak aracin
hala tretilmis olmasi zorunlu degildir.

8. ELEKTRIKLI EKIPMANLAR
8.1 Kablo hatti ve sigortalar
Serbesttir
8.2 Devre kesiciler

Devre kesiciler, ek aksesuarlar séz konusu oldugunda
kullanimlarina, konumlarina veya numaralarina goére
serbestce degistirilebilir.

8.3 Akii

8.3.1 Sayisi

Maksimum : 2

8.3.2 Tipi

Aklnun markasi, kapasitesi ve kablolari serbesttir.

Nominal voltaj, “referans” aracinkiyle ayni veya daha
dustk olmahdir.

Akintn minimum agirhigi 3 kg'dir.
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8.3.3 Yeri

AGM (Absorbed Glass Mat) tipi akiiler disinda sivi iceren
bir bataryanin kokpitte bulunmasi yasaktir.

8.3.4 Montaj

Her akiiniin pozitif terminali korunmalidir (izole
edilmelidir).

Aku orijinal konumundan hareket ettirilirse, minimum
kalinligi 2 mm celik sacdan yapilmis metal bir platform
(tercihen kutu) tGzerine oturtulmali ve her bir aki veya 2’
li akli grubu grubu basina yalitim kaplamal bir veya iki
metal kelepce kullanilarak sasiye sikica baglanmalidir.

Metal Kelepgeler:

« Celikten imal edilmelidir

+ 1.2 mm minimum kalinhk

+ 2 Kelepge kullaniliyorsa 20 mm genislik

« Tek kelepge kullaniliyorsa Minimum 50 mm genislik
olmalidir.

Bu kelepcelerin montajinda kelepge basina en az 2
civata, minimum 10.9 ve minimum 6 mm ¢apinda civata
kullanilmahdir. Her civatanin altinda 3 mm minimum
kalinlikta ve minimum 20 cm2 yiizeye sahip bir metal sac
kullanilmalidir.

AGM tipi akl harig, siviiceren aki:

Boyle bir aki, akiiden bagimsiz olarak takilan sizdirmaz
bir plastik kutu ile 6rtilmelidir. Emniyet sistemi 25 G’ lik bir
yavaslamaya (Darbeye) dayanabilmelidir.

8.4 Mars
8.4.1 Yeri

“referans” aragla ayni olmalidir / modifikasyona izin
verilmez

8.4.2 Marka ve tipi

“referans” aragla ayni olmalidir / modifikasyona izin
verilmez

8.5 Veri toplama sistemi

Biryarismaci verikayit sistemive ekranlarikullanilmasina
izin verilmistir.

8.6 Sensorler ve aktuatorler

8.6.1 Sensorler

“Referans” araca takilan tim sensoérlerin kullaniimasina
izin verilir.

“Referans” aracta standart degilse asagidaki ek
sensorlerin kullanimina izin verilir:

» Motor yagi basinci ve sicakligi

+ Sanziman yagi sicakligi

+ CVT kayis sicakligi

« Yakit basinci ve sicakhigi

+ Her yakit deposu icin yakit seviyesi gostergesi

» Yarnismanin ek yonetmelikleri tarafindan gerekli
gorilen navigasyon sistemi icin gerekli olan herhangi bir
sensor.

Sadece tahrik edilen maksimum 2 tekerlek hiz
sensoruine izin verilir.
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ivme 6lcerlere, yalnizca gosterge paneli ekran
ekipmaninin igine yerlestirilmeleri kosuluyla veri kaydi icin
kullaniimak tGizere izin verilmistir.

Yapistiriciilavesine/eklenmesine izin verilmistir.
8.6.2 Aktuatorler

“Referans” araca takilan akttatorler kullanilabilir. ilave
yapistirici eklenmesine izin verilmistir.

8.7 Verilerin iletilmesi
Verilerin WI-FI, radyo ve/veya telemetri ile iletilmesi
yasaktir.

9. VITES KUTUSU
9.1"Referans”aracin komple sanzumanidegistiriimeden
(Modifiye edilmeden) kullanilmalidir.

Disli kutusu / diferansiyel muhafazasinda izin verilen tek
modifikasyon, ek yaglama sisteminin uyarlanmasi ve veri
toplama sistemi icin izin verilen sensorlerin takilmasi icin
tasarlanan modifikasyonlardir.

Sanziman  sistemi  sadece surUct  tarafindan
etkinlestirilmeli ve kontrol edilmelidir.

Gerekirse aktif sistemleri devre disi birakmak icin bir
degisiklige izin verilir.

Tim parcalar, yedek parca olarak, Ureticinin ticari agi
tizerinden temin edilebilmelidir.

Sadece CVT tipi veya manuel sanzimanlara izin verilir

Aktif diferansiyel:

Yalnizca “referans” aragla ayniysa izin verilir /
modifikasyona izin verilmez.

4x4 modundan 4x2 moduna (veya tam tersi) gecis icin
cihaz:

Yalnizca “temel” aragla ayniysa kullanilabilir /
modifikasyona izin verilmez.

9.2CVT

CVT cihazinin kayisi ve i¢ parcalar, “referans” arag
Ureticisinin  ticari katalogunda yedek parca olarak
(guglendirilmis olsun veya olmasin) mevcut olmalari
kosuluyla serbesttir.

Kayisi hava ile sogutmak icin bir sisteme izin verilir.

Geri vites kontroli:  “temel” aragla ayni olmahdir /
modifikasyona izin verilmez.

9.3 Manual

Referans aractakinin aynisi olmalidir.
9.3.1 Vites degistirme kontrolii
Konum / tip: serbesttir.

Manuel vites degistirme:

Vites degistirme mekanizmasi manuel olmali, bir vites
degistirme koluna dogrudan cubuklar veya kablolarla
baglanmalidir.

Vites kolu zemine veya direksiyon kolonuna
sabitlenmelidir ve ayarlanabilir olabilir. Direksiyon
kolonuna sabitlenmisse, vites kolu ile disli kutusu
arasindaki baglanti kati (rijit) olmamaldir (kablo vb.).

Hava, elektrik veya hidrolik yardimli vites degisimi:

Yalnizca ‘“referans” aragla ayniysa izin verilmistir.
Modifikasyona izin verilmez.
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9.3.2 Vites kontrolii i¢in Cut-off sensor
“Referans” aragla aynidir / modifikasyona izin verilmez.
9.3.3 Yaglama

Madde 286A-7.20'de oldugu gibi ayni kosullar altinda
ek bir yaglama ve yag sogutma cihazina (sirkiilasyon
pompasi, radyator ve hava girisleri) izin verilir.

9.3.4 Kavrama (Debriyaj)
Serbest.

Calisma prensibi ve cap: “Referans” aragla aynidir /
modifikasyona izin verilmez.

9.3.5 Kavrama kontrol sistemi
Kavrama kontrolu:
Prensip “referans” aragla ayni olmalidir.

Debriyaj kontroli hidrolik veya mekanik degilse,
“referans” araglaayniolmalidir, herhangibir modifikasyona
izin verilmez.

Debriyaj kontroli: Debriyaj durdurucu (debriyaj
rulmani) serbesttir.

9.3.6 Debriyaj: Merkez silindir ve depo

Ureticinin ticari katalogundan bulunmali ve halka satisi
acik olmalidir.

9.4 Sanziman milleri

Sanziman milleri serbesttir ancak celikten yapilmig
olmalidir. Ek olarak, enine saftlar saglam ve tek parca
halinde olmali ve baglantilar referans aracininkiler
olmalidir.

Koriikleri serbesttir.
9.5 Sanziman / CVT/ Diferansiyeller igin destekler

“Referans” aracin montaj sekli, sanziman parcalarinin
acist ve konumu degistiriimemek kaydiyla modifiye
edilebilir veya degistirilebilir.

10. SUSPANSIYON
10.1 Salincak/slispansiyon kollari

Serbesttir.

10.2 Mafsallar (salincaklar/baglantilar ve siispansiyon
parcalari)

Kauguk/lastik, bilyali mafsal, kaymali yatak, rulmanlar
(bilyali, makarali, igneli) : serbest

10.3 Porya tasiyicilari/tekerlek yataklari/tekerlek
poryalari

“Referans” aragla aynidir / modifikasyona izin verilmez.

10.4 Poyra tasiyici ve salincak arasindaki baglanti
parcalan

Serbesttir ancak “referans ara¢” ile degistirilebilir
(degisiklik / tadilat yapilmadan) olmalidir.

10.5 Yaylar ve amortisorler
Tekerlek basina yalnizca bir amortisére izin verilir.

Amortisorler serbest ancak sasiye baglanti noktalar
“referans” aragla ayni kalmalidir.

Sadece ara¢ hareket halinde degilken mumkin
olmalidir.

Ayar cihazi, amortisériin veya onun gaz rezervinin
Gzerinde bulunmalidir.

SSV

Amortisorler arasinda herhangi bir baglanti yasaktir, izin
verilen tek baglanti saseden gecen amortisor sabitleme
noktalaridir; bunlarin baska bir islevi olmamalidir.

10.6 Yaylar

Bir helezon yay, bu maddede belirtilenler disinda
herhangi bir degisiklik yapilmadan takilabilmesi sartiyla,
es merkezli veya seri halde ayni tirden iki veya daha fazla
yay ile degistirilebilir.

10.7 Viraj denge gubuklari / baglantilan

Serbesttir.

Aks basina yalnizca bir viraj denge cubuguna izin verilir.

Viraj denge ¢ubuklarinin kabinden ayarlanmasi yasaktir.

Viraj denge c¢ubugu sistemleri yalnizca mekanik
olmali, etkinlestirme veya devre disi birakma mumkin
olmamalidir.

11. JANTLAR VE LASTIKLER

11.1 Jantin ¢api maksimum 381 mm (15") olarak
belirlenmistir ve tim tekerlegin maksimum c¢api 840
mm’dir.

Cap, Uretici tarafindan belirtilen yeni lastik tzerinde
iken ve 1,2 bar (bagil) basincta olctilmelidir.

11.2 Jant celik veya aliminyum alasimindan yapilmis
olmalidir.

Civatali bir “Beadlock” cihazina izin verilir
Motosikletlere yonelik lastiklerin kullaniimasi yasaktir.

Ara parcalarin tekerlekler ve lastikler arasina takilmasi
yasaktir.

On ve arka tekerlekler farkli caplarda olabilir.

11.3 Merkezi somun ile tekerleginin sabitlenmesi
yasaktir.

11.4 Lastikleri sisirmek / sondiirmek icin sistem:

Arag hareket halindeyken lastikleri sisirmek/indirmek
icin herhangi bir sistemin kullaniimasi yasaktir.

Sisirme / indirme islemi sadece ara¢ hareket halinde
degilken yapilmalidir.

izin verilen tek sistem, calisma (sisirme/indirme)
sirasinda tekerleklere esnek bir boru ile baglanan ve
tekerlek basina bir valfe baglanan bir sistemdir.

Lastik basincini ayarlamak icin, giren veya c¢ikan
herhangi bir hava, bir seri hafif ticari aragctan gelen
geleneksel, eksiksiz ve degistirilmemis bir VG5 tipi valften
geg¢melidir.

Teker basina sadece bir supaba izin verilir ve bu
supap, jantin dis yiziine yerlestirilmis maksimum 12 mm
capindaki tek bir delikle janta sabitlenmelidir.

Tlp ve sisirme manometresi, calisma basinci 10 bar'in
altinda olmak kaydiyla kabinde yer alabilir.

Sistem 12V elektrikli kompresor ve/veya basingl hava
tipleriile beslenebilir.

Basingli hava tiipleri:
- Kapasitesi 3 litreden fazla olmamalidir.

+ 25 g'lik bir yavaslamaya dayanabilecek baglantilara
sahip olmalidir

+ Kabinde bulunmamalidir.
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« En fazla 2 sise

Bu siselerin aracin ana yapisinda aracin boylamasina
eksenine hafif dik olarak yerlestiriimesi ve en az iki adet
metal serit ve bu seritlerden kaymay onleyici parcalarla
(anti-torpedo tabs) sabitlenmesi zorunludur.

11.5 Civatal jant sabitlemeleri, pimler ve somunlar
tarafindan sabitlemelere serbestce degistirilebilir.

11.6 Jant kapaklar yasaktir.

11.7 Hava tahliye sisteminin jantlara takilmasi yasaktir.
11.8 Porya ve somun korumalarina izin verilir.

11.9 Yedek lastik

Araca en az bir en fazla iki yedek lastik takilabilir,
pozisyonu serbesttir.

11.10 Yerlesik kaldirma krikolar

Glvenlik kafesine veya sasiye kalici olarak takilan her
tarld kaldirma krikosunun kullaniimasi yasaktir.

Kriko, yalnizca elle (strlici veya yardimci striict
tarafindan), yani hidrolik, pnématik veya elektrik enerji
kaynagi ile donatilmis bir sistemin yardimi olmadan
calistinlmaldr.

11.11 Teker iz genisleticiler
Serbesttir / Madde 5.8’ e bakin.

12. FREN SISTEMI

12.1 Fren sistemi, su sartlarla serbesttir:
« Sadece surticti tarafindan etkinlestirilir ve kontrol edilir

« Ayni pedal tarafindan calistirilan en az iki bagimsiz
devre icerir (fren pedali ile kaliperler arasinda, iki devre,
mekanik frenleme kuvveti dengeleme cihazi disinda
herhangi bir ara baglanti olmadan, ayri ayri tanimlanabilir
olmalidir)

« Ayni aksin tekerlekleri Gzerindeki basing aynidir. (el
freni tarafindan Uretilen basing harig.)

Fren sisteminin bilesenleri:

« Kaliperler bir seri aragtan veya en fazla 4 pistonlu bir
yaris ekipmani parcalari katalogundan gelmelidir.

- Diskler bir seri aractan veya bir yaris ekipmani parcalari
katalogundan gelmelidir.

Maksimum caplari 295 mm olarak belirlenmistir.
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Ana silindirler ve depo: Ureticinin ticari katalogundan
gelmeli ve halka agik olarak satilabilmelidir.

« Limitor (Oransal valf): Serbesttir

Pedal kutusu: Serbest ancak “referans ara¢” dan biriyle
degistirilebilir (modifikasyonsuz) olmaldir. Bununla
birlikte, pedal kutusunun ekseni 6n tekerlegin aksinin
onuine yerlestirilmisse hareket ettirilmelidir.

12.2 Fren kaliperleri icin montaj ara parcalari (Spacer)

Serbesttir.

12.3 El Freni

Serbesttir.

“Referans” araca bir el freni takiliysa, fonksiyon
korunmalidir.
13. DIREKSIYON

13.1 Tekerlek yonlendirmesi

Surtict ve tekerlekler arasindaki baglanti mekanik ve
stirekli olmahdir.

4 tekerlekten direksiyon kontroll (4WS) yasaktir.
13.2 Direksiyon mekanizmasi

“Referans” aragla ayni / modifikasyona izin verilmez
13.2.1 Pozisyon

“Referans” aracla ayni / modifikasyona izin verilmez
13.3 Direksiyon rod kollari / Direksiyon baglantilar
Serbesttir.
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13.4 Direksiyon kolonu
“Referans”  aragla  aynidir,  ancak

modifikasyonlara izin verilir:

asagidaki

+ Saftin Gst kisminin degistirilmesi / degistirilmesi
(direksiyon simidi baglantisi),

« Direksiyon simidi pozisyonunu ayarlamak igin sistemin
degistirilmesi / modifikasyonu,
+ Kolon desteginin direksiyon kolonunun takilmasi.

Referans aracin direksiyon kolonuna herhangi bir enerji
emici cihaz takilmamissa, bir enerji emici cihaz takilmalidir

13.4.1 Destek / Direksiyon kolonu
Serbesttir.
13.5 Direksiyon simidi

13.5.1 T4 Araclarda hizli sokilebilir mekanizma ile
direksiyon milinden cikarilabilir.

Bu mekanizma, direksiyon simidi eksenine esmerkezli,
sari renkli ve direksiyon simidinin arkasindaki direksiyon
kolonuna monte edilmis bir flanstan olusmaldir.

Hizli s6kulebilir baglanti flansi direksiyon simidi ekseni
boyunca ¢ekerek calistirimalidir.

13.5.2 Basmali diigmeler ve svigler yerlestirilebilir.

13.5.3 Surlclinin yuzinu korumak igin, direksiyon
simidine minimum 20.000 mm2 (200 cm?2) yiizey Uzerinde,

CF45M malzeme formunda (teknik liste No:17), minimum
40 mm kalinhiginda dolgu takilmalidir.

13.6 Takviyeli direksiyon
Bkz. Madde 7.20 / Aksesuarlar

“Referans” arag elektronik olarak kontrol edilen bir
takviyeli direksiyon sistemi ile donatiimissa:

- Orijinal sistem muhafaza edilmelidir (degisiklige izin
verilmez)

- Elektronik kontrol initesi yeniden programlanabilir
13.6.1 Yag sogutucu

Yag radyatorlerinin yani sira yadi basing olusturmadan
dolastirmak igin bir sisteme de izin verilmistir.

13.6.2 Yag sogutucu deposu
Serbesttir.

14. GUOVENLIK
14.1 Genel

Guvenlik ekipmani, homologasyon konfigiirasyonunda,
parcalarda herhangi bir degisiklik veya sékme olmadan ve
Ureticinin talimatlarina uygun olarak kullaniimahdir.

Maks. 10°
«—>

Yakiat
Deposu

40 min.

Referans Yuzeyi
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