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1. GENEL PRENSIPLER

1.1 MAHALLI OTO DRAG KURALLARI

Turkiye Otomobil Sporlarn Federasyonu (TOSFED),
Yarisma Genel Kurallart Madde 2 geregi, Mahalli Oto Drag
Kurallari ve bu kurallara ek olarak cikarilacak bultenler ile
Turkiye'de mahalli oto drag yarismalarinin yapilmasina izin
verir.

Bu kurallar 1 Ocak 2024 tarihinde yururlige girer.

1.2 MAHALLI OTO DRAG TALIMATI iLE IiLGiLi
DEGISIKLIKLER VE TALIMATIN UYGULANMASI

1.2.1 Mahalli Oto Drag Kurallari, Organizator Kultipler
tarafindan aynen uygulanacaktir.

1.2.2 Mahalli Oto Drag Kurallari maddelerinin yorumu
ile kurallar kapsaminda bulunmayan konularda karar alma
hak ve yetkisi, yarismalar sirasinda, Komiserler Kurulu'na
aittir.

1.2.3 Yarismanin akisi ile ilgili (parkur, zamanlama vb)
degisiklikler Komiserler Kurulu'nun onayi ile resmi ilan
yerlerine asilacak bultenlerle yapilir.

1.2.4 Biltenler; tarih, saat ve sayi icereceklerdir.
Bultenlerin tlim surlicilere imza karsihd dagitiimasi
zorunludur.

1.2.5Yanismacivesstricileryarismaya kayityaptirmakla,
bu kurallar ve ilgili diger tim kurallari okumus, anlamis ve
uygulayacaklarini kabul etmis sayilirlar.

1.2.6 Gerekli hallerde isbu Mahalli Oto Drag kurallari
tizerinde degisiklik, yorum veya aciklama sadece TOSFED
tarafindan yapilir.

1.3 SORUMLULUK

Tirkiye Otomobil Sporlari Federasyonu (TOSFED) ile
yarisa resmi izinleri veren makamlar, yarisma diizenleyen
organizator kultipler; TOSFED Otomobil Sporlari Yarisma
Genel Kurallari'na bagh ulusal brans yarisma kurallar
ve TOSFED Kurallar Kitabi'nda yer alan diger kurallar
cercevesinde organize edilen ve guvenlik tedbirinin
alinmis olmasi kosulu ile yarismalardan 6nce, yarismalar
sirasinda ve yarismalardan sonra meydana gelebilecek
herhangi bir kaza halinde, gerek yarismacilar ve gorevliler
gerekse seyirciler yoniinden, 6lim, yaralanma, zarar veya
sakatliklardan dolayr maddi ve manevi agidan hi¢ bir
sekilde sorumlu tutulamazlar.

Yarismaci ve strliciiler yarismaya kayit yaptirmakla, bu
talimat ve ilgili diger tim kurallan okumus, anlamis ve
uygulayacaklarini kabul etmis sayilirlar.

2. ORGANIZASYON

TOSFED gecerli organizatér lisans belgesine sahip
kultipler, asgari muddetlere uymak ve takvimlerini
onaylatmis olmak sartiyla dizenleyecekleri yarismalarin
ek kurallarin, TOSFED tarafindan 6ngorilen ornege
uygun ve onaylanmis olarak yayinlarlar.

Organizator tarafindan yayinlanacak yarisma ek kurallari
sadece yarisma ile ilgili 6nemli bilgileri kapsayacaktir.

Yarismacilar yarisma kurallari icin sirasiyla Yarisma
Ek Kurallarina, Yarisma Genel Kurallarina, Yarisma Ek
Dizenlemelerine, Mahalli Oto Drag Kurallarina ve FIA
Uluslararasi Spor Yasasiilgilimaddelerine basvuracaklardir.
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Organizatér TOSFED’den ek kurallarin onayini alirken
mutlaka parkur, glvenlik birimleri ve seyirci yerlesimini
kroki halinde TOSFED'in onayina sunacaktir.

Drag yarismalari yalnizca kapali pistler veya duvarlarla
seyircinin ayrildig1 6zel alanlarda yapilabilir. Bunun harici
yarismalarin yapilmasina TOSFED tarafinda onay verilmez.

2.1 KATILABILIR OTOMOBILLER VE SINIFLANDIRMA
2.1.1 Siniflara Gore Gegerli Olan Genel Kurallar:

a) Higbir sinifta, motor hacmi ve ayar (chip tuning vs.)
sinirlamasi yoktur. Motorlar icten yanmali olacaktir. Piston
ya da Rotary/Wankel gaz triblini yasaktir.

b) Hicbir sinifta, asirn besleme (turbo, kompresér, NOS
vb) sinirlamasi yoktur.

) Siiriiciler, aracin teknik kontrol éncesi arizalanmasi
halinde kayit yaptirmis oldugu sinifa bakilmaksizin
yarisabilir bir aragla yarismaya katilr.

ikinci ara¢ baska bir sinifa aitse, alinacak puanlar kayit
yaptirilan sinifa taginamaz.

d) Otomobilin trafik kurallarina uygunluklarindan
yarismacilar kendileri sorumludurlar.

e) LPG haric her turli sivi yakitin kullanimi serbesttir.
Tim siniflarda LPG yasaktir. Onceden LPG'si olan araclar,
yakit tanklarini tamamiyla sékmek kaydiyla yarisabilirler.

f) Butin siniflarda guvenligi bozmamak kaydiyla jant
ve lastik secimi ve degisimi antrenman, siralama turlari ve
yaris gliniinde serbesttir.

g) Givenlik sartlarina uyulmasi zorunlu olup, teknik
kontrol sorumlusunun uygun bulmadigi araclar yarisamaz.

h) Tim siniflarda yarisacak %3 hafifletme toleransi
dahilindeki Ustu acik seri tretim araclar; varsa Hard topu
kapatmak ve seri Uretim bir koruma barinin varligini
kanitlamak kaydiyla, teknik kontrole gelmelidir. Bu
kosullara uygun olmayan Usti agik otomobiller, ancak 4
noktali, TOSFED onayli Roll Bar ile yarisabilir.

Ayrica On rlzgar siperligi (lamine cam ya da
polikarbonat) siirliciniin normal oturus pozisyonunda
kask ust hizasindan daha yukarida olmalidir.

i) Araclar, yarismanin herhangi bir aninda tartiya
alinabilirler.

2.1.2 Sinif 1, 2 ve 3 icin Gegerli Ortak Kurallar

a) Bu siniflarda yarisan araglar, ruhsatlarinda ya da el
kitaplarinda belirtilen kilonun altinda olamazlar (bu iki
agirliktan daha hafif olani dikkate alinacaktir). Tarti farki
olarak %3 tolerans taninir.

b) Aracglardan, fabrika tretimi takilmis (koltuk, stepne,
kapi désemesi vs.) orijinal parca ve aksesuar sokilen
aracglarda doseme yerleri plastik, fiber, kumas veya
benzeri yanmaz malzemelerle kaplanmalidir. Herhangi bir
degisiklik yapilmis araglarin siralama kalkisinda (Seeding)
yaptiklari en iyi dereceye 0,250 saniye zaman eklenir,
yeni derecesine gore yarisacadi sinifa geger. Avadanliklar,
(kriko, el aletleri, takim vs.) aracin takili pargasi sayilmaz.

c) Araclarda fabrika Uretimi gévde parcalarina monte

edilmek kaydiyla; dodik, Spoiler ve benzeri uzantilara izin
verilir.
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d) Govde kiti ve tampon fiber uygulamalarina orijinal ve
imalatgi tretimi malzemelerine uyumlu olarak yapilabilir.
Ancak motor ve bagaj kaputu, camurluk gibi parcalarda
fiber (karbon fiber haric) uygulamasina izin verilmez.

e) Farlar ve stoplar, diger 1sikli diizenekler mutlaka takili
bulunacaktir.

2.1.3 Sinif 4, 5 ve 6 icin Gegerli Ortak Kurallar

a) Sinif 4, 5 ve 6'da (seri Uretim ve %3 toleransla fabrika
agirhginda olan araglar haric) kilo sinirlamasi yoktur.

b) Bu siniftaki ruhsatlarinda ya da el kitaplarinda
belirtilen kilodan %3 agirlik toleransi dahilinde olan seri
tretim araclarda Roll Bar aranmaz. %3 agirlik toleransini
asan seri Uretim araclar 4 noktali, TOSFED onayl Roll Bar
ile yansabilir.

c) Sinif 4,5 ve 6'dayarisan seri Uretim disindaki araglarda,
araclar TOSFED onayli 8 noktali Roll Cage ve tasiyici sasi
zorunludur (profil ya da boru; malzeme, demir/celik).

2.1.4 Sinif Tanimlamalari
a) Sinif 1 - Street (13 sn {istii)

Trafik ruhsatina sahip seri Uretim araglar (Ureticisi
tarafindan talep tizerine dogrulanabilir belli adette ve belli
bir zaman dilimi icinde, halka normal satis icin birbirinin
ayni olarak imal edilmis otomobiller).

Bu grupta alt sinir 13 sn'dir. 13 sn'nin altinda bir derece
yapan yarismaci, asagida zaman cezalari boliminde
aciklanan kurallarin uygulanmasindan sonra, toleranslar
disinda kalmissa bir daha bu sinifta yarisamaz.

Otomobil, Sinif 2, 3, 4, 5 veya 6'da belirtilen giivenlik
kurallarina uymasi sartiyla, sonraki yarismalarda bu
siniflarda yansilabilir. 13 sn siirnin altina inilmesi
gerceklesmisse, daha 6nceden alinan puanlar yarisilan
diger sinifa tasinamaz. 14 saniye Uzeri araglar yarismaya
devam edemezler.

b) Sinif 2 - Stiper Street (12-13 sn arasi1)

Trafik ruhsatina sahip seri Uretim araglar (Ureticisi
tarafindan talep Uzerine dogrulanabilir belli adette ve
belli bir zaman dilimi icinde, halka normal satis igin
birbirinin ayni olarak imal edilmis otomobiller).

Bu grupta alt sinir 12 sn'dir. 12 sn'nin altinda bir derece
yapan yarismaci, asagida zaman cezalari boliminde
aciklanan kuralin uygulanmasindan sonra, toleranslar
disinda kalmissa; bir daha bu sinifta yarisamaz.

Otomobilin Sinif 3, 4, 5 veya 6'da belirtilen guvenlik
kurallarina uymasi sartiyla, sonraki yarismalarda bu
siniflarda yanisilabilir. 12 sn sinirnin  altina inilmesi
gerceklesmisse daha ©6nceden alinan puanlar yarisilan
diger sinifa taginamaz.

¢) Sinif 3 - Pro-Street (11-12 sn arasi)

Trafik ruhsatina sahip seri Uretim araglar (Ureticisi
tarafindan talep lzerine dogrulanabilir belli adette  ve
belli bir zaman dilimi icinde, halka normal satis icin
birbirinin ayni olarak imal edilmis otomobiller).

Bu grupta alt sinir 11 sn'dir. 11 sn'nin altinda bir derece
yapan yarismaci, asagida zaman cezalari bolimiinde
aciklanan kuralin uygulanmasindan sonra, toleranslar
disinda kalmissa; bir daha bu sinifta yarisamaz.

Otomobilin Sinif 4, 5 veya 6'da belirtilen giivenlik
kurallarina uymasi sartiyla, sonraki yarismalarda bu
siniflarda yarisilabilir. 11 sn sinirnin altina  inilmesi
gerceklesmisse daha onceden alinan puanlar yarisilan
diger sinifa tasinamaz.

d) Sinif 4 - Drag (10-11 sn arasi)

Trafik ruhsatina sahip seri Uretim araglar (lreticisi
tarafindan talep lizerine dogrulanabilir belli adette  ve
belli bir zaman dilimi i¢inde, halka normal satis icin
birbirinin ayni olarak imal edilmis otomobiller) veya
seri Uretim disindaki araglar. Bu otomobillerde Roll
Cage ve minimum 4 noktadan emniyet kemeri olmasi
zorunludur.

Bu grupta alt sinir 10 sn'dir. 10 sn'nin altinda bir derece
yapan yarismaci, asagida zaman cezalan bélimiinde
aciklanan kuralin uygulanmasindan sonra, toleranslar
disinda kalmissa; bir daha bu sinifta yarisamaz.

Otomobilin Sinif 5 veya 6'da belirtilen guvenlik
kurallarina uymasi sartiyla, sonraki yarismalarda bu
siniflarda yangilabilir. 10 sn  sinimnin altina inilmesi
gerceklesmisse daha 6nceden alinan puanlar yarisilan
diger sinifa taginamaz.

e) Sinif 5 - Pro-Drag (9-10 sn arasi)

Trafik ruhsatina sahip seri Uretim araglar (lreticisi
tarafindan talep tizerine dogrulanabilir belli adette  ve
belli bir zaman dilimi icinde, halka normal satis igin
birbirinin ayni olarak imal edilmis otomobiller) veya seri
Uretim disindaki araglar. Bu otomobillerde minimum 6
noktadan Roll Cage ve minimum 4 noktadan emniyet
kemeri olmasi zorunludur.

Bu grupta alt sinir 9 sn'dir. 9 sn'nin altinda bir derece
yapan yarismaci, asagida zaman cezalar boliminde
aciklanan kuralin uygulanmasindan sonra, toleranslar
disinda kalmissa; bir daha bu sinifta yarisamaz.

Otomobilin Sinif 6'da belirtilen guvenlik kurallarina
uymasi sartiyla, sonraki yarismalarda bu siniflarda
yanisilabilir. 9 sn sinirinin altina inilmesi gerceklesmisse
daha o6nceden alinan puanlar yarisilan diger sinifa
taginamaz.

f) Sinif 6 - Stiper Pro Drag (9 sn alti)

Trafik ruhsatina sahip seri Uretim araglar (Ureticisi
tarafindan talep (zerine dogrulanabilir belli adette
ve belli bir zaman dilimi icinde, halka normal satis icin
birbirinin ayni olarak imal edilmis otomobiller) veya seri
tretim disindaki araclar veya FIA Drag yonetmeliklerine
uygun araglar. Bu otomobillerde minimum 6 noktadan
Roll Cage ve minimum 4 noktadan emniyet kemeri olmasi
zorunludur.

Ayrica, bu sinifta Yarisma Ek Diizenlemeleri Madde
5 "Yanismaa Kiyafetleri ve Giivenlik Ekipmanlan"
bendinde belirtilen ekipmanlarin kullaniimasi ve
minimum 2 kg'lik metal kelepge ile sabitlenmis yangin
tupu bulundurmak zorunludur.

2.2 KATILABILIR YARISMACI VE SURUCULER

Gegerli TOSFED Sportif Strlcli Belgesi'ne sahip gergek
ve tlizel kisiler Oto Drag yarismalarina katilabilirler.

2.3 BASVURU FORMLARI VE KAYITLAR

2.3.1 Yarismalara katilmak isteyen, ilgili sezon igin
gecerli TOSFED Sportif Stirlicti Belgesi almak zorundadir.
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Evraklarin tam olmasi ve yarisma sonrasi Pazartesi glini
TOSFED'e ulastiriimasi organizatoriin sorumlulugundadir.
Yarigma icerisinde T.C. Genglik ve Spor ililge
Mudurlikleri'nden alinan Sporcu Lisanslari, ve TOSFED
Sportif Belgelerinin takibini ve kontrolini TOSFED
Gozlemcisi degerlendirecektir.

Yarisma glinii yapilacak kayit basvurulari, organizator
tarafindan kabul edilemez.

2.3.2 Organizat6r, ASN onayi almak ve gerekgelerini
belirtmek sartiyla herhangi bir kaydi, reddetme hakkina
sahiptir.

2.3.3 Organizator kayit listesini, asgari muddetlere
uygun olarak ilan etmek ve bir kopyasini, TOSFED’e faks ile
gondermek zorundadir.

2.4 KAYIT UCRETI VE SIGORTA
2.4.1 Kayit Bedelleri

a) Kayit bedelleri TOSFED tarafindan agiklanmis olan
limitleri asamaz. Yarismaci veya siriiciilere dagitilacak
dokiiman tutarlari kayit bedelinin icindedir. Ekstra verilen
hizmetlerin bedeli yarismacilardan talep edilebilir.

b) Kayit bedeli nakden veya banka havalesi yolu ile
o6denebilir. Banka havalesi yapildigi takdirde havale
dekontu kayit formu ile birlikte ibraz edilecektir.

c) Kayit bedelini 6demeyen yarismacilara organizatoriin
kararina bagh olarak start verilmez.

d) Kayit bedellerinin iadesi i¢in 2024 Yarisma Ek
Duzenlemeleri Madde 1 b’ye bakiniz.

2.4.2 Sigorta

a) Organizator tarafindan yaptirilacak sigorta sadece
yarismacilarin Gglincl sahislara veya tglincu sahislara ait
mallara verecekleri hasarlari icin olup sigorta bedelleri
TOSFED'in her yil belirledigi limitlerden asagi olamaz.

b) Sigorta bedeli kayit bedeline ilaveten 6denir.

c) Organizator tarafindan yaptinlacak sigortanin
gecerliligi yarnismanin startinda baglar ve yarismanin
sonunda veya ekibin yarismayi terk etmesi veya ihrag
edilmesi durumunda sona erer.

d) Servis araclan ve ekipleri organizator tarafindan
verilen plakalari veya kartlari tasisalar dahi sigorta kapsami
disindadirlar.

2.5 REKLAMLAR

Bknz. TOSFED Yarisma Genel Kurallari Madde 46.

2.6 SURUCU KIYAFETLERI

2.6.1 Tum slriciler, yarisma boyunca tulum giymek
ve kask takmak mecburiyetindedirler ve bu techizatlarin
teknik kontrol sirasinda gésterilmesi mecburidir.

2.6.2 Sinif 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'da daha 6nceden homologe
olmus tulum, kask ve eldiven kullanimi zorunludur.

Bknz. Yarisma Ek Diizenlemeleri Ek-1 2024 Guvenlik
Ekipmanlari Tablosu

2.6.3 TUm suricdlerin start noktasina tulumu giymis,
kaski ve glvenlik kemeri takilmis bir sekilde gelmeleri
gereklidir.

2.6.4 Tum siniflarda yarisacak sti agik otomobil
surtctleri homologe olmus vizorli  kask takmak
zorundadirlar. Aksi halde start alamazlar ve ihrag edilirler.
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2.6.5 Kupa térenine yaris tulumu ile katihm tavsiye edilir.
2.6.6 Aksi davranislar para cezasi ile cezalandirihr.

2.7 ORGANIZASYONLA ILGILi KURALLAR

2.7.1 Yaris Yapilan Parkurlarla ilgili Genel Kurallar

a) Oto Drag yarismalarinda kullanilacak pistin toplam
uzunlugu 782 m'den kisa ve genisligi 11 m’den az olamaz.

b) Start Finis arasi 402 m, finis sonrasi frenaj mesafesi en
az 350 m. olacaktir.

c) Start cizgisi 6ncesi lastik 1sitma ve hazirlik igin start
dizIGgu 30 m olacaktir. Organizator tarafindan bir bolim
1slatilarak lastik 1sitmaya uygun hale getirilecek ve varil ile
su bulundurulacaktir.

d) Kalkis yapan otomobillerin koridorlarinin en az ilk
30 metresi bitisik, daha sonraki mesafede 15 metrede bir
plastik su bariyeri kullaniimasi gerekmektedir.

e) Seyircinin bilgilendirilebilmesi icin gucli bir ses
diizeni kurulacaktir.

f) Seyirci katthminin fazlalastirnlmasi  agisindan
Organizatér Kullp tarafindan otomobillere sergi ve
gosteri amach yer ayrilabilir, yarismalardan 6nce ya
da herhangi bir ara verildigi takdirde 6zel sov amach
kalkis diizenlenebilir ve gegit toreni yapilabilir (direktor
inisiyatifindedir).

g) 402 metreden daha kisa bir parkurda ve motor
hacmine bagh sinif sinirlandiriimasiyla mahalli  yaris
organize etmek, ek kurallarin TOSFED tarafindan
onaylanmasi sartiyla serbesttir.

h) Start alani ve cizgisi icerisinde veya parkur lzerinde
olusabilecek kaygan zeminin (yag, yakit vb.) temizlenmesi
ve Ortlilmesi maksadiyla toz emiciler ya da talas
bulundurulmasi zorunludur. Boyle bir durumda zemin
temizlenmeden yarismaya devam edilemez.

Mahalli Otodrag Yarislarinin sadece TOSFED tarafindan
onaylanmis sabit pistlerde yapilmasina izin verilecektir.

2.7.2 Zaman Cezalari

ilk bes sinifa, yarisma icinde, Seeding siiresine
bakilmaksizin, 0.150 sn'ye kadar gelisme/iyilesme
toleransi taninmistir. Yarismaci tolerans disinda kalarak
0.150 sn uzerinde iyilestirme yaparsa diskalifiye edilir ve
s6z konusu sinifta yarisma hakkini kaybeder.

Sinif 1-(13.000 sn ve 13.999)

Seeding suresine bakilmaksizin, kendi sinif alt limitine
gore,

« Toleransin disinda kalarak 0.150 saniye uzerinde
iyilestirme yapilmasi durumunda yarismaci diskalifiye
edilir ve sezon sonuna kadar ilgili sinifta yarisamaz.

Sinif 2 - (12.000 ve 12.999 saniye arasi)

Seeding suresine bakilmaksizin, kendi sinif alt limitine
gore,

« Toleransin disinda kalarak 0.150 saniye (izerinde
iyilestirme yapilmasi durumunda yarismaci diskalifiye
edilir ve sezon sonuna kadar ilgili sinifta yarisamaz.

Sinif 3 - (11.000 ve 11.999 saniye arasi)

Seeding suresine bakilmaksizin, kendi sinif alt limitine
gore,
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+ Toleransin disinda kalarak 0.150 saniye Uzerinde
iyilestirme yapilmasi durumunda yarismaci diskalifiye
edilir ve sezon sonuna kadar ilgili sinifta yarisamaz.

Sinif 4 - (10.000 ve 10.999 saniye arasi)

Seeding suresine bakilmaksizin, kendi sinif alt limitine
gore,

+ Toleransin disinda kalarak 0.150 saniye Uzerinde
iyilestirme yapilmasi durumunda yarismaci diskalifiye
edilir ve sezon sonuna kadar ilgili sinifta yarisamaz.

Sinif 5 - (9.000 ve 9.999 saniye arasi)

Seeding suresine bakilmaksizin, kendi sinif alt limitine
gore,

« Toleransin disinda kalarak 0.150 saniye (zerinde
iyilestirme yapilmasi durumunda yarismaci diskalifiye
edilir ve sezon sonuna kadar ilgili sinifta yarisamaz.

Bu durumdaki surticiiler, ancak otomobilin girecegi
sinifin tim giivenlik 6nlemlerine uygun olmasi halinde, bir
st sinifta yarisabilirler.

2.8 GUVENLIK ONLEMLERI
2.8.1 Organizatériin Alacagi Giivenlik Onlemleri

Asagidaki techizat organizatér tarafindan yarisma
suiresince hazir bulundurulacaktir:

a) Bir adet tam tesekkulltii ambulans,

b) Bir adet itfaiye araci veya icerisinde en az toplamda
70 kg toz ve kopiik yangin sondiriicti bulunan ve start
cizgisinde hazir bekletilen bir yangina mudahale araci,

¢) Bir adet oto kurtarici,

d) En az 24 adet 6 kg'lik manuel toz yangin séndurici
(2 adet servis alani, 2 adet lastik 1sitma alani, 2 adet start
alani, 2 adet fodepar bolgesi, 2 adet finis bolgesi olmak
tizere), 12 adet parkur icerisinde (her 50 metrede iki tarafta
olmak tizere), 2 adet frenajin sonunda bulunmalidir.

e) Guvenligin saglanabilmesi icin yeterli miktarda telsiz
cihazi,

f) Organizator yeterli miktarda bayrak gozetmenini
gerekli bayraklarla donatilmis olarak ek kurallarda
belirtilen sekilde hazir bulunduracaktir. Gozetmenlerin
giysileri tlim seyircinin arasinda kolayca secilebilecek
renkte olacaktir. Ayrica seyirciyi kontrol edebilecek sayida
glivenlik gorevlisi saglanacaktir.

g) Kaygan zeminin temizlenebilmesi icin toz emici veya
talas benzeri madde (Bakiniz Madde 2.7.1 -h).

2.8.2. Otomobillerdeki Giivenlik Onlemleri

a) Otomobilin icinde sabitlenmemis hicbir malzeme
bulundurulmayacaktir.  On  koltuklar ~orijinal  veya
homologe vyaris koltugu olmaldir. Koltuklar mutlaka
tabana uygun sertlikte (civata kalitesi 8.8, asgari cap
8 mm) civata ile baglanmis olmalidir. Fabrika Gretimi
veya homologe tipte kizakl veya FIA J Eki Madde 253'de
belirtilen 6zellikte veya homologe sabit koltuk baglantilari
kullanilabilir. Tim koltuk baglantilari siki olmalidir. Gevsek
baglantili koltuk bulunan araclara start verilmeyebilir.

b) Yarisan araclarda tim kapi, bagaj ve 6n kaput
menteseleri olacak ve bunlar acilir-kapanir sekilde
faal olacaktir. Bagaj kapaklari vida veya mandal ile
sabitlenmesi zorunludur. Bantlamanin sabitleme amaciyla
kullaniimasi kesinlikle yasaktir. Rlizgéar kesme amacl vida
ve mandallarin Gzeri bantlama veya folyo yapilabilir.

- Tum siniflarda ruhsat veya ¢ekme belgesi bulunma
zorunlulugu kaldinimistir.

«Intelcooler'iénde olan araglarda, 6n tampon zorunlugu
kaldirilmistir.

) On kapilarda siiriicii glivenligi agisindan folyo bant
kullanilmasi kesinlikle yasaktir. Tlip sase araglar harig
diger standart modifiyeli araglar tizerindeki kapilar fiber
yapilamaz. Swap motor olan araglarda ruhsat agirligindan
%5, kendi motorunda %10, tek egzantrikli araglarda
(SOHCQ) ise %15 hafifletebilirler.

d) Surtct emniyet kemerleri, Sinif 1, 2 ve 3'te orijinal,
Sinif 4, Sinif 5 ve Sinif 6'da 4 noktadan bagli ve 3 in¢ (7,68
cm) genisliginde olmalidir.

e) Bu siniflarda 2 kg sabitlenmis yangin sondirtictist
zorunludur.

f) Sinif 1, 2, 3 ve 4'te 6n camlar lamine olmak zorundadir.
Bu siniflarda standart yan ve arka camlar sékiilemez. Bu
siniflarda plastik veya benzeri malzemeden dUretilen 6n
camlarin kullanimi yasaktir.

g) Sinif 5 ve 6'da yarisan seri Uretim otomobillerde, 6n
camlar lamine olmak zorundadir. Bu siniflarda seri tretim
disi otomobillerde, leksan 6n cam kullanilabilir.

Bu siniflardaki (seri Uretim %3'ten daha fazla
hafifletiimemis araglar harig) tim otomobillerde, arka
cam yerine leksan kullanilabilir. Yan ve arka camlarin
kullanilmamasi  durumunda camlarin  yerlerine file
takilmasi zorunludur.

h) Tim araglarda radyator su tasirma kabi zorunludur.
Aksi halde ara¢ Teknik Kontrol'den gecemeyecektir.

i) Tim otomobillerde yag ve su akintisi, patlak veya
delik hortumlar olmamalidir.  Aksi durumlarda araca
start verilmez. Bu aksakliklarin giderilebilmesi icin Teknik
Kontrol Sorumlusu, Teknik Kontrol siiresinin bitimine
kadar zaman taniyabilir.

j) Akler orijinal yerinde ya da bagajda veya otomobil

icinde kutu icerisinde sabitlenmis sekilde olmak
zorundadir.
k) Roll Bar kullanimi ile ilgili detaylar, sinif

tanimlamalarinda verilmistir. Otomobillerde bulunan
fabrika tiretimi Roll Barlar, TOSFED Teknik Kurulu tarafindan
onaylanmak sartiyla kullanilabilir. Tim Roll Bar ve Roll
Cageler TOSFED Teknik Kurulu tarafindan onaylanmis
olacaklardir. (TOSFED Yarisma Ek Diizenlemeleri Madde
5) FIA tarafindan homologe edilmis olanlar haricinde ana
Roll Bar icin 40 mm, diger baglantilar i¢in asgari 38 mm
cap olacaktir. Borular soguk celik cekme olacaktir. On,
ana ve yan Roll Bar ayaklari 120 cm? satihta, arka Roll Bar
ayaklari 60 cm?” olacaklardir. Bu saglar en az 3 mm kalinlikta
olacak ve onde asgari 3, arkada asgari ikiser civata ile
tutturulacaklardir. Civata kalitesi 8,8, asgari ¢apr 8 mm
olacaktir. Somunlar kilitli tip olmahdirlar.

1) Gece yarislarina katilan otomobillerde 6n iki far ve
arka iki stop ve 4 flasor calisir durumda olmak zorundadir.

m) On iki kapi, disaridan miidahale ile acilip kapanabilir
olmalidir. On kapisi fiber olan araclarda Roll Bar ve Roll
Cage zorunlu hale getirilmistir.
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3. YARISMA KURALLARI VE YARISMANIN iSLEYiSi
3.1 EKIPLER
Yarisma esnasinda otomobilde tek strlici bulunacaktir.

Ayni otomobilde birden fazla sirlicii yarisamaz. Pilot
degisikligi tespit edilen yarismaci yaristan ihrag edilir.
Yarismaci ayni kategoride birden fazla aragla yarisamaz.
Ancak, farkli araglarla diger kategorilerde yarisabilir.

Start alanina gelen siriclniin kaski ve emniyet kemeri
takil olmak zorundadir. Kaski olmadan start alanina
gelen siriclye ilk seferinde uyari cezasi, daha sonraki
tekrarlarinda 250,00 £ para cezasi verilecektir. Kask ve
emniyet kemeri takili olmayan strticiilere start verilmez.

3.2 ESLESMELER VE YARISMA NUMARALARI

3.2.1 Otodrag vyarisina katilan yarismacilar Seeding
(siralama) stiresi almak zorundadir. Brifingden hemen
sonra, ikili veya tek basina kalkislar vasitasiyla,
yarismacilarin 3(l¢) adet 0-402 m zamani alinacak ve
bu zamanlardan en iyi olani dikkate alinarak girmek
istenen sinifin sinirlarn kontrol edilecektir. Seeding
suresini almayan yarismacinin, yarismaya katilim hakki
bulunmamaktadir. Seeding stiresini teknik bir ariza nedeni
ile alamayan yarismaci ise yarisma direktoriine yazili
dilekge ile beyanda bulunmak zorunda olup Yarisma Ek
Kurallarinda yazili, yarisma direktoriiniin belirledigi zaman
diliminde Seeding siiresini alma zorunlulugu ile yarismaya
katihm saglayabilecektir. Seeding stiresi alinmayan
yarismaci yarismaya katiim hakkini kaybedecektir.

3.2.2 Yanigmacilar, siniflarda siralama kalkislarinda
alinan strelere gore en iyi zamani yapandan en kot
zamani yapan yarismaciya dogru listelenecektir.

Siniflarda siralama sirresi  alinan yarismaci  sayisi
sekiz veya sekizden az ise; eslesmeler en iyi sireyi
yapan yarismaciyla, en kotl siireyi yapan yarismacinin
birlikte yarismasi ve kazananin bir st tura ¢ikmasiyla
belirlenecektir.

Bir Ust tura cikan yarismacilar eleme eslesmelerindeki
en iyi slrelerine gore; tekrar en iyi zamani yapan
yarismacidan, en kdtl zamani yapan yarismaciya dogru
listelenecektir. Her Ust tura gecildiginde bu listeleme
yeniden yapilacaktir.

3.2.3 Siniflarda siralama stresi alinan veya Ust tura
gegen yarismaci sayisi sekizden az ve tek sayida ise; en
iyi zamani yapan yarismaci dogrudan bir st tura ¢ikar.
Kalan yarismacilar iyi stireyi yapanla kéta siireyi yapanin
eslesmesi ve kazananin bir Gst tura ¢cikmasi usuliiyle eleme
eslesmelerine devam eder.

3.2.4 Kalkis yapmadan Ust tura ¢ikan yarismacinin bir
onceki turda (ilk tur ise siralama kalkislarinda) yapmis
oldugu en iyi sire; atladigi turdaki zamani olarak
kullanilacaktir. Yeni eslesme turunda listelenecek olan
bu sireyi iyilestirmek isteyen yarismacilar, yarisma
direktoriine yapilacak olan yazili beyanin ardindan, en
fazla iki kez tek basina kalkis yapabilir ve bu iki kalkista
elde ettigi en iyi slreyi, eski suresiyle degistirebilir.
Bulundugu sinifin eslesme listesinde pespese iki kez bay
cekme hakkr almis suirticd, tekrar siiresini giincellemek icin
kalkis yapmak zorundadir. Bu noktadan sonra, kalkislarda
alinan siire artik esastir ve bir 6nceki turlarda alinan siire
kullanilamaz veya geri istenilemez.
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3.2.5 Siniflarda siralama derecesi alan yarismaci sayisi
sekizden fazlaysa; en iyi zamani yaparak ilk yediye giren
yarismacilarin yeri sabit kalir.

ik yedi yarismaci harig tutulmak sartiyla, geriye kalanlar
arasindaki yarismaci sayisina gore eslesme tablosu esas
alinarak elemelerin sonuncusunu kazanan yarismaci
sekizinci sirayr alacak ve ilk yedi yarismaci ile birlikte
yarismaya devam edecektir.

Ornek: Bir sinifta 13 yarismaci kayit yaptirmis/Seeding
almissa; ilk yedi yarismaci harici diger alti yarismaci igin
6'll eslesme tablosuna gore eslesme yapilarak kazanan,
sekizinci yarismaci olacaktir.

Ornek icin ekte yer alan tablolara bakiniz.

3.2.6 Yarismalar, her eslesmede yapilan Ug kalkistan
ikisinin kazanilmasi esasina ve yukarida anlatilan eslesme
sistemine gore elemeli bir sekilde yapilacaktir. Kalkislarda
derecelerin zaman tutularak belirlenmesi esastir. Bu islem
elektronik sistemle yapilacaktir.

3.2.7 Tum eslesmelerin resmi ilan panosunda ilan
edilmesi zorunludur.

3.2.8 Finali kazanan ilgili sinifin birincisi, kazanana
kaybeden ikinci olacaktir. Final eslesmesinden &nceki
turda, birinci ve ikinci haricindeki en iyi zamani yapmis
olan tiglincti olacaktir. Diger siralamalar yarisilan en son tur
ve o turicinde yapilan en iyi zamana gore belirlenecektir.

3.3 ZAMAN TUTULMASI VE START DUZENEKLERI

3.3.1 Start-finis, tepkime stresi ve hatali kalkis icin
1sikl, zaman sayach, optik algilayicili otomatik diizenegi
saglamak, video, elektronik kronometre gibi techizati
temin edilmelidir. Tepkime Siiresi (Reaction Time) Seeding
zamaninda kapali oldugu gibi, cihazlarda yasanilabilecek
teknik problem vb. durumlarda yarisma direktorii onayi ile
yaris ginu acilmamak tizere kapatilabilir.

3.3.2 Ayrica startta fodepar, finiste de kazananla ilgili
itirazlarin incelenmesi icin birer kamera bulunacak ve her
kalkisi kayit edecektir.

Kultipler bu gibi cihazlari ve yedeklerini bulundurmak
zorundadirlar.

3.3.3 Varsa skorbordun gdésterge boyutlari 50 cm. x
31 cm. ebatlarinda 5 haneden olusmali ve bu gdsterge
kisminin ilk iki hanesi saniye, sonraki li¢ hanesi saniyenin
binde dilimlerini okumaldir.

Skorboard ekranlarinin, kolayca goriilebilmesiamaciyla,
panel ledden imal edilmelidir.

3.3.4 Start sisteminde hazirlik icin dortli san lamba,
start icin dortli yesil lamba, fodepar icin ikili kirmizi lamba
ve korna sistemi bulunmalidir.

3.3.5 Lambalar ve gosterge ekraninin ift tarafli olmasi
gerekmektedir.

3.3.6 Araclar yerini aldiktan sonra, lamba gosterge
ekraninda 10 sn geri sayim baslayacak ve geri sayim sifira
gelince, sistem otomatik olarak sari ve yesil lambalari
yakarak start sinyalini vermelidir.

3.3.7 Ayrica fotosel sistemi ile kalkisin sonunda gegen
tarafin hangisi oldugu ve parkurun (402 m.) tamamlanma
suresi, otomatik olarak tespit edilmelidir. Sistemde, ayrica
zamanlar ile ilgili kagit ciktisi da alinabilmelidir.
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3.3.8 Start sistemi, yukaridaki calisma prensiplerini
karsilayacak sekilde tasarlanmali ve gerekli sayida fotosel
kullaniimahdir.

3.3.9 Start ve zaman tutma sisteminin devreden ¢ikmasi
durumunda start ve finis hakemi yardimi ile yarismaya
devam edilebilir.

3.4 BAYRAKLAR VE
ALGILAYICILAR

«Sarilsik: 3 veya 4 adet bulunacaktir. Start 6ncesi hazirhk
periyodunu belirtir.

ISIK DUZENEKLERI OPTIK

« Yesil Isik: Start icin kullanilir.

- Kirmizi Isik: Hatali kalkista ve acil durumlarda kullanihr
Ayni zamanda 50 m. sonrasinda bulunan kirmizi bayraklar
fodepar gorevlileri tarafindan uygulanir.

« Yesil Bayrak: Elektrikli 1sikli diizenegin devrede
olmadigi durumlarda startin verilmesinde kullanihr.

« Kirmizi Bayrak: Hatali start ¢ikisinda kullanilir. Start
cizgisinden en fazla 50 m. sonra uygulanir.

+ Sari Bayrak: Parkurda gorevliler tarafindan tehlike
bildirmek i¢in kullanilir. Strtictileri uyar amachidr.

» Siyah-Beyaz Damali Bayrak: Finis yapan birinci
yarismacidan itibaren yarismacilara gosterilir.

3.5 BRIFING

3.5.1 Bitin strtictler icin katim mecburi olup yarisma
direktoru tarafindan yapilacaktir.

3.5.2 Brifing yarisma sabahi, organizator tarafindan ilan
edilen veya dagitilan yarisma ek kurallarinda belirtilen
saatte yapilacaktir.

3.5.3 isim listesini imzalayip ve/veya yoklama ile
brifingde bulundugunu ispat edemeyen siriicilere
ek kurallarda belirtilen para cezalar uygulanacaktir.
Brifinglere katilmama halinde 2500,00 % (iki Bin Bes Yiiz
Tiirk Lirasi) olarak para cezasi komiserler kurulu tarafindan
uygulanacaktir.

3.6 SERVIS ALANI VE TAMIRAT

3.6.1 Her bir yarismacinin servis mahallinde is tulumu
giymis 6 (alt)) teknik eleman bulundurma hakki vardir. Bu
teknik elemanlar, organizasyon tarafindan verilecek olan
yaka kartlarini veya bilekliklerini takmak zorundadirlar.

3.6.2 Bahsi gegen yaka kartlarini takan gorevlilerin
teknik kontrol stresinden son aracin finisine kadar
yarismanin - akisint  veya  glvenligini  aksatacak
davranislarda bulunmalari (parkur Gzerinde dolasmak,
karsidan karsiya gecmek, alkol almak ve spor ahlakiyla
bagdasmayan davranislarda bulunmalar vs.) servis
verdikleri otomobilin ihracina neden olacaktir.

3.6.3 Start dizliginde veya start alaninda meydana
gelebilecek arizalar ilk 10 dk'lk strede 3 mekaniker ve
slrlicust tarafindan, start gizgisinde meydana gelebilecek
arizalar igin ise 5 dk' ik stirede stirictiniin ve 3 mekaniker
imkanlari ile giderilebilir. 5 dk'lik bu siirenin sonunda
start alamayan stirtictler, ilgili kalkisi kaybetmis sayilir. Bu
stireler birlestirilemez.

3.6.4 Start proseduird, "30 saniye" tabelasiyla ya da isikh
sistemde baslayana kadar, her yarismacinin, organizator
tarafindan verilmis yaka karti ile belirlenen 4 (d6rt) servis
personeli, Intercooler sogutmasi, lastik basing 6l¢timu igin
otomobile miidahale edebilir.

Ancak start prosediirii bagladiginda (yani son 30 sn
icinde) servis personelinin hala otomobile miidahale ettigi
tespit edilirse, o strlicl ilgili kalkisi kaybetmis sayilacaktir.

3.6.5 Bu sireler disinda teknik kontrol ve kapali park
alani disindaki yerlerde servis hizmeti serbesttir, gerekli
tamirat ve ayarlar bu suire zarfinda yapilabilir.

3.6.6 Gereken durumlarda direktor, servis isteyen fakat
start dizliginde bekleyen ancak start sirasi gelmemis
araclara yarisi aksatmadan, servis ihtiyaglarini start
duizliglnde kullandirma hakki taniyabilir. Bu stire 15 dk'yi
asamaz.

3.6.7 Yukarida belirtilen ve ariza giderimi icin verilen
sureler, mekanikerin gerekli aletler ile aracin yanina
gelmesinden sonra baslar.

3.6.8 Surlctiler, yanis sonuna kadar yetecek yakitlarini
otomobillerin depolarinda bulundurmak zorundadirlar.
Zorunlu hallerde olusturulacak Yakit ikmal Alaninda,
gérevli kontroliinde, yakit ikmali yapabilirler. Yakit ikmal
Alani disinda yapilacak yakit ikmalleri yarismacinin
ihracina neden olur.

3.7 IDARI VE TEKNIK KONTROL

3.7.1 Tim yarnismalarda araglar; idari kontrol ve teknik
kontrole surtictisii ya da kayit formunda beyan edilmis
teknik ekip tarafindan getirilecektir. idari kontrolde
TOSFED Sportif Strticli Belgesi ve ehliyeti, teknik kontrolde
ise tulum ile kask ibrazi sarttir.

3.7.2 Yarismaci ve sirtictiniin ayni olmadigi hallerde
yarismaci tiizel veya ozel kisilige sahip olsa dahi
yarismalarda kendisini temsil edecek temsilcisine her
sezonun basinda yazili yetki belgesi vermesi mecburidir.
Aksi takdirde yapilan itiraz ve yorumlar dikkate
alinmayacaklardir.

3.7.3 Kayit formunda belirtiimis teknik kontrol ekibi
veya suruculer, ek kurallarin program bélimiinde
belirtilen yer ve saatte otomobillerinin teknik kontroliinu
yaptiracaklardir.

3.7.4 Spor komiserlerince gecerli kabul edilmeyen
sebeplerle teknik kontrole ge¢ gelen otomobiller,
ge¢ kalinan her dakika icin 120,00 £ ceza 6demekle
yukimluddrler. Brifing baslangi¢ saatinden sonra teknik
kontrol yapilamaz.

3.7.5 ik teknik kontrolden sonra direktér izni olmaksizin
kapali park ve servis alani disina ¢ikan otomobillere start
verilmez ve yarismadan ihrag edilirler.

3.7.6 Teknik kontrolde yaniltici bilgi veren, sinifinin
gerekliligini yerine getirmeyen yarismacilar ihrag edilir.

3.7.7 Teknik kontrol sirasinda siniflarda mecburi olan
tulum, kask ve yangin sondircilerin ibrazi zorunludur.

3.7.8 Sinifinda yaris lastigi ile yarisacak otomobiller
teknik kontrole bu lastikleri ile girmek zorundadirlar.

3.7.9 Teknik kontrolden sonra lastik deg@isim kural tGstte
Madde 2.1 f'de agiklanmistir. Bu degisim isleminin 15 dk'lik
sure icerisinde bitirilmesi gereklidir.

Teknik Kontrolde; Koltuk saglamligi, yangin sondriict,
emniyet kemeri, Roll Bar (Roll Cage), kask, tulum, yag ve su
akintisi, su tasirma kabi, spoiler ve gévde ekipmanlarinin
montaj saglamligi, fiber kaputlu otomobillerde kaput pimi,
otomobil icerisinde sabit olmayan malzeme bulunmamasi
gibi hususlara bakilacaktir. Ayrica i¢c mekan, strici icin
tehlike arz edebilecek sivri ve keskin malzemelerden
arindirimis olmalidir.
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Teknik kontrol fisi tim yarismalarda stirlict tarafindan
doldurularak, teknik kontrol sorumlusu tarafindan
onaylanip teknik kontrol sonunda toplu olarak yarisma
direktoriine iletilecektir.

3.8 ANTRENMAN

Oto drag yarismalarinda yarisma gtinii parkur tizerinde
antrenman yapilmasi yasaktir. Gerekli olabilecek son
lastik kontrolleri, ayar kalkislari ve hazirliklari 30 m'lik start
dizliginde yapilacaktir. (Arag mekanikeri tarafindan da
yapilabilir.)

3.9 START

3.9.1 Yarisma sirasinda otomobiller start duzligline
yarisacaklar siniflara goére caginhrlar.  Sinif sirasi gelen
yarismacilar, anonslar takiben 5 dk icerisinde start
dizlugl oncesindeki alana gelmelidir. Start dizlugu
alaninda bekleyen otomobilin kapi numarasi anons
edildikten sonra 2 dkicerisinde start noktasina gelemeyen
surtcdler, yarismadan ihrag edilir.

3.9.2 Otomobiller start noktasina motorlar kendi
imkanlari ile calisir vaziyette gelecektir.

3.9.3 Surticiiler, koltuklarinda oturmus, tulum giyilmis,
emniyet kemerleri ve kasklari takili olarak motorlarini
marsla calistiracaklardir.

3.9.4 Optik algilayici sensorlerin  tetiklenmesinden
sonra otomobiller sirayla yanacak, 3 (veya 4) sari i1sigin
sonunda yesil 1sigin yanmasiyla start alacaklardir.

Isiklarin sirasi ile sonmelerinden sonra; vyesil 1sik
yandiginda start verilecektir.

3.9.5 Elektronik Startin arizalanmasi durumunda; son 15
veya 10 sn panosu ve yesil bayrak inmesiyle start verilmis
sayilacaktir.

3.9.6 Start geri sayimi esnasinda pist herhangi bir
sebepten otird kullaniimaya elverisli degilse veya yarisma
direktori ihtiyag gorirse; yarisgilara kirmizi isik yakilacak,
15tk arza durumlarinda ise “START DELAYED” (START
GECIKTI) panosu gésterecektir.

3.9.7 Pist kullanima hazir oluncaya kadar tekrar sari
1siklarla ya da isik ariza durumunda “30 saniye” panosu
gosterilerek start islemine yeniden baslanacaktir.

3.9.8 Hatali Start

Yarismanin startinda hatali veya erken kalkis olursa
optik algilayicilar tarafindan otomatik olarak kirmizi 1sik
yanacaktir. Ayni zamanda startin 50 m ilerisindeki fodepar
go6zetmenleri de kirmizi bayrak kaldiracaklardir.

Kirmizi 1sik yandiginda veya kirmizi renkli "hatali start "
bayragi kaldirldiginda yarismaci durmak zorundadir. Ayni
eslesme serisinin her bir kalkisinda iki kere st iste hatal
kalkis yapan suriicd, o kalkisi kaybetmis sayilir.

3.9.9 Pilotlar otomobillerini parkur boyunca itemezler.
Herhangi bir sebeple motoru duran otomobil ancak kendi
imkanlari ile tekrar cahstirilabilir.

Her iki durumun ihlali de, yarismadan ihrag sebebidir.

3.9.10 Yarisma esnasinda otomobilini durdurmak
zorunda kalan sirlicli, gerekirse gorevlilerden yardim
alarak aracini giivenli bir yere cekecektir.
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3.10 FiNi$, FINiS KAPALI PARKI VE TEKNIK KONTROL

3.10.1 Yarismay! tamamlayan ve ilk lice giren araglar
finistensonra 15 dk' likitiraz stresinin sonuna ve neticelerin
kesinlesmesine kadar kapali parka alinacaklardir. Bu
otomobiller teknik kontrol sorumlusu veya yardimcisi ile
beraber son teknik kontrole ve agirlik denetimine tabi
tutulabilirler.

Diger katilmci  otomobiller servis mahallinde

bekleyeceklerdir.

3.10.2 ilk iice giren siriiciiler araglarini kapal park
sahasina biraktiktan sonra bu sahayrhemen terk edecekler
ve ekipten hi¢ kimse herhangi bir nedenle tekrar iceriye
giremeyecektir.

3.10.3 Kapali park kurallarinin ihlali ihrag ile sonuglanir.

3.10.4 Neticeler kesinlesmeden finis kapali parkinin
acllmasi icin sirlcllerden veya yarismacilardan imza
toplanmasi yasaktir.

4.CEZALAR

Mahalli Oto Drag Kurallarinda bahsedilmeyen diger
cezalar igin kurallar kitabi gecerli olacaktir.

4.1 HATALI START

Yarisma direktord ilk hatah kalkis yapani uyaracaktir,
ayni seride iki kez hatali kalkis yapan siriici o ¢ikista
rakibine gegilmis sayilir.

4.2 KURALLARA AYKIRI TEHLIKELi SURUS

Pist sinirlari icinde nerede olursa olsun yarisma
direktortinin izni olmadan otomobil cevirmek, lastik
yakmak kurallara aykiri tehlikeli strls kabul edilir. Yarisma
direktori tarafindan ilgili pilot ihrag edilecektir.

4.3 SPORTMENLIGE AYKIRI DAVRANISLAR
TOSFED Yarisma Genel Kurallari Madde 45 uygulanir.
4.4 GOREVLILERIN TALIMATLARINA UYMAMAK

Servis elemanlari dahil, butin ekip mensuplarinin
sorumlulugu yarismacilara aittir. ihraca kadar varabilecek
cezalar ve para cezalari, yarisma direktori tarafindan
uygulanacaktir.

5.PUANTAJ VE KLASMAN

a) Eslesmeler sonrasi rakibini iki defa gegenler bir Gst tura
yukselirler.

b) Yari finale kadar gelen siirtictiler (son 4 yarismaci) kalkis
yaparak 1, 2, 3 ve 4'U belirleyeceklerdir.

¢) Ugiincii ve dérdiinciiyii belirleyecek kalkis herhangi bir
nedenle (hava sartlari, vakit durumu vs.) yapilamazsa yari
finaldeki kalkiglarda en iyi dereceyi yapmis olan yarismaci
Gglincl olur. Daha sonraki dereceler, yarisma stiresince
en iyi zaman derecesini yapan sirliciniin 4'tUncilik
neticesinden artarak giden siraya gore belirlenir.

d) Finali kazanan yarismaci birinci, kaybeden ikinci olur.

e) Daha 6nce bir yarismacinin finali kazanan yarismacidan
daha iyi bir derece yapmis olmasi birincilik ve ikincilik igin
bir deger tasimaz.
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f) Eger son kisma U¢ yarismaci kalirsa daha 6nce en iyi
dereceyi yapmis yarismaci finale ¢ikacaktir. Diger iki
yarismaci kendi aralarinda ¢ kalkis yapacaklar ve iki kez
kazanan finale ¢ikacaktir. ikincilik ve ticlinciiliik bu serideki
en iyi zamana gore belirlenir.

g) Siniflarinda Ilk altiya giren yarismacilar 2024 Yarisma
Ek Diizenlemeleri Madde 8deki 2 numarali puantaj
tablosuna gore puan alacaklardir.

h) Puanlamada esitlik yasanmasi durumunda birinciliklerin
sayisina, esitlik yine bozulmazsa ikinciliklerin sayisina vs.
bakilir.

(Katilim; zamaninda kayit yaptirlmasi, kayit parasinin

yatirilmasi ve yaris programinda belirtilen yerde ve
zamanda teknik kontrolden gecilmesi ile gerceklesir.)

6.ITIRAZ VE TEMYiZ

6.1 ITIRAZ VEYA TEMYiZ BASVURUSUNUN YAPILMASI

Butlin itirazlar; TOSFED Yarisma Genel Kurallar Madde IV,
Uluslararasi Spor Kodu Madde 13 ve 15.3 ve TOSFED 2024
Yarisma Ek Dlizenlemeleri Madde 9 uyarinca yapilacaktir.

6.2 iTIRAZ UCRETI

TOSFED 2024 Yarisma Ek Dizenlemleri Madde 9'a gore
uygulanir.

6.3 DEPOZITO

Sayet itirazlar otomobillerin  bazi  parcalarinin
sokulip tekrar takilmasini gerektiriyor ise, ek kurallarda
yazilabilecek bir ilave depozito itiraz sahibi tarafindan
pesinen 6denecektir.

Temel har¢ bedeline ilaveten herhangi bir parcanin
sokllmesi icin gerekebilecek ilave har¢ bedeli yarisma
komiserleri tarafindan tespit edilir.

6.4 MASRAFLAR

6.4.1 Sokme-takmaislemleri ve nakliyeden kaynaklanan
giderler; itiraz reddedilirse itiraz eden, itiraz hakh
bulunulursa itiraz edilen tarafindan karsilanir.

6.4.2 itirazin reddedilmesi ve giderlerin (Teknik Kontrol,
nakliye vs.) depozitodan daha fazla tutmasi halinde fark,
itiraz eden tarafindan ayrica 6denir. Masraflar daha az
tutarsa fark itiraz sahibine iade edilir.

6.5 TEMYiz
Butliin temyizler; TOSFED Yarisma Genel Kurallari
Madde IV ve Uluslararasi Spor Kodu'nun Ulusal Temyiz

Prosediri’'nin duzenleyen 153 Maddesi uyarinca
yapilacaktir.

Ulusal temyiz harci, ek kurallarda belirtilmelidir.
Uluslararasi  temyiz tcreti TOSFED tarafindan her

sene aciklanir. 2024 yili icin TOSFED 2024 Yarisma Ek
Diizenlemeleri Madde 9'a gére uygulanir.

7. ODULLER VE ODUL TORENI

a) Genel klasman &dilleri ve kategori 6dulleri haricinde,
ayrica gliniin en iyi tek ¢ikis zamanini elde eden siriicliye;
“En lyi Zaman Kupas!” verilecektir. Odiiller kupa seklinde
olacaktir.

b) Para 6dulleri ihtiyaridir. Ancak birincilere verilecek para
odulleri yarigmalarin standart kayit bedelinden az olamaz.

Para odulleri, 6dul téreninde nakden 6denecektir.

¢) Odiil térenine mazereti nedeniyle katilmayan
surtictlerin  oddlleri bir baskasina verilmez, kupalar
TOSFED'e iletilir. Surtictler, daha sonra bu kupalar
TOSFED'den teslim alabilirler.

d) Yarismalarin 6diil térenine mazeretsiz olarak katilmayan
surtictiye, direktor raporunda belirtiimesi halinde TOSFED
tarafindan uygun gériilen ceza uygulanir.

e) Sonuglarla ilgili olarak bir itiraz sonrasi temyiz hakkinin
kullanildigi durumlarda sadece klasmanin ilgili kupalari
verilemez, TOSFED'e iletilir.

f) Yarismaci ve surtictilerin 6dil téreni esnasinda beyanat
vermeleri yasaktir.

g) Odiil téreniicin podyuma cagrilan siiriiciilerin tulumlarn
veya takim kiyafetleri ile katilmalari ve varsa sampiyona
sponsorunun sapkasini takma zorunlulugu vardir.(Katilim;
zamaninda kayit yaptiriimasi, kayit parasinin yatirilmasi
ve yaris programinda belirtilen yerde ve zamanda teknik
kontrolden gecilmesi ile gergeklesir.)
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EK-1 ESLESME TABLOSU
FIA Merdiven Eslesme Kurallarina uygun yapilacaktir.

| 3liieslesme ||| 4lil eslesme |

| Blieslesme ||| 6'lieslesme ||| 7lieslesme ||| 8&lieslesme |
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