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MAHALLI EXTREME KURALLARI

1. GENEL PRENSIPLER

Extreme, mahalli statlide degerlendirilen, 4x4 araglar ile
trafige acik olmayan yollarda yaratilan engeller, kapilar ve
zorluklarin asilmasi esasina dayalidir. Derecelendiriimede
kullanilan tek veya en 6nemli kistasin zaman faktori
olmadigi bir offroad yarisidir.

TOSFED, Turkiye'de Extreme yarismalarinin yapilmasi
icin, TOSFED Yarisma Genel Kurallari Madde 2 geregi,
is bu kurallar TOSFED Kurallar Kitabi ve bu kurallara ek
olarak ¢ikarilacak bultenler ile Extreme yarismalarinin
yapilmasina izin verir.

Bu kurallar TOSFED Yonetim Kurulu tarafindan onaylanmis
olup, 2024 yilinda duzenlenecek Extreme yarislarinda
gecerlidir.

1.1 MAHALLI EXTREME KURALLARI ILE
DEGISIKLIKLER VE KURALLARIN UYGULANMASI

1.1.1B u kurallar organizatér kultipler tarafindan aynen
uygulanacaktir.

ILGILI

1.1.2 Bu kurallar kitabinin maddelerinin yorumu ile
kurallar kapsaminda bulunmayan konularda karar alma
hak ve yetkisi, yarismalar ©ncesi TOSFED'e, yarisma
sirasinda Spor Komiserler Kurulu’na aittir.

1.1.3Yarismanin akisi ile ilgili (6rnegin parkur ve
zamanlama gibi) degisiklikler Spor Komiserleri Kurulu’nun
onayi ile resmi ilan yerlerine asilacak biltenlerle yapilir.
Biltenler tarih, saat ve sayi icermelidir. Biltenlerin tim
slrticiilere imza karsiigr dagitilmasi zorunludur.

1.1.4 Gerekli hallerde bu kurallar Gzerinde degisiklik,
yorum veya aciklama sadece TOSFED tarafindan yapllir.

1.2 SORUMLULUK

Turkiye Otomobil Sporlar Federasyonu ile yarisa resmi
izinleri veren makamlar, yarismayi diizenleyen Organizator
Kullipler; TOSFED Yarisma Genel Kurallari, bagl ulusal
brans yarisma kurallari ve diger TOSFED kurallarinda yer
alan kurallar cergevesinde organize edilmesi ve giivenlik
tedbirlerinin alinmig olmasi kosulu ile yarismalardan énce,
yarismalar sirasinda ve yarismalardan sonra meydana
gelebilecek herhangi bir kaza halinde gerek yarismacilar,
gorevliler gerekse seyirciler yoninden, 6lim, yaralanma,
zarar veya sakatliklardan dolayr maddi ve manevi agidan
hig bir sekilde sorumlu tutulamazlar.

Yarismaci ve siirliciiler yarismaya kayit yaptirmakla, bu
kurallar ve ilgili diger tim kurallari okumus, anlamis ve
uygulayacaklarini kabul etmis sayilirlar.

2. ORGANIZASYON

Gegerli TOSFED Organizator Lisansina sahip kullpler;
diizenleyecekleri yarismalar icin ulusal sampiyona
parkurlarini onaylatmak lzere yarisma ek kurallarini
TOSFED tarafindan belirlenen 6rnege uygun olarak
yarisma programi, yarismanin etap sayisi, etap tipleri,
etaplarin 6zellikleri ve zaman ¢izelgesini icerecek sekilde,
glivenlik semasi ile birlikte belirlenen asgari middetlere
uygun olarak onay icin TOSFED'e gonderirler. TOSFED
tarafindan onaylanan yarisma ek kurallar organizator
kultpler tarafindan belirlenen asgari middetler icinde
yayinlanir. Organizatér tarafindan yayinlanacak yarisma
ek kurallari sadece yarisma ile ilgili énemli bilgileri
kapsayacaktir. Yarismacilar yarisma kurallari igin sirasiyla;
Yarisma Ek Kurallarina, Yarisma Genel Kurallarina,
Yarisma Ek Dizenlemelerine, Ulusal Offroad Kurallar

Kitabina ve FIA Uluslararasi Spor Yasasi ilgili maddelerine
basvuracaklardir.

3. KATILABILIR ARAGLAR

Portal aks dahil tim 4x4 arazi araclarn yarismaya
katilabilir. is makinalari, kamyonlar ve traktérler Extreme
yarismalarina kabul edilmezler.

Katilabilir araglarla tim siniflar icin gegerli teknik 6zellikler:

a) Araclarda surls emniyetini bozmamak sarti ile her turlt
modifikasyon serbesttir. Araglarin dis goriinuslerine itina
gosterilmesi tavsiye edilir.

b) Teknik Kontrol Sorumlusu tarafindan emniyetli
veya uygun bulunmayan araglar teknik kontrolden
gecemeyecek ve Spor Komiserler Kurulu'na rapor
edilecektir.

SINIFLAR

« TR1 konvansiyonel otomobil sasesi tizerinde degisiklik
yapilmamis araglar

+ TR2 6zel olarak hazirlanmis saseye sahip araglar

3.1 KATILABILIR YARISMACI VE SURUCULER

2024 sezonu icin gegerli Takim Lisansina, Ulusal/Mahalli
Offroad Sportif Yarismaci Belgesine ve Ulusal/Mahalli
Offroad Sportif Sirlicii Belgesine sahip gercek ve tiizel
kisiler yarismalara katilabilirler.

4. MURACAAT FORMLARI VE KAYITLAR

4.1.1 Yanismalara katilmak isteyen, ilgili sezon icin gegerli
TOSFED Ulusal/Mahalli Sportif Yarismaci/Siirlicti Belgesine
sahip yarismacilar, kayit formunu tam olarak doldurarak
en geg yarisma Oncesi Pazartesi glinii saat 15:00’e kadar
yarisma sekreterligine ulastirmalidirlar. Bu tarihten sonra
yapilacak kayit basvurular organizator tarafindan kabul
edilemez.

4.1.2 Organizator, TOSFED onayi almak ve gerekgelerini
belirtmek sartiyla herhangi bir kaydi, reddetme hakkina
sahiptir.

4.1.3 Organizatér kayit listesini asgari muiddetlere
uygun olarak ilan etmek ve bir kopyasini, TOSFED'e faks/e-
posta ile géndermek zorundadir.

4.1.4 Bu kurallarin 6n gérdtigl hususlar haricinde kayit
formunda hicbir degisiklige misaade edilmeyecektir.
Ancak yarismaci teknik kontrole kadar miracaat ettigi
araci baska bir arag ile degistirebilir. Ayrica co-pilot ile
ilgili detaylar teknik kontrollin sonuna kadar bildirilebilir.
(Teknik Kontrol sonrasinda co-pilot hicbir sekilde
degistirilemez, yarismaci bagka co-pilot ile yarisamaz.

5. KAYIT PROSEDURU

5.1 KAYIT UCRETI

5.1.1 Kayit Ucretleri TOSFED tarafindan agiklanmis olan
limitleri asamaz. Yarismaci veya suriiciilere dagitilacak
dokiiman tutarlari kayit ticretinin igindedir.

5.1.2 Kayit bedeli, banka transferi yoluyla 6denir ve ilgili
islem dekontu kayit formu ile birlikte ibraz edilir.

5.1.3 Kayit Ucretini  6demeyen  yarismacilara
organizatoriin kararina bagl olarak start verilmez.

5.1.4 Kayit tcretlerinin iadesi ile ilgili 2024 Yarisma Ek
Dizenlemeleri Madde 1b'ye bakiniz.
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6.SIGORTA

6.1.1 Organizator tarafindan yaptirilacak sigorta sadece
ekiplerin Uglncli sahislara veya Uglinct sahislara ait
mallara verecekleri hasarlari icin olup, sigorta bedelleri
TOSFED'in her yil belirledigi limitlerden asagi olamaz.

6.1.2 Sigorta bedeli kayit ticretine ilaveten 6denir.

6.1.3 Organizator tarafindan yaptirilacak sigortanin
gecerliligi yarismanin startinda baglar ve yarismanin
sonunda veya yarismacinin yarismayi terk etmesi veya
yarismadan ihrag edilmesi durumunda sona erer.

6.1.4 Servis araglari ve ekipleri organizator tarafindan
verilen plakalari veya kartlari tasisalar dahi sigorta kapsami
disinda tutulur.

6.1.5 Organizatdr, en az 2 adet gorevli aracini sigorta
policesine ilave ettirmek zorundadir.

7.REKLAMLAR

TOSFED Yarisma Genel Kurallart Madde 46'e bakiniz. Arag
tizerinde daha Onceki organizasyonlarda yapistiriimis
etiketler ve kapi numaralari s6kiilmek zorundadir. Aksi hali
tespit edildigi takdirde ilgili arag teknik kontrole alinmaz.

8.SURUCU KIYAFETLERI

8.1.1 Suirticu kiyafetleriicin 2024 Yarisma Ek Diizenlemeleri
Madde 5'e bakiniz.

8.1.2 Surtctler, yarisma boyunca yarisma kiyafetlerini
(kask ve tulum) giymek mecburiyetindedirler.

8.1.3 FIA onayli tulumlarin giyilmesi ve homologe kasklarin
kullanilmasi mecburidir. CIK-FIA standarti uygun degildir.

8.1.4 Extreme yarismalarinda, ayakkabi serbesttir.

9. ETAP TiPLERI

9.1.1 Yarisma iki ayaktan olusur ve her ayak kosulan etaplar
birbirinden farkli olmalidir. ik giinkii etabindaki engellerin
%50'den fazlasi ikinci glinkl etaplarda kullanilamaz.

9.1.2 Bu etaplarin her biri en az 2 km, en ¢ok 10 km
uzunlugunda olup en az 10, en fazla 30 adet kapi
bulunmalidir. Kapi genislikleri 8 m'den az 25 m fazla
olamaz.

9.1.3 TR1 ve TR2 sinif araglar icin gegilmek zorunda olan
kapi numalaralari ve sayilari ek kurallarda belirtiimelidir.

9.1.4 Etaplarda bulunan kapilarin diizeni kolaydan zora
olacak sekilde planlanmasi tavsiye edilir.

10. YARISMA PARKURU VE GENEL KURALLAR

10.1.1 Yarismada direktor talimati ile “Serbest Start
Zamani” uygulanacaktir. Start listesinde 6nce TR1 sinifi
start alacaktir. TR1 sinifini en son araci ile TR2 sinifinin ilk
aracinin starti arasinda en az 15 dakika olacaktir. Her arag
kendiimkanlariile start almalidir.

10.1.2 Araglarin bir kapiyr tamamlayabilmeleri icin
aracin tamaminin (araca monteli her parca, uzanti dahil,
cekme halati haric) kapi direklerini olusturan hayali ¢izgiyi
ge¢mis olmasi gerekmektedir. Kapinin icerisinde veya
kapiya gelmeden kalan yarismaci kapiyr tamamlamamis
yani gecememistir. Kapinin tzerinden gecilmesi veya
aracin tekeri direklerin disindan ge¢mesi durumunda
kapi tamamlanmamis sayilir. Bir sonraki kapiya devam
edemez, kapilar sirasiyla gecilmelidir. Kapiyr olusturan
jutlerin baslangicindan sonuna kadar tamami kapiyi
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olusturmaktadir. Kapinin tamamlanmasi igin jutlerin
disina ¢ikilmadan icinden gecilmelidir.

10.1.3 Her araci icin ayri zaman tutulur, etap sonunda
aracinaldigizaman derecesiniolusturur. Yarismacinin kural
ihlallerinden aldiklari zaman cezalar toplam derecesine
eklenir. Direktor tarafindan aracin stresi durdurulup,
terkar baslatiimasi talimati verilebilir. Aracin etaptaki
kapilari etap ideal siresi icinde (ek kurallarda belirtilen)
bitirememeleri halinde, tamamlayamadigi her bir kapi igin
30 dakika kapi zaman cezasl, toplam derecesine eklenerek,
yarismacinin etap derecesi belirlenir.

10.1.4 Yansma ek kurallarinda belirtildigi takdirde
her iki ayakta da gecilecek kapilar icin bir zaman aralig
belirlenebilir. (Ornegin: 1 Ayakta 1. Kapi 20 dakika, 2.
Ayakta 4. Kap1 40 dakika icinde gecilmelidir.) Kapi belirtilen
zaman araliginda gecilemedigi takdirde yarismaci i¢in o
etap bitmis sayilir. Etabi bitmis sayilmak = (etabin ideal
suresi) + (gecilmeyen kapi sayisi x 30 dakika (ek kurallarda
aksi belirtiimedikge) + (alinan cezalar)

10.1.5 Yarismanin son etabinda start
yarismaci, yarisma ihraci olur.

alamayan

10.1.6 Kapilar sira ile gegcilir, atlanamaz, atlanmasi
halinde o etap o arag i¢in sona ermis sayilir. Bu durumda
o etabin hedef siiresine, gecemedigi kapi kadar cezasi
eklenerek toplam stire belirlenir.

10.1.7 Organizator, etabin tim sinirlarini bant, jut, file,
¢it vb. gibi malzemelerle cevirmek zorundadir. Kapilari
olusturan jutler, antrenman &ncesi mutlaka hazirlanmig
olmalidir.  Etabin  sinirlarini olusturan  malzemeler
kapilardan en az 10 metre uzakta olmalidir. Kapiyi
olusturan jltlerin uzunlugu 20 metreden fazla olamaz,
aksi takdirde SKK karariyla ilgili kapi icin diizenleme yapilir
veya kapt iptal edilir. Kapiyi olusturan jitlerin tamamu ilgili
kapty1 kapsamaktadir. Herhangi bir noktasina temasta
kapiya temas cezas! verilir. ki kapi arasi mesafe en az 30
metre olmalidir.

10.1.8 Yansmacilar, kendisinde hizli giden diger
yarismacilara yol vermek zorundadir. Aksi durumda
Komiserler Kurulu tarafindan ceza verilir.

10.1.9 Yarnismacilarin etap disindan yardim almasi
yasaktir. Yarisi bitiren yarismacilar etap icine giremez,
araglani/vingleri ile diger yarismacilara yardim edemez,
sabit nokta olamaz. Etap icerisindeki yarismacilarin
birbirine yardim etmesi yasaktir. Aksi halde etaptan ihrag
olurlar.

10.1.10 Ozel etap icerisinde engelleri veya kapiyi
gegebilmek icin diger yarismacilar engelleyecek sekilde
ving kullanimi yasaktir. Vincleme etap sinirlari icerisindeki
sabit noktalarla yapilabilir, sinir disindaki noktalar
kullanilamaz. Aksi halde yarismaci icin etap bitmis
sayilacaktir.

10.1.11 Etabin sinirlarini olusturan bant, bariyer, jut, file,
¢it vb. malzemelere temas etmesi durumda ilgili yarismaci,
2 dakika zaman cezasi alir. Arag ayni bolgede birkag kez
temas etse bile yalnizca bir kez 2 dakika zaman cezasi alir.
Aracin 6n, arka veya yan iki lastigi ayni anda etabi olusturan
jut disina ¢iktigi durumunda ilgili yarismaci 15 dakika
zaman cezasl alir. Aracin tamamen (tiim lastiklerinin) etabi
belirleyen bariyer, jut, cit, file disina ¢tkmasi durumunda
ise yarismaci icin o etap bitmis sayilir.
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10.1.12 Yarismaci arag kapiy1 gegerken, kapiyi olusturan
direk veya jutlere temas edilmesi halinde, slresine her
kapidaki temasi icin 5 dakika zaman cezasi eklenir.

Araclar ayni kapiya birkag kez temas etse bile yalnizca
bir kez 5 dakika zaman cezasi alir.

10.1.13 Pilot-Co-Pilot, kaskini ¢ikartmamasi sarti ile
araciniginden veya disindan Pilota yardimci olabilir. Kaskin
¢ikartilmasi durumunda kaski ¢ikartan aracin etabi bitmis
sayilir.

10.1.14 Araglar hareket halinde iken emniyet
kemerlerinin takili olmasi mecburidir. Takili olmamasi
halinde yarismaci 30 dakika zaman cezasi ile cezalandirilir.

10.1.15 Araclar hareket halinde iken tim kapilarinin
kapali olmasi mecburidir. Kapilarinin kapali olmamasi
halinde yarismaci 30 dakika zaman cezasi ile cezalandirilir.

10.1.16 Cikis komutundan 6nce hareket eden (fodepar)
yarismaciya cezalar tablosunda belirtilen ceza uygulanir.

10.1.17 Etap finislerinde yarismaci, tim ekipmanlari
yerinde, Pilot ve Co-Pilot emniyet kemerleri takili olmak
kaydiyla, iki ellerini 6n cama dayayarak gézetmene yarisi
bitirdiklerini belirterek etaptan disar ¢tkmalidirlar. Aksi
takdirde 10 dakika zaman cezasi ile cezalandirilirlar.

10.1.18 Sabit noktalar hareketli olamazlar. Sabit nokta
olarak ara¢ (Is makinesi, traktér, 4x4 vs.) kullanilacaksa
isaretlenmis olan ayni yerde durmak zorundadir.

10.1.19 Yarismaci stop noktasina ulastiginda aracinda,
avadanlik olarak tanimlanan tim malzemesi (palet, stepne
vb.) olmak zorundadir. Etap sinirlarini belirleyen alan
disinda kalan bolgedeki malzemeler, tim sabit nesneler
yarismaci tarafindan kullanilamaz. (Organizator kulip
tarafindan belirlenmis ve isaretlenmis sabit noktalar haric).
Aksi halde kural ihlali yapan yarismaci icin etap bitmis
sayilir.

10.1.20 Kapilar akis yoninin ters istikametinde
gecilemez. Bu kurali ihlal eden yarismacinin etabi bitmis
sayilir. Ancak engeller ve kapilar akis yoniinde geri geri
gegilebilir. Tamamlanmis kapilar tekrar ileri veya geri
olarak kullanilamaz. Aksi halde etap bitmis sayilir.

10.1.21 Yarisma sirasinda aracin pilotu higbir sekilde
araciniguvenlibir sekilde stop etmeden, aracin giivenligini
saglamadikca aracini terk edemez. Aracin calisir durumda
birakilarak veya givenli bir sekilde sabitlenmeden araci
terk etmesi durumunda ilgili yarismaci icin etabi bitmis
sayilir.

10.1.22 Araglarda c¢elik halat kullanmasi yasaktir.
Kullanilanacak esnek halatlarin ucundaki kancalarin
kilitli olmasi zorunludur. Aksi durum tespit edildiginde
yarismaci 30 dakika zaman cezasi ile cezalandirilir.

11. ORGANIZASYONLA ILGIiLi GENEL KURALLAR VE
EMNIYET TEDBIRLERI

11.1 GENEL KURALLAR

11.1.1 Extreme yarismalarinda esas, trafige acik olmayan
yollardaki engel ve zorluklarin asilmasidir. Yarismalarin
derecelendirilmesinde kullanilan tek veya en 6nemli kistas
zaman faktori degildir.

11.1.2 Yarismanin programi idari kontrolden 6diil téreni
sonuna kadar devam eder.

11.1.3 Yarisma parkuru, yarisma ek kurallar kitabi ile
birlikte verilen krokide tarif edilir. Parkur tamamen bant,
bariyer, jut, cit, file ile organizatér tarafindan belirlenir.
Ancak kapiy olusturan jutlerin baglanti yerleri yarismaci
glivenligi icin kesinlikle demir cubuklarla yapilmayacaktir.
Plastik cubuklar veya agag kaziklar kullanilacaktir.

Yarisma Ek Kurallarinda:

+ Yarismanin toplam etap sayisi (En az 2 olmak
zorundadir)

- Etaplanin o6zellikleri, kapi sayisi, etabin uzunlugu ve
varsa kapi gecis zaman arahgdi

- Etap ideal suresi belirtilmelidir.

11.1.4 Extreme Yarismalarinda kapali park kurallarn
uygulanmaz. Organizatér, yarismacilar icin servis alani
olustururlar.

11.1.5 Seremoni yapilacak yarislarda, seremoni alani
ile servis alani ara mesafesi 10 km'den fazla olmamalidir.
Daha uzak mesafelerde araglar taginmalidir. Yaris araglar
konvoy diizeni alinarak, glivenli bir sekilde, organizat&riin
kontroliinde seremoni alanina gétiriimelidir.

11.2 EMNIYET TEDBIRLERI

11.2.1 Yarista kullanilan etaplara kolayca ulasilabilecek
bir noktada bulunan 1 adet tam tesekkulli ambulans;
her etapta, icinde tibbi techizat bulunan 1 adet 4x4 ilk
mudahale araci veya ambulans bulundurulmalidir.

11.2.2 Her etapta, arazi sartlarina uygun 4x4 1 adet
itfaiye veya yangin araci (icinde toplam minimum

60 kg'llk toz yangin sondiricti bulunan arag)
bulundurulmalidir.  Yeterli miktarda manuel yangin
sonduricd, parkur igerisinde dagitilmalidir. (Her kapida en
az 1 adet olacak sekilde)

11.2.3 Organizatdr etap akisini saglayabilmek ve etapta
kalan araci ¢ikartmak igin en az 1 adet ¢ekici amach is
makinesi veya traktér bulundurmak zorundadir. Bu
aracglarda kurtarici etiketi bulunmasi mecburidir.

11.2.4 Parkur disinda seyircinin yodun olmasinin
beklendigi noktalara fazladan guvenlik gorevlisi
konulacaktir. Giivenlik agisindan etap igerisine gorevliler
ve akredite edilmis medya (2024 sezonu icin federasyon
tarafindan akredite edilmis ve sari basin karti olanlar)
disinda seyirciler kesinlikle alinmayacaktir.

11.2.5 Etaplarda goérev yapan herkes yaptigi gorevi
belirten kiyafet, yelek ve yaka karti bulundurmak
zorundadir.

11.2.6 Gerekli ikaz ve bildirilerin stirticiilere, gorevlilere
ve seyircilere aktarilabilmesi icin gliclu bir ses diizeni
bulunmasi tavsiye edilir.

12. ARACLARLA ILGILI EMNIYET TEDBIRLERI

12.1 AKULER

Aku emniyetli sekilde baglanmis olup, arti kutup basi
izole edilmis olacaktir. Akiler, kabin icinde ise kesinlikle
kapali ve sizdirmaz bir kutu icinde olmalidir. Jel veya AGM
tipi ak kullanilmasi zorunludur.
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12.2 YANGIN SONDURUCULER

Yangin sonduriciiler asgari 1 adet en az 2 kg'lik arag
icine sabitlenmis sekilde olmalidir. Ayrica 1 adet en az 2
kg'lik arag disina sabitlenmis ve kolay cikarilabilen 1 adet
yangin sondiriict bulunmalidir. Sabitleme Yoéntemi FIA J
Eki Madde 253’ te belirtildigi gibi 2 adet hizli s6kilebilir
metal kelepce ile olmalidir.

Yangin sondiriculer giincel tarihli ve dolu olmalidir.
Arag icindeki otomatik yangin sondiirme sistemi tavsiye
edilir. Yangin sonduriici tlpler, araca metal kelepgeli
sistem ile baglanmalidir.

12.3 YAKIT DEPOLARI

Yarismalarda orjinal veya FT3-1999, FT3.5-1999 ve FT5-
1999 tipi yakit deposu kullanilmasi tavsiye edilir.

Araclarin depo kapaklari vidal tip ve sizdirmaz olacak,
bunun haricindeki depo kapaklari kabul edilmeyecektir.

Havalandirma borularina cek valf takilacaktir. Cek valf
kullanilmayan havalandirmaborularikabul edilmeyecektir.

Yakit depolari ile suriicller arasinda koruyucu ve
yanmaz sag vb. malzeme ile ayrilmis olmasi zorunludur.

Yakit Depolari aracin kabin igersine yerlestirilecek ise
mutlaka sizdirmaz bir muhafaza icersine alinmaldir. Bu
muhafaza malzemesi en az aluminyum ve bu takdirde
kalinhgi da 3 mm olmalidir. Bu muhafaza karbon+ Kevlar
kompozit malzemeden yapilacak ise et kalinligi en az 10
mm olmalidir.

Her yakit depose muhafazasinin altinda mutlaka
dogrudan saseye bagl taban koruma plakasi olamidir. Bu
alt koruma aluminyum olacak ise et kalinhgi en az 5 mm
olmalidir.

Alt koruma plakasi ve yakit deposu muhafazasi saseye
M8 civatalarla baglanmalidir.

Yakit Deposu ana rollbarin arkasina yerlestirilmelidir.

Arag disinda bulunan yakit depolarinda mutlaka depo
altina kalinligi 5 mm’ den az olmayan aluminyum alt
koruma yerlestirilmeli ve bu koruma saseye dogrudan
baglanmalidir.

Yakit deposu sizdirmaz bier sekilde tretilmis ve kalinhg:
enaz 3 mm olan aluminyum veya 2 mm ¢elik sac muhafaza
icine alinmalidir. Yakit deposu ve koruma muhafazasi
govdeye rijit bir sekilde ve M8 civatalarla baglanmalidir.

Yakit deposu kabin disinda olan araglarda standart yakit
depolarinda genisligi 50 mm ve kalinhgi en az 1,5 mm olan
en az 2 adet celik kusak kullanilmalidir.

Yakit deposunu disarida olmasi durumunda yerlesim
yeri sase referans cizgisini Ustinde (Sase duzlemi) ve
kabine yakit, ana rollbar korumasina ve takla atma
durumunda guvenli koruma alaninda kalacak sekilde
yerlestirilmesi gerekir.

Disarida olan yakit depolarinda ek guvenlik olarak
sokilebilir yapida vidali ve rollcage yardimci elemanlari
Olcllerinde (38 mm) capinda capraz koruma kafesi
yapilmasi nemle tavsiye edilir.

Tum yakit hortum ve baglantilari kabin disinda
kalmasi durumunda metal koruma muhafazasi ile tzeri
kapatiimalidir.

Aracta sabit yakit deposu disinda bidon veya benzeri
yakit tasinmasi kesinlikle yasaktir.
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12.4 ON CAMLAR

Yarismalara katilacak tlim otomobillerde, 6zel olarak
hazirlanmis saseye sahip araglar hari¢ lamine 6n cam
mecburidir. Yarismanin ilk teknik kontroliinde yaris
aracinin 6n cami saglam olarak takili olmalidir. Yarisma
sirasinda 6n cami kirilan veya catlayan araclarin ve én
cami cami olmayan araglar pilot ve co-pilotlar yarisa
devam etmek icin kayak veya enduro tipi gozliik takmalari
gerekmektedir. Deniz g6zlugi, kaynak gozligi vb. kabul
edilmeyecektir. Yarismanin kalan kisim ve ayaklarina bu
sartlari saglayan yarismacilar devam edebilir. ilgili araglar
teknik kontrol sartlarini tasimadiklarindan start alamazlar.

12.5 KOLTUKLAR

FIA onayli homologe vyaris koltugu kullaniimasi
mecburidir. Koltuklarin baglantilari 3 mm celik veya
5 mm hafif alasimh metalden olmalidir. Koltuklar en
az dort noktadan, asgari 8 mm civatalarla sabitlenmis
olacaklardir. Bu baglantilar tabana alttan en az 40 cm2
saclarla sabitlenmelidir. Somunlar emniyete alinmalidir.
Kullanilabilecek koltuk igin; TOSFED 2024 Yarisma Ek
Dizenlemeleri Madde 5'e bakiniz. Bu kurala uymayan
veya emniyetsiz bulunan koltuklara sahip otomobillere
start verilmez. Koltuklar hic bir sekilde rollcage bagh bir
sekilde olmamalidir.

12.6 EMNIYET KEMERLERI

FIA onayli homologe kullaniimasi mecburidir. Emniyet
kemerleri, 2024 Ek Dizenlemeleri Madde 5 ve EK-1
Glvenlik Ekipmalari Tablosunda belirtildigi  sekilde
olmalidir. Emniyet kemerlerinin kolay kesilmesini saglayan
aparat Uzerlerinde bulundurulmasi zorunludur.

12.7 ROLLCAGE

Otomobillerdeki rollcage’ler orijinal FIA onayl veya
TOSFED Teknik Kontrol Sorumlusu tarafindan onaylanmis
olacaktir. FIA J ekine uygun rollbari ve onayi olmayan
otomobillere start verilmez. FIA tarafindan homologe
edilmis olanlar haricinde ana rollbar i¢in 45 mm., diger
baglantilar igin asgari 38 mm ¢ap olacaktir. Borular soguk
celik cekme olacaktir. On, ana ve yan rollbar ayaklari 120
cm’ satihta, arka rollbar ayaklari 60 cm? olacaklardir. Bu
saclar en az 3 mm kalinlikta olacak ve 6nde asgari 3, arkada
asgari ikiser civata ile tutturulacaklardir. Civata kalitesi 8.8,
asgari cap 8 mm olacaktir. Somunlar kilitli tip olmahdirlar.
On tabloyu bozmamak maksadiyla kavis verilmis rollbarlar
kabul edilemez. Tek bukim noktasina 30 derecelik
actyla izin verilmistir. Pilot ve co-pilot tarafinda (alin,
sol yan, kafa arkasi ve Ust caprazlar) FIA onayh rollbar
pad takilmasi zorunludur. izolasyon malzemesi, siinger,
kaucuk vb. yangina dayaniksiz malzeme kullanilmasina
izin verilmeyecektir.

12.8 KAPUT MANDALLARI

On ve arka kaput icin mecburidir. Orijinal kilit sistemleri
sokilmus olmalidir.

12.9 iC MEKAN

Pilot ve co-pilot icin tehlike arz edebilecek sivri ve
keskin malzemelerden arindirilmis olmahdir. Aracin taban
doseme sacinda yirtik ve delik olmamalidir; ayrica yakit
borulari gelik spiral boruyla muhafaza edilmelidir. Elektrik
kablo ve baglantilar plastik boruyla muhafaza edilip
rollcage koruma alani disina tasmamalidir. Arag icinde
kriko, yedek lastik vb. herhangi bir takim avadanlik; kaza,
takla, ani fren, etap inis ve cikislarinda pilot ve copilota
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temasi kesmeye veya tehlikeli bir durum arz etmemesi icin
bir file yada ag ile muhafaza altina alinmalidir.

12.10 ELEKTRIK ANA SALTERI

Araglarda tiim elektrik tesisatini kesen ve motoru stop
ettiren, iceriden ve disaridan kumandali devre kesici salter
bulunmali, disaridan kumanda diigmesi veya kolu ise 6n
kaputun saginda veya solunda 6n camin hemen 6niinde
bulunmali ve bariz bir sekilde” beyaz zemin tizerinde mavi
cerceveli bir liggen icinde kirmizi renkli simsek figtiri” ile
isaretlenmelidir. Arag icerisindeki devre kesici salter Pilot
veya co-pilotun kemerleri baglh iken uzanabilecekleri bir
yerde olmalidir.

12.11 CEKME KANCASI

Aracin 6n ve arka tamponunda, gérilebilir ve rahat
ulasilabilir sekilde saseye bagli bir sekilde monte edilmis,
kirmizi veya turuncu renge boyanmis, i¢c capi 50 mm’den
az olmayan en az birer adet cekme kancasi bulunmalidir.
Kapali tip kancalar kabul edilemez. En az bir adet agizi agik
tip cekme kancasi kullanilacaktir. Ayrica, aracin toplam
agirhginin 3 kati kadar yik ¢ekebilecek kapasitede en az
bir adet asgari 4 metre boyunda ¢ekme halati bulunmali
ve emniyetli bir sekilde araca sabitlenmis olmalidir. Cekme
halatlari, metal malzeme haric diger malzemelerden imal
edilmis olmalidir.

12.12 YAN CAMLAR VE AGLAR

Yan camlari fabrika/orjinal olan vyars araglarinda
camlarda film zorunludur. Yan camlari bulunmayan yaris
araclarinda ag veya solid polikarbon malzeme kullaniimasi
mecburidir. Eger ag kullaniliyorsa bant genisligi minimum
25 mm., acikliklar 25 x 25 mmile 60 x 60 mm arasi olmalidir.
Adlar iceriden kolaylikla acilabilecek sekilde montaji
yapiimalidir. Yan cami bulunmayan ve ag kullanilmayan
yaris araglarinin yan camlarinin 3 mm. solid polikarbon
olmasi zorunludur. Pleksiglas, pleksi levhalar ve seffaf
mika kullanilmasi kesinlikle yasaktir. Yan cami orjinal olan
veya solid polikarbon malzeme ile yapilmis olan araglarin
hepsinde yan camlar icin icerden kolaylkla acilabilecek
sekilde montaji yapilmis aglar dnerilmektedir.

12.13 TAVAN

Tavani acik ara¢ suriculerinin Gzerine denk gelen
bolimi 6n camdan stirticti koltugunun en arka kisminin
hizasina kadar (rollcage tstlinde olan kisim), metal (sac ise
enaz1,5mm,hafif metaliseenaz3 mmetkalinliginda) veya
esdeder mukavemette kompozit malzeme ile kapatilarak
stirtictilerin bag kisimlari ve tizerleri korunacaktir.

12.14 ILK YARDIM GCANTASI

Yaris araci icerisinde sabitlenmis sekilde, TUVTURK
tarafindan yayinlanmis gereksinimlere sahip ilk Yardim
Cantasi bulunmak zorundadir

12.15 KASKLAR

FIA onayli homologe kask kullanilmasi mecburidir.
Buggy’lerde ve 6n camiolmayan araglarda vizorlii ve ¢eneli
kask kullanilmasi  zorunludur. Kullanilabilecek kasklar
icin; TOSFED 2024 Yarisma Ek Dizenlemeleri Madde 5'e
bakiniz. FIA onayli hans veya boyunluk kullaniimasi tavsiye
edilir. Kaski kullanan pilotun tam adi ve soyadi, kan grubu
bilgileri kaskin tam ense hizasinda tek satirda, 2 cm satir
yuksekliginde, beyaz zemin Uzerine siyah renkli ve Arial
karakterlerle yazili olarak bulundurulmasi zorunludur.

12.16 DIS MEKAN

Pilot ve co-pilotlarinin isimleri ve kan gruplari sag ve sol
6n camurluklarin st kisminda veya arka yan camlarinda
olmasi zorunludur. Aracin disinda tasinan yedek lastik
takim ve avadaanlklar aracin karesor boyutlarini
tasmamali ve yedek lastikler araca gtivenli bir sekilde
sabitlenmelidir.
iLGiLl

13. KONTROL NOKTALARI ILE

UYGULAMALAR

GENEL

13.1.1 Buttin zaman kontrolleri, gegis kontrolleri, 6zel
etap start ve stop kontrolleri TOSFED standartlarina uygun
tabelalari ile agik¢a belirtilmis olacaktir.

13.1.2 Yanismacilar her kontrol noktasinda kontrol
gorevlilerinin kurallar dogrultusunda hareket
edeceklerdir.

14. START SIRALAMASI VE YARISMA NUMARALARI

14.1 START SIRALAMASI

Start listesi, yarismacilarla brifing sirasinda kura ile
belirlenecektir. Kura ¢ekme sirasi kayit sirasina gore
yapilacaktir. 2. Gln start listesi ilk guin start listesinin ters
siralamasi olarak ilan edilir. Organizatér, Ek Kurallarda
ongoruldigu gibi heryarismaciya 2 adet yarisma numarasi
saglayacaktir.

14.2 YARISMA NUMARALARI

Organizator tarafindan saglanan yarisma numaralari
yarisma boyunca her iki 6n kapi tizerinde tasinacaktir.

15. YOL KESFi

Parkurun ydiriyerek gezilmesi ek kurallarda belirtilen
saatler icerisinde serbesttir. Baska sekilde yol kesfi
yapilamaz.

16. BRIFING
16.1 GOREVLILER ILE BRIFING

Yarisma Direktort veya vekili tarafindan yapihr.
Komiserler Kurulu ve TOSFED Gozlemcisi davet edilir.
Gozetmenler, guvenlik sorumlusu, teknik kontrol
gorevlileri, yarisma doktoru, yarismacilarla iliskiler
sorumlusu ve servis alani sorumlularinin katilmasi gerekir.
Yarisma hakkinda kisa bir bilgi, ilk yardim ve acil yardim
konularinda gerekli teknik bilgiler verilmelidir.

16.2 YARISMACILAR ILE BRIFING

Yarisma Direktord tarafindan yapilir. Yarisma ek
kurallarinda belirtilen, yer, tarih ve saatte yapilacaktir.
Komiserler Kurulu ve TOSFED Gozlemcisi davet edilir.
Yarismacilarin brifinge katilmamasi durumunda, parkura
itiraz hakkini  kaybeder, ayrica cezalar tablosunda
belirtildigi sekilde para cezasi alir. Brifing yarismacilarin
oturabildigi bir ortamda yapilacaktir. Ayrica agik alanda
yapilmasi halinde ses diizeni kullanilmasi mecburidir.

17. SERVIS VE TAMIRAT

17.1.1 Etap icinde, arag tizerinde herhangi bir miidahale
(tamirat), pilot ve co-pilot tarafindan ve sadece aracin
icinde tasinan malzemelerle (yedek parca, alet, kati-sivi
malzeme, donanim vs.) yapilabilir, disaridan herhangi bir
yardim veya malzeme alinamaz. ihlal edilmesi durumunda
etaptan ihrag edilir.
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17.1.2 Hedef siresi dolmus olan arag gerekirse itilerek
veya cekilerek parkurun digina alinir. Ancak bu kurala
uymayan, aracini kenara almayan/alinmasina itiraz
eden veya engel olan yarismaci yarismadan ihrag edilir.
Aracin etaptan ¢ikartilmasi miimkiin olmayan kosullarda,
ara¢ etap bitiminde organizator tarafindan cekilerek
servis alanina getirilecektir. Organizator etabin akisini
saglayacak sekilde parkuru hazir halde tutmalidir.

17.1.3  Servis araglarni  tim araglar igin etap
tamamlandiktan sonar etapta kalmis araci servis alanina
getirebilecek miidaheleyi yapmak icin etaba girebilir.
Servis plakalari her yarismaciya 1 adet sekretaryadan
temin edilebilir.

17.1.4 Herhangi bir malzeme, yedek parca, ekipman
yardimi veya teknik personel yardimi, start 6ncesi kontrol
noktasi disinda, stop sonrasi parkurun disinda ve servis
alaninda mUmkiindir. Bunlarin disinda yaris araci disari
¢ikartilamaz ve baska bir alanda servis alamaz. Yarisma
esnasinda parkur icerisinde higbir sekilde disaridan yardim
alinamaz, aksi takdirde ilgili yarismaciya etap ihraci cezasi
verilir.

18. iDARI VE TEKNIK KONTROL

18.1.1 Yarismaya katilan araclar, programda belirtilen
saatler icerisinde idari ve teknik kontrole gelmek
zorundadir. Programda belirtilen saatler icinde idari ve
teknik kontrole gelmeyen yarismaci, sayet Spor Komiserler
Kurulunca kabul edilecek bir fors major sebepleri yok ise,
yarismaciya start verilmez.

18.1.2 idari kontrolde yarismaci, Genglik ve Spor Il/iice
Mudurliklerinden alinan Sporcu Lisansini, federasyondan
alinan Takim Lisansi, Sportif Yarismaci/Suriicii belgesini ve
ehliyetini ibraz etmek zorundadir

18.1.3 idari kontrol sirasinda yarismacilar, servis
personel listesini yazili olarak beyan etmek zorundadirlar.

18.1.4 idari kontrolde araclarin cekme belgesini veya
ruhsat fotokopisi teslim edilmesi zorunludur.

18.1.5 Eger bir yanismacinin araci teknik kontrol
sartlarina uymuyor ise eksikliklerini tamamlayabilmesi
icin kendisine belirli bir stre Teknik Kontrol Komiseri
tarafindan verilecektir. Buna ragmen arag teknik kontrol
sartlarina uymuyorsa yarismaciya start verilmez.

18.1.6 Fors major talebi onaylanan yarismaci aracini
en gec brifing saatinde 30 dk o6nce Teknik kontrole
getirmelidir. Fors major hakkini kullanan yarismaci Ek-1
ceza tablosunda belirtilen cezayi, idari kontrol stresince
o6demek zorundadir. Komiserler Kuruluna buna dair
6deme olmamasi durumunda yarigsmaci start alamaz.

18.1.7 Yarismacilar idari kontrole programda belirtilen
saatler icerisinde gelmek zorundadir. Yarismacilara teslim
edilen malzemenin sorumlulugu yarismacilara aittir. idari
kontroliini tamamlamayan yarismaciya start verilmez.

18.1.8 idari kontrolde her yarismaciya organizayona ait
dokimanlar teslim edilir. Takim sorumlusuna ayrica bir set
yarisma dokimani verilmelidir.
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18.1.9 Otomobiller teknik kontrole bir temsilcisi
tarafindan getirilebilir. Yetkilendirilen bu temsilciidari kayit
sirasinda yarismaci tarafindan yazili olarak organizatére
bildirilmelidir. Bu yazili belge, organizator tarafindan
TOSFED Teknik Kontrol Sorumlusuna verilmelidir. S6z
konusu belge teknik kontrol sirasinda da sorulacaktir.
Yetki belgesi olmayan araglar surtictleri tarafindan teknik
kontrole getirilmelidir.

18.1.10 Organizator tarafindan Teknik Kontrol Alani agik
ve net olarak berlirlenmis, gerekli tabelalar ve gérevliler
ile kontrol altina alinmis izole bir alanda yapilmalidir.
Alanin giris ve cikisa uygun olacak sekilde elverisli olmasi
gerekmektedir.

19.CEZALAR

19.1.1 Etap ihraci Cezasi = Etap Ideal Siiresi + (Etaptaki
toplam kapi sayisi x 30 dakika) seklinde hesaplanir.

19.1.2 Etabi Bitmis Sayllmak = Etap Ideal Siresi +
Tamamlayamadigi her kapi sayisi x 30 dakika (ek kurallarda
aksi belirtiimedikge) + Cezalar

19.1.3 Sportmenlik ve yarnisma ruhuna aykin
davranislarda bulunan yarismaciya (pilot, co-pilot ve
servis elemanlari) yaris ihracina varan cezalar verilecegi
gibi disiplin cezasi verilmesi icin TOSFED'e sevk edilir.

19.1.4 Yarismaya aitdiger cezalar “EK-1 Ceza Tablosunda”
belirtilmistir.

20. PUANTAJ VE KLASMAN

20.1.1 Yarismaci derecesi, etap slrelerinin (tim cezalar
dahil) toplami ile hesaplanir.

20.1.2 Biryarismada tiim etaplarin stirelerinin toplamina
gore kazanan yarismaci belirlenir.

20.1.3 Siniflarda ayni toplam stireye sahip yarismacilar,
yarisma sonu klasmanindaki dereceyi paylasirlar. Bu
durumda bir sonraki derece, baska yarismaciya verilmez.

20.1.4 Extreme yarislarinda genel klasman uygulamasi
yapilmaz.

21.ITIRAZ VE TEMYiz

Temyiz basvurusu yapan yarismaci, yarisma sonrasi
pazartesi glinii saat 12:00'a kadar basvuru tcretini yatirmis
olmalidur. itiraz ve temyiz ticretleri TOSFED 2024 Yarisma Ek
Dizenlemeleri Madde 9 uygulanir.

22. ODULLER VE ODUL TORENI
22.1. ODULLER

22.1.1 Sinif Klasman &ddlleri; Sinif Klasman Birincisi,
Sinif Klasman Ikincisi ve Sinif Klasman Uciinciisti seklinde
pilotlar ve co-pilotlar icin birer adet kupa seklinde
olacaktir.

22.1.2 Para éddilleriihtiyaridir, ancak birincilere verilecek
para édiilleri yarismalarin standart kayit tcretlerinden az
olamaz. Para 6diilleri, 6diil téreninde takdim edilecektir.
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22.2. ODUL TORENI

Odil  térenine  mazereti nedeniyle katilmayan
stirtictilerin 6ddilleri yarismaci tarafindan tayin edilen
birine verilebilir. Aksi halde, organizatér kultp tarafindan
yarismacilarin oddlleri kayit formunda belirtilen adrese
teslim edilir.

22.2.1 Yansmalarin 6dil térenine mazeretsiz olarak
katilmayan strlclye, direktér raporunda belirtiimesi
halinde TOSFED'in uygun gorecegi ceza uygulanir. Yarisma
sonrasinda temyiz basvurusu olmasi durumunda genel
klasmani etkileyen bir durum olmasi halinde sadece itiraz
disi kalan kupalar verilir. Diger kupalar Federasyona iletilir.

EK-1 CEZALAR TABLOSU

22.2.2 Yarismaci ve slrlictlerin 6dil toreni esnasinda
yarisma disi beyanat vermeleri yasaktir.

22.2.3 Yarnismalarin odil toérenlerinde, surtcilerin
tulum giymeleri mecburidir. Bu kurala uyulmamasi
durumunda, TOSFED tarafindan ceza verilir. Odiil téreni
esnasinda ilgili odillerin sahipleri ve &dili verecek
kisilerin haricinde kimsenin podyumda bulunmasi veya
davet edilmesi yasaktir. Organizatér bu konu ile ilgili
sorumludur. Uygulamaya aksi hareket eden kisi kurum ve
kuruluslar hakkinda gerekli cezai islemler uygulanacaktir.

MADDE IHLAL CEZA
1 Brifinge, surticlilerden en az birinin katilmamasi Her ihlal igin Kayit Geretinin dortte.‘ Pm
kadar para cezasi verilir.
Ekip uyelerlrﬁn sim ve kan gruplarinin 6n AT Kayit ticretinin dortte biri
2 camurluklar sttinde yazmamasi, kasklarda Her biri igin L
kadar para cezasi verilir.
olmamasi
ilk 5 dakika Her'daklka icin 2
3 Start ¢agrisina uymayan yarismaciya dakika
5 dakika sonra | Etap ihraci
Start 1.1hlal 30 saniye ceza
4
Hatali Start (Fodepar) Start 2. ihlal 1 dakika ceza
Start 3. ihlal 3 dakika ceza
5 Yarismacilar etap icerisinde kasklarini ¢ikarmalari durumunda Etap Etap bitmis sayilir.
6 Araglar hareket halinde iken yarismacilarin emniyet kemerlerinin e 30 dakika ceza
takili olmamasi
7 Etabin sinirlarini olusturan malzemelere temas (ayni bolge icinde) | Etap 2 dakika ceza
8 Arauyn on, arka veya yan iki lastigi ayni anda etabin disina Etap 15 dakika ceza
¢iktigi durumunda
9 Kapiya temas etmek Etap 5 dakika ceza
10 Disardan yardim alinmasi Etap Yaris ihraci
11 Kapilar akis yontniin ters istikametinde gegilmesi Etap Etabi bitmis sayilir
12 H-edef stiresi dolmus olan araclari kenara almayan, alinmasina e Vsl
itiraz eden veya engel olan yarismaciya
13 AragAhareket halindeyken kapilarin, camin veya koruyucu Etap 30 dakika ceza
filenin acik olmasi
14 Vinglemenin kurallara uygun yapilmamasi Etap Etabi bitmis sayilir
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