@ TOSFED

TOSFED Drift Kupas
Kurallari

g




TOSFED DRIFT KUPASI KURALLARI

iCINDEKILER

1. TOSFED DRIFT KUPASI

2. KURALLAR ILE ILGILI DEGISIKLIKLER VE KURALLARIN
UYGULANMASI

3. SORUMLULUK
4. ORGANIZASYON
5.KATILABILIROTOMOBILLER VE GEREKLi DONANIMLAR
6. MOTOR, YARDIMCI SISTEMLER VE MEKANIK AKSAM
6.1 MOTOR
6.2 SOGUTMA SISTEMI
6.3 YAKIT SISTEMI
6.4 EGZOZ SISTEMI
6.5 AKU
6.6 ANA ELEKTRIK KESME SALTERI
6.7 MARS MOTORU

7.SASI VE KAROSER
7.1 GOVDE PANELLERI
7.2 AERODINAMI
7.3 CAMLAR
7.4 CEKME KANCASI
7.5 JANT VE LASTIKLER
7.6 SUSPANSIYON
7.7 FRENLER
7.8 AYDINLATMA SISTEMI

8.iC MEKAN
8.1 KOLTUK
8.2 KEMER
8.3 SABITLEME
8.4 ON TABLO

9. OTOMOBILLERDE GUVENLIK ONLEMLERI
9.1 SIZDIRMAZLIK
9.2 ROLLBAR & ROLLCAGE
9.3 YANGIN SONDURUCU
9.4 OTOMOBIL HASAR KONTROLU

10. KATILABILIR YARISMACI / SURUCU

11. BASVURU FORMLARI VE KAYITLAR

12. KAYIT UCRETI

13. SIGORTA

14. REKLAMLAR

15.SURUCU KIYAFETLERI

16. PIST ILE ILGILI GENEL KURALLAR

17. PiST UZERINDE ALINACAK GUVENLIK ONLEMLERI
18. YARISMACI SORUMLULUKLARI

19. YARISMA NUMARALARI
20. YARISMA GOREVLILERI
20.1 YARISMA DIREKTORU
20.2 JURI
20.3 TEKNIK KONTROL SORUMLUSU
20.4 GOZETMENLER

21.BAYRAKLAR

21.1 KIRMIZI BAYRAK
21.2 YESIL BAYRAK

22. ORGANIZASYONUN GERGEKLESECEGI PARKUR/ PiST
23. ON START ALANI
24.PADOK
25. SERVIS ALANI/ PIT
26. YAKIT IKMAL ALANI
27.IDARI KONTROL
28. TEKNiK KONTROL
29. BRIFING
30. ANTRENMAN
31.SIRALAMA
32. SIRALAMA KRITERLERI
32.1 YARIS CiZGisi
32.2 HIZ/ MOMENTUM / RITIM
32.3 AGl/ ANGLE
32.4 ETKILEME / TARZ

33. YARIS / ESLESMELER
34. STARTIN VERILMESi
35. ON DAKIKA KURALI
36. ESLESMELERDE DEGERLENDIRME KRITERLERI
36.1 IDEAL DRIFT CIZGiSi
36.2 BASARI FAKTORU
36.3 TAKIP / CHASE
36.4 DEGME NOKTALARI
36.5 GECIS YAPMA
36.6 POTANSIYELINI KULLANMA / ADANMISLIK
36.7 TAKIP EDILEMEYECEK LIDER TURU
36.8 AKTIF OLMAYAN TAKIP TURU
36.9 SIFIR PUAN / INCOMPLETE RUN

37. ESLESMELERDE KAZANANIN BELIRLENMESI
38. YARISMANIN ASKIYA ALINMASI

39. YARISMANIN TATIL EDILMESi / ERTELENMESi
40.CEZALAR

41. PUANTAJ VE KLASMAN



TOSFED DRIFT KUPASI KURALLARI

42.ITIRAZLAR VE TEMYiZ

43. MEDYA

44. ODULLER VE ODUL TORENI
45. OZEL ODULLER

EK1 CEZALARTABLOSU

EK2 NETICELER TABLOSU

EK3 TOP16 ESLESME TABLOSU
EK4 GENEL KLASMAN TABLOSU

EK5 ORNEK YARISMA PROGRAMI



TOSFED DRIFT KUPASI KURALLARI

1. TOSFED DRIFT KUPASI

TOSFED, Otomobil Sporlari Yarisma Genel Kurallari Madde
2 geredi is bu kurallar ve bu kurallara ek olarak ¢ikarilacak
bultenler ile Turkiye'de Drift Yarismalar’nin yapilmasina
izin verir. is bu Kurallar TOSFED Yénetim Kurulu tarafindan
onaylanmis olup, 01 Ocak - 31 Aralik 2024 tarihleri arasinda
gecerlidir.

2. KURALLAR iLE ILGILI DEGISIKLIKLER & KURALLARIN
UYGULANMASI

2.1 Kurallarin sartlar organizator kullpler tarafindan
aynen uygulanacaktir.

2.2 Kural maddelerinin yorumuiile kapsam disi konularda
karar alma hak ve yetkisi yarismalar sirasinda direktore
aittir.

2.3 Yanismanin akisi ile ilgili (6rnegin parkur ve
zamanlama gibi) degisiklikler direktdr iradesindedir.

2.4 Gerekli hallerde isbu kurallar sartlar Uzerinde
degisiklik, yorum veya aciklama sadece TOSFED tarafindan
yapilir.

3.SORUMLULUK

Turkiye Otomobil Sporlari Federasyonu (TOSFED) ile yarisa
resmi izinleri veren makamlar ve yarisma diizenleyen
organizator kullipler ve organizasyon lisansina sahip
tctincl kisiler; TOSFED, otomobil sporlari yarisma genel
kurallari, bagh ulusal yarisma kurallar ve diger TOSFED
ek kurallan cercevesinde organize edilen ve guvenlik
tedbirlerinin alinmis olmasi kosulu ile yarismalardan 6nce,
yarismalar sirasinda ve yarismalardan sonra meydana
gelebilecek herhangi bir kaza halinde, 6lim, yaralanma,
zarar veya sakatlklardan dolayr maddi ve manevi hig bir
sekilde sorumlu tutulamazlar. Yarismaci ve surtciler
yarismaya kayit yaptirmakla, bu kurallar ve ilgili diger tim
kurallari okumus, anlamis ve uygulayacaklarini kabul etmis
sayilirlar.

4.ORGANIZASYON

TOSFED gecerli organizator lisansina sahip kullipler
asgari muddetlere uymak, Ulusal ve Mahalli takvimlerini
onaylatmis olmak suretiyle diizenleyecekleri yarismalarin
“Yarisma Ek Kurallan” ni TOSFED tarafindan 6ngoriilen
ornede uygun ve onaylanmis olarak yaynlarlar.
Organizator tarafindan yayinlanacak yarisma ek kurallar
sadece yarisma ile ilgili 6nemli bilgileri kapsayacaktir.
Yarismacilar yarisma kurallari icin sirasiyla Yarisma
Ek Kurallarina, Yarisma Genel Kurallarina, Yarisma Ek
Duzenlemelerine, Tiirkiye Drift Sampiyonasi Kurallarina
ve FIA Uluslararasi Spor Yasasi ilgili maddelerine
basvuracaklardir. Organizatér TOSFED'den ek kurallar igin
onay alirken mutlaka parkur, giivenlik birimleri ve seyirci
yerlesimini kroki halinde onaya sunacaktir.

5.KATILABILIROTOMOBILLER VE GEREKLI DONANIMLAR

Fabrikasyon olarak dretilmis, trafikte kullanilmis veya
kullaniimakta olan, sadece arkadan itisli ve manuel binek
seri Uretim otomobiller (sedan, coupe, hatchback, SW)
yarismalara kabul edilir. Kamyonet ve SUV modelleri ile
otomatik aracglar veya otomatiklestirilmis vites kutusu
bulunan araglar yarismalara katilamaz. Otomobiller motor,
sasi ve mekanik olarak asagidaki sartlar dahilinde modifiye
edilebilir.

6. MOTOR, YARDIMCI SISTEMLER VE MEKANIK AKSAM
6.1 Motor

Motorun modifiye edilmesi serbesttir ve motor guicti
konusunda herhangi bir sinirlama yoktur. Otomobilin
motoru, orijinal Uretimde bulunmayan baska bir motor
ile degistirilebilir. Motoru gliglendirmek icin turbosarj,
stipersarj, nitrit oksit (NOS) vb. asiri besleme sistemleri
kullanilabilir. Motor blogunda ve baglantilarinda yakit, yag
ve su kagagina miisaade edilemez.

6.2 Sogutma Sistemi

Otomobilin standart motor sogutma sistemi kabul
edilir. Standart disi sogutma sistemi su ile doldurulmali,
tim su tasma kaplar ve boru hatlarinin sizdirmazhig
saglanmalidir. Bagaja veya sirlci kabinine yakin
konumlandirilan radyatér ile stirticti arasi Tmm aluminyum
levhaile kapatilmali, radyatore gerekli hava akimiigin kanal
aciimalidir. Sogutma sivisi boru hatti gévdenin altinda yer
almalidir. Ancak miimkin olmayan durumlarda FIA J ekine
uygun kokpit icerisinden tek parca ve gegisleri sizdirmaz
rakorlu olarak gegirilebilir.

6.3 Yakit Sistemi

Otomobilin standard motor yakit sistemi kabul edilir.
Standard disi yakit sistemi modifikasyonuna izin verilmistir.
Yarislarda kullanilacak yakit, petrol, solvent ve alkol esash
(benzin, motorin, ethanol, methanol, tolyen) olacaktir.
LPG kullanimi yasaktir. Su ve alkol puskirtme sistemi
depo ve pompalari tercihen bagajda konumlandiriimali,
kokpit ile arasinda ayirici panel bulunmalidir. Yakit boru
hatti gévdenin altinda yer almalidir. Ancak mimkin
olmayan durumlarda FIA J ekine uygun kokpit icerisinden
tek parca ve gecisleri sizdirmaz rakorlu olarak gecirilebilir.
Otomobillerde orijinal veya istege bagl FT3 tipi harici yakit
depolar kullanilabilir. Yakit deposunun kapagdi olasi bir
carpma aninda agilmayacak sekilde vidal tipte olacaktir.
FT3 tipi harici yakit deposu kullaniimasi durumunda,
bagajda ve dis gévde panellerinden en az 300’'er mm igeri
dogru konumlandiriimalidir. Yakit deposu ve pompalari
ile kokpit arasinda ayirici panel bulunmalidir. NOS sistemi
kullaniimasi durumunda tlpl tutan ayaklar otomobil
govdesine saglam sekilde sabitlenmelidir. NOS tupu
otomobil icerisinde oldugu durumlarda, acil tahliye
tertibati ve otomobil disinda acil tahlliye valfi olmaldir.
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6.4 Egzoz Sistemi

Otomobilin standart motor egzoz sistemi kabul edilir.
Standard disi modifikasyonlarda egzoz borusunun orijinal
yerinden gecmesi veya cikisin arka aks disey ekseninin
gerisinde (diferansiyelden hemen sonra) olmasi sarttir.
Egzozborusu, yakit ve yag boru hatlarinin karsi tarafindayer
almali, motor blogu ve depolara yakin oldugu bélgelerde
alevlenme onleyici termal bariyer ve kaplamalarla izole
edilmelidir. Turbosarjli otomobillerde wastegate cikisi
mimkiin oldugunca 6n tekere ve otomobil disina dogru
olmalidir. Pistlerde uygulanabilecek giriltii kisitlamasi
sebebiyle otomobillerin, egzoz c¢ikisindan yaklasik 1
metre mesafede 3500 d/d'da maksimum 110 Db guriltu
sininni saglayacak susturucu / rezonator ile donatilmasi
zorunludur.

6.5 Akii

Otomobilin standard akii sistemi kabul edilir. Akuler
orijinal yerinde, bagajda veya otomobil icinde sizdirmaz bir
kutu icerisinde sabitlenmis ve izole edilmis sekilde olmak
zorundadir. Ayrica akiiniin arti kutup basi izole edilmelidir.

6.6 Ana Elektrik Kesme Salteri / Master Kill Switch

Govde lizerinde tercihen 6n cam siirlicii tarafinda kolay
fark edilebilen ve ulasimi kolay bir yerde ana elektrik kesme
salteri “Master Kill Switch” tavsiye edilir. Kaza ve/veya
alevlenme durumunda bu salter kullanildiginda; Otomatik
yangin sondirme sistemi hari¢ yakit pompasi, motor ve
tim elektrik sistemini kesmelidir. Salterin konumu, ile
acik/kapall durumu acgik bir sekilde ekteki érnege gére
hazirlanan sticker ile isaretlenmelidir.

6.7 Mars Motoru / Starter

Tiim otomobiller kendini calistirabilecek mars motoruiile
donatilmis olmalidir.

7.SASI VE KAROSER
7.1 Govde Panelleri

Ozel iiretim gévde panellerine, tamponlara ve kanatlara
izin verilmistir. Tum kaporta ve acik bodlgeler giivenli bir
sekilde kapatiimalidir. Yarig giinti siralama turlarina ¢ikan
otomobillerin gévde parcalarinin tam olmasi zorunludur.
Siralama ve yaris esnasinda temas sonucu hasar goren
parcalar gegici olarak tamir edilmelidir. Tamir géremeyecek
sekilde hasar goren govde panellerinin ¢ikariimasina
sadece yaris direktori miisaade edebilir. Diger kaporta
parcalarinin hasar gérmesi durumunda, guvenlik esas
alinarak yarismacinin yarisa devam edip edemeyecegine
direktor karar verecektir. Hafifletme amagh 6n ve arka
amortisor kuleleri arasinda yer alan yasam alani haric,
disaridan goriinmeyen kalan kisimlarda camurluk ici, motor
ve bagaj havuzu, 6n ve arka paneller gibi kisimlar kesilebilir.
Kesilen yerlere destek (bashbar) yapilmasi zorunludur. Yk
dagiimini dengelemek lizere otomobil icerisine kaynak
veya civata ile sabitlenmis agirliklar konulabilir. Bu agirliklar
toplamda en fazla 50 kg olabilir.

7.2 Aerodinami

Bagaja sonradan takilan kanatlar, arka tekerleklerin iz
acikhgini ve tavan yiiksekligini gecemez. Arka kisima dogru
tamponu en fazla 100 mm gegebilir.
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7.3 Camlar

Yarismalara katilacak tiim otomobillerde, lamine 6n cam
mecburidir. Yaris esnasinda stirlicti kapr cami 5 ¢cm, yolcu
kapr cami ise tamamen acik birakilabilir. Yan camlar en az
0.25 mikron kalinliginda seffaf cam filmi ile kaplanmalidir.
On cam haricindeki diger camlar, en az 3 mm kalinliginda
polycarbon malzemeden mamul alternatif cam GriinG
ile degistirilebilir. Polycarbon olmayan triin kullaniimasi
durumunda cam filmi ve giivenlik filesi yer almalidir.

7.4 Cekme Kancasi

Bitliin otomobillerde 6nde ve arkada bulunmali ve
gozikecek bir sekilde sari, kirmizi veya portakal renkte
boyanmis veya ok ile isaretlendirilmis bir cekme kancasinin
bulunmasi mecburidir.

7.5 Jant ve Lastikler

Marka model secimi serbesttir. Tum bijonlar jantlar
yerinden oynamayacak sekilde en az 1,5 cm ile
sabitlemelidir. Eksik bijon kullanimina izin verilmez. On
jantlarin birer kolu, disaridan frenaji tespit edebilmek tzere
aksi parlak renkte boyanmali ya da yaris icinde ¢cikmayacak
sekilde bantlanmalidir. Sadece radyal yol lastikleri
kullanilabilir. Semi slick, full slick, “Racing Use Only” yaris
lastikleri yasaktir. Tim akslarda maksimum lastik taban
Olglst en fazla 235 mm/dir.

7.6 Siispansiyon

Stspansiyon Uzerinde her tirli modifikasyon yapmak
serbesttir.

7.7 Frenler

Fren ve fren kontrol sistemlerinin modifikasyonuna izin
verilmistir. Fren sisteminde bulunan kaliper, rotor ve padler,
hortumlar, fren hidroligi pedal ve switch (mustir) kusursuz,
sizintisiz  sekilde calismalidir.  Orijinal pedal sistemi
degistirilen otomobillerde fren lambalarinin calismasi
icin mekanik fren switchi yerine basingh fren switchi
kullanilmasi sarttir. Orijinal pedal kullanan otomobillerde
fren switchi orijinal yerinde olmalidir. Aksi bir durumda
veya hile tesebbisiinln tespitinde yarismadan ve/veya
sezondan ihraca varan yaptirimlar uygulanabilir.

7.8 Aydinlatma Sistemi

GUndiz vyapilan vyarismalarda, far yuvalan acik
birakilmamak suretiyle 6n farlar sokulebilir. Arka stop
lambalari orjinal yerlerinde ve calisir durumda olmalidir.
Stop lambalarinin tzerinde kirmizi renk harici herhangi
bir renk degisikligine neden olacak isleme (stop cami
boyama) izin verilmez. Juri'nin degerlendirmesine yardimci
olmak tizere otomobillerin arkasindaki standard stop / fren
lambalarina paralel calisacak 6n ve arka cam Ust kisimlarina
cam boyunca kesintisiz serit halinde yaklasik 50 metre
mesafeden gorilecek sekilde yiiksek glicte ve digi silikon
kaph kirmizi led stop / fren lambasi takilacaktir. Bu led
fren lambalarinin elektrik tesisati lzerinde buton/salter
kullanilamaz. Elektrik hatti Gizerinde sportmenlige aykiri bir
tertibat tespit edilmesi yaristan ihrag sebebidir.
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8.iC MEKAN
8.1 Koltuk

On koltuklar FIA tarafindan énceki bir tarihte homologe
edilmis yaris koltugu olmalidir. Ayrica koltuklar mutlaka
tabana uygun sertlikte civata ile en az dort noktadan
baglanmis ve sabit olmalidir. Gevsek baglantili koltuk,
teknik kontrol sirasinda yaristan men sebebidir. Koltukta
herhangi bir kirk, catlak ve benzeri yapisal problem
olmamasi ve koltugun teknik kontrol sorumlusu tarafindan
glivenli bulunmasi gerekmektedir.

8.2 Kemer

Yaris tipi en az 2 in¢ (5 cm) kalinligindaki metal tokali
emniyet kemerlerinin kullanilmasi zorunludur. Kemerler
en az dort noktadan baglantili olmali ve glivenli bir sekilde
govdeye sabitlenmelidir.

8.3 Sabitleme

Otomobilin icinde yerine sabitlenmemis hicbir malzeme
bulundurulmayacaktir. i¢c mekan, siiriicii igin tehlike arz
edebilecek sivri ve keskin malzemelerden arindinimis
olmalidir.

8.4 On Tablo

Orjinal 6n tablo “Dashboard” tizerinde tadilat yapilmasi
ve/veya tablonun komple degistirilmesi serbesttir.

9. OTOMOBILLERDE GUVENLIK ONLEMLERI

9.1 Sizdirmazhk

Teknik kontrol esnasinda sizinti tespiti yapilacaktir.
Yakit kagagina hicbir sekilde izin verilmeyecektir. Siriici
ve seyircilerin glivenligini tehdit etmeyecek damlama
seklindeki yad, sogutucu sivi ya da su kacaklarina
teknik kontrol sorumlusu ve yaris direktdriinin onayi
dogrultusunda izin verilebilir.

9.2 Rollbar & Rollcage

Tum glivenlik kafeslerinin FIA J Eki ve TOSFED teknik
sartnamesine uygun olmasi gerekmektedir. Otomobilin
arka yarnsini  kapsayan “Rollbar” zaruri, “Rollcage”
ihtiyaridir. Kontroller yaris oncesi atanan teknik kontrol
ekibi tarafindan yapilacaktir.

9.3 Yangin Sondiiriict

Otomobil icerisinde stirlictiniin, uzanabilecegi mesafede
sabitlenmis sekilde en az 2 kg ABC tipi yangin sonddriici
bulunmalidir. iceriden ve disaridan kumandali otomatik
yangin sondirict sistemi kullaniimasi énemle tavsiye
edilir.

9.4 Otomobil Hasar Kontrolii

Teknik kontrol sonrasi yapilan siralama, antrenman ve
yaris esnasinda olusan kaza ve hasarlardan sonra, yarisma
direktord glivenlik agisindan hasarli otomobiller icin
tekrar teknik kontrol isteyebilir. Olusan tiim hasarlar ile
bilgilendirme takim lideri ve/veya pilotun sorumlulugunda
olup, pilotun yarismasi ile ilgili nihai karari yarisma
direktori verir.

10. KATILABILIR YARISMACI / SURUCU

Gegerli TOSFED Mahalli Surtct Lisansi ile TC Strucl
Belgesi'ne sahip gergek kisiler Mahalli Drift Yarismalari'na
katilabilirler. Yabanci sporcular kendi (ilke lisanslari ve
strticti belgeleri ile yarismalara katilabilirler. Yerli ve
yabanci tiim yarismacilarin stirlict belgelerini fiziki olarak
ibraz etme zorunlulugu vardir. Yasalarca strtcl belgesi
askiya alinan, iptal edilen, geri alinan kisiler yarismalara
katilamaz.

11. BASVURU FORMLARI VE KAYITLAR

11.1 Yarismalara katilmak isteyen, ilgili sezon icin gecerli
TOSFED Sportif Sirticti Belgesi'ne sahip yarismacilar, kayit
formunu tam olarak doldurarak en ge¢ yarisma oncesi
Pazartesi GUnu saat 18.00'e kadar yarisma sekreteryasina
ulastirmalidirlar.

11.2 Bu tarihten sonra yapilacak miracaatlar kabul
edilmez.

11.3 Organizatdr, TOSFED onayi almak ve gerekgelerini
belirtmek sartiyla herhangi bir kaydi reddetme hakkina
sahiptir.

11.4 Organizator kayit listesini asgari middetlere uygun
olarak ilan etmek ve bir kopyasini e-posta veya faks ile
TOSFED’e gondermek zorundadir.

12. KAYIT UCRETI

12.1 Kayit tcretleri TOSFED tarafindan aciklanmis olan
limitleri asamaz. Yarismaci veya suriicilere dagitilacak
dokiman tutarlari kayit Gcretinin icindedir.

12.2 Kayit Ucreti nakden veya banka havalesi yolu
ile 6denebilir. Banka havalesi yapildigi takdirde havale
dekontu kayit formu ile birlikte ibraz edilecektir.

12.3 Kayit (cretini 6demeyen yarismacilara start
verilmez.

12.4 Kayit Ucretlerinin iadesi icin 2024 Yarisma Ek
Diizenlemeleri Madde 1’e bakiniz.

12.5 Antrenmanlara yedek otomobil ile katilmak isteyen
yarismacilar her iki otomobili icin kayit Gicreti 6deyecektir.

13. SIGORTA

13.1 Organizatdr tarafindan yaptirilacak sigorta sadece
yarismacilarin - Gglincl  sahislara veya Ugiincli sahislara
ait mallara verecekleri hasarlari icin olup, sigorta bedelleri
TOSFED'in her yil belirledigi limitlerden asagi olamaz.

13.2 Sigorta bedeli kayit ticretine ilaveten 6denir.

13.3 Organizatér tarafindan yaptirilacak sigortanin
gegerliligi yarismanin startinda baslar ve yarismanin
sonunda veya ekibin yarismayi terk etmesi veya ihrag
edilmesi durumunda sona erer.

13.4 Servis otomobilleri ve ekipleri organizator
tarafindan verilen plakalarn veya kartlari tasisalar dahi
sigorta kapsami disindadirlar.
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14. REKLAMLAR

TOSFED Yarisma Genel Kurallari Madde 46'ya uygun olarak,
organizatdr, otomobilin dort camurluguna yapistiriimak
lizere 25 x 15 cm boyutlarinda ihtiyari reklamlar alabilirler.
Bu reklamlarin kullanimiyla alakal sartlar, ilgili maddede
belirtilmistir. Organizatoriin ihtiyari reklamlarini kabul
eden yarismacilar, ek kurallarda reklamlarla ilgili
olarak belirtilen alanlar bu reklamlara ayirmali ve bos
birakmalidirlar. Verilen reklam malzemeleri, yarismacilar
tarafindan degistirilemez.  Yarismacilar  asagida
belirtilenlere uymak sartiyla otomobillerinin {izerinde her
tlrlt reklami tastyabilirler;

« T.C.Kanunlarina ve ilgili brangin ulusal kurallarina uygun
olarak;

« Hakaret olusturmayacak sekilde,
« Politik veya dini nitelik tasimayan,
« Ekibin camlardan gorislerini engellemeyecek sekilde,

- Kapi numarasinin 10cm civarina, otomobilin genel renk
semasi disinda herhangi bir isaret yerlestirilemez.

15. SURUCU KIYAFETLERI

15.1 Tum sdrdiciler, yarismanin tiim seanslari boyunca
ge¢mis veya glincel FIA homologasyonlu yaris tulumu
veya en az CIK Karting tulumu giymek ve yine FIA, FIM,
SFI, SA 2010 British Helmet Standard’a ait ge¢mis veya
glincel homologasyonlu agik veya kapali tip kask takmak
mecburiyetindedir. Bu techizatlar teknik kontrol sirasinda,
teknik kontrol gorevlilerine kontrol icin sunulmaldir.
Antrenman esnasinda, otomobilde bulunmasina izin
verilen srtict disindaki ikinci bir kisinin de kask ve emniyet
kemeri takmasi zorunludur.

15.2 Tum sdrdcilerin start noktasina tulumu giyinmis,
kaski ve gtivenlik kemeri takilmis bir sekilde gelmeleri
gereklidir.

15.3 Tum siniflarda yarnisacak Ustl acik otomobil
strlculeri FIA tarafindan homologe olmus, vizérli kask
takmak zorundadirlar. Aksi halde start alamazlar.

15.4 Kupa térenine yaris tulumu ile katim zorunlulugu
vardir. Aksi davranislar para cezasi ile cezalandirilacaktir.

16. PiSTILE iLGILI GENEL KURALLAR

16.1 Yarisma diizenleyen Organizator Kullpler; Drift
yarisi genel kurallari ve diger TOSFED kurallarinda yer alan
kurallar cercevesinde pist, yarismaci ve otomobilleri ile
seyirci icin gtivenlik tedbirlerini almak zorundadir.

16.2 Organizatorlerin padok alanini belirlenmis bir
saatte en az 1 kere basina, halka ve sponsorlara agmalari
tavsiye olur.

16.3 Organizator kullp servis alaninda sirekli olarak bir
pit sorumlusu bulundurmali ve bu alanda dizenli ¢op,
atik kontrolu gibi genel temizlik ve diizen unsurlarinin
gerceklestirilmesini saglamalidir.

17. PiST UZERINDE ALINACAK GUVENLIK ONLEMLERI

Asagidaki techizat organizator tarafindan yarismanin
tamami siiresince hazir bulundurulacaktir.

17.1 En az bir adet tam tesekkullti ambulans.
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17.2 Bir adet itfaiye veya 1 adet yangin arac (igcinde
minimum 70 kg'lik képlik yangin séndiriicli ve uzman
personel bulunan arag).

17.3 Bir adet oto kurtarici.

17.4 Bir adet sesli ve isikh uyari sistemine sahip gtvenlik
araci bulunmasi tavsiye edilir.

17.5 En az 6 adet 6 kg'lik manuel toz yangin sondurtict
(2 adet servis alani, 2 adet start alani 2 adet finis bolgesi
olmak Gzere).

17.6 Guvenligin saglanabilmesi icin yeterli miktarda
telsiz cihazi.

17.7 Organizator yeterli miktarda bayrak gézetmenini
gerekli  bayraklarla donatilmis olarak ek kurallar
semasinda gosterecegi sekilde hazir bulunduracaktir.
Bayrak godzetmenleri seyircinin arasindan ayrilabilecek
sekilde farkli giyinmis olmalidirlar. Ayrica seyirciyi kontrol
edebilecek sayida glivenlik gorevlisi saglanacaktir.

17.8 Yarisi diizenleyen organizator, seyirciler ile pist
arasinda mutlaka beton bariyer, kafes bariyer, oto korkuluk
veya celik halat bariyer ile seyirci glivenligini saglamalidir.
Ayrica beton bariyerin bitim noktasindan itibaren en az bir
metre mesafe birakilarak celik refiij ve demir bariyerden
olusan seyirci glivenlik seridinin olusturulmasi zorunludur.

17.9 Parkur Uzerinde olusabilecek kaygan zeminin
(yag, yakit vb.) temizlenmesi ve rtiilmesi maksadiyla toz
emiciler (zoolit) ya da talas bulundurulmasi zorunludur.
Boyle bir durumda zemin temizlenmeden, yarismaya
devam edilemez.

18. YARISMACI SORUMLULUKLARI

18.1 Yarisma esnasinda otomobilde tek bir yarismaci
bulunacaktir. Ayni otomobilde birden fazla yarismaci
yarisamayacagi gibi bir yarismaci birden fazla otomobille
de yarisamaz.

18.2 Yarismaci, bir asil bir yedek otomobille kayit
yaptirip antrenmanlara cikabilir. Her iki otomobil de teknik
kontrolden ge¢melidir. Ancak, siralama ve yaris oncesi
hangi otomobille devam edecegine karar verip yaris
merkezine bildirmelidir. Bildirimden sonra yaris sonuna
kadar otomobil degistiremez.

18.3 Yarismacilar takimlan ile telsiz haberlesmesi
kurabilir. Ancak, hicbir sekilde organizasyon veya TOSFED
ile ayni frekanslar kullanamazlar. Frekans cakismasi
durumunda yarismaci telsiz frekansini degistirecektir.

18.4 Takim ve vyarnsmacilar, teknik personelleri ile
kendilerine ayrilan alanin dizen ve temizliginden
tamamen sorumludur. Atiklar icin kapakl ¢op bidonlari
bulundurulmali, giin sonunda daginik veya posetler
halinde ¢6p birakilmamalidir.

18.5 Takimin kurallara uymamasi, sportmenlik disi
davranislar sergilemesi gibi durumlarda direktor takima
ve/veya yarismaciya para cezasl verebilir, yaristan ihrag
edebilir.

18.6 Teknik personel sayisi otomobil basi iki tanesi
mekaniker bir tanesi “Spotter” olmak Uzere toplam 3 kisi
olabilir. Spotter'in amaci pilotun yarisini izlemek ve ona
turu hakkinda taktik vermektir. Spotter ayni zamanda
mekaniker olarak takima yardim edebilir.
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19. YARISMA NUMARALARI

19.1 Kapi numaralari organizator tarafindan belirlenir,
itiraz edilemez.

19.2 On camurluk ve kapi lizerinde 20 x 20 cm’'den
kiglik olmayan sad-sol ikiser adet kapi no ¢ikartmasi
dagitilacaktir.

19.3 Kapi numaralari 6n kapilara ¢amurluk bitiminden
itibaren 7cm i¢ yana, kapi camindan 10cm asagr sekilde
yapistirilacaktir.

19.4 Kapi numaralari net gorilebilmeli 10cm yakinina
etrafina bagka bir cikartma, isaret yapistirnilmamaldir.

19.5 Kapi numaralari Uzerinde degisiklik yapilamaz,
yapilmissa yedegi verilmez.

19.6 Arka sag ve sol camlarda yarismaci isim ve kan
grubunu belirten beyaz zemine siyah yazilmis etiket
bulunmalidir.

19.7 Organizasyon icin otomobillerin 6n cam st
kisminda 12 cm kalinliginda yer ayrilacaktir.

20. YARISMA GOREVLILERI

Bu maddede belirtilen tiim gérevliler, TOSFED Ust Diizey
Resmi Gorevli Kurallari ve Gézetmen Kurallarina gore
gorev yapacaktir.

20.1 Yarisma Direktori

Kurallar, Kurallar Kitabi ve yarisma ek kurallarina gére
yarismanin resmi programini uygulayan, parkur ve
gorevlilerin diizeni ile emniyet tedbirlerinin alinmasini
saglayan; idari, sportif, teknik hazirlik ve uygulamalarda
yarisin sorumlusu olan ve yarisi bizzat ydoneten gorevlidir.
Yarisma direktorii kendisine yardimci tayin edebilir.

20.2 Jiiri

Siralama turlar ve yarisma esnasinda surictlerin
puanlarinin belirlenmesiicin 3 adetjiri gorevlendirilecektir.
Juri'nin bulundugu konum, tiim pisti ve degme noktalarini
(clipping points) gorecek sekilde yerden vyiksek bir
platformda olmalidir. Jiri, drift konusunda egitim almis,
drift yarismalarina katilmis veya aktif olarak bu isi yapmis
kimselerden secilmelidir. Organizatér kullip tarafindan
yurtdisindan yukarida bahsedilen niteliklerde ve tercimani
olmak sarti ile yabanci juri getirtilebilir.

20.3 Teknik Kontrol Sorumlusu

Kurallar kitabi ve yarisma kurallarina gére otomobillerin
teknik, mekanik ve gtivenlik yapilaryla ilgili olarak kontrol
edilmesinden sorumlu olan gérevlidir.

20.4 Gozetmenler

Direktor idaresinde jiri ve pilotlara seanslarda yardimci
olmak amaci ile bayrakla isaret vermek ve pistin yapisal
bitlnligini kontrol etmek lizere yeterli sayida gézetmen
atanacaktir.

21.BAYRAKLAR

Tum yarismacilar gosterilen bayraklara uymak zorundadir.
Gosterilen bayraklara uymayan pilotlara Ek-1 Cezalar
Tablosu'ndaki cezalar birden fazla kez uygulanabilir.
Parkurda, yarisma boyunca bayrak gosteren gbézetmen
noktalari sabittir. Ayrica jiri kulesinde asagidaki bayraklar
kullanilabilir.

21.1 Kirmizi Bayrak

Yarisma direktorii karariyla, tim gdzetmen ve pist
gorevlileri tarafindan ayni anda gosterilir. Yarismanin
durduruldugu anlamina gelir. Kirmizi bayragi géren tim
yarismacilar, pit alanina girmek ve yarismayr birakmak
zorundadir.

21.2 Yesil Bayrak

Aksaklik veya tehlikenin sona erdigini gosterir. Start
duzligiunde ve juri kulesinde gorevliler tarafindan ikili
cikislarin baslatiima sinyalini verir.

22.ORGANIZASYONUN GERGEKLESECEGI PARKUR/ PiST

22.1 Yanismanin yapildidi start ve finish cizgileri arasinda
kalan alandir.

22.2 Yarismacilar pistte her zaman gérevlilerin talimatlari
ile gdzetmenlerin bayraklarina uymak zorundadir.

22.3 Turlanini tamamlayan otomobillerin pisti terk
ederek padok alanina dénmesi gerekmektedir. Mekanik bir
problemden dolayi padok alanina ulasamayan otomobiller
gorevliler veya cekici tarafindan goéturilecektir. Yarismaci
veya takim Uyelerinin piste girip miidahale etmeleri ancak
yaris direktoriintin onayi ile mmkuiindir.

23.ON START ALANI / PRE-START

23.1 Yarismanin yan yana hizlanma ile baslayacadi start
cizgisi ve oncesinde kalan lastik i1sitma ve bekleme alanin
toplamidir.

23.2 Yansmacilar seans oOncesi gorevli tarafindan
gosterilen alanda kaski ve emniyet kemeri takili halde
otomobil ierisinde beklemek zorundadir.

23.3 Kask ve emniyet kemeri takili olmayan siricilere
start verilmez.

23.4 Start alaninda ikili ¢ikis yapacak yarismacilar,
spotterlarl ve organizasyon gorevlilerinin disinda kimse
bulunamaz.

23.5 Start alaninin gerisinde belirlenen bekleme
alaninda yarismacilar direktor onayt ile 10 dakika haklarini
kullanabilirler.

24.PADOK

24.1 Sadece gorevlilerin, yarismaci ve teknik ekibin
girebilecegi, yaris otomobillerinin, servis amacli bireysel ve
takim cadirlarinin bulundugu pist haricinde kalan alandir.

24.2 Belirlenen zaman haricinde vyars otomobili
ve gorevli organizator araclari disinda alana giris ¢ikis
yapilamaz. Acil durumlarda direktérden izin alinarak servis
araci giris ¢ikisi saglanabilir.

24.3 Padok alanlarinda otomobillerin hizi 20 km/s'i
gegemez.

24.4 Padok alani icinde tehlikeli sekilde otomobil
stirmek, gereksiz gaza basip giriiltii yapmak yasaktir.

24.5 Yangin ilk guni sonunda padok bosaltilarak
guvenlik altina alinir. Padokta tamirat amagh kalmak
icin yans direktoriinlin izni gerekir. Ancak bu sure icinde
gurilt ¢ikaracak herhangi bir is yapilamaz.
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24.6 Padok yerlesimi organizatér bilgisi dahilinde idari
ve teknik kontrolun yapilacagi giin sabah 8:00 dan itibaren
yapilacaktir.

25. SERVIS ALANI/ PIT

25.1 Yaris otomobillerinin onarim, parca ve lastik
degisimi gibi islerinin yapildigi alandir.

25.2 Her yarismaci sadece kendi pit alanini kullanabilir.

25.3 Her yarisma otomobili icin padokta en az 3x3 metre,
en fazla 6x6 metre alan tahsis edilecektir.

25.4 Mekanikler kullandiklari alet, takim, lastik, jant ve
yedek parcalardan sorumludur. Her turli ekipmani pit
alaninin disindan &zellikle de gecisin saglandigi yolun
tizerinden kaldirmak zorundadirlar.

25.5 Her otomobilin pit alani icin en az 4 kg'lik yangin
sondriicti bulunmasi zorunludur.

25.6 Pit alaninda yangin riski olusturulabilecek herhangi
bir islem tamirat yapilmasi kesinlikle yasaktir.

25.7 Tente kurmak maksadiyla yere delik agilamaz.
Zemine, en az otomobilin altini kapsayacak sekilde
koruyucu 6rtu serilecektir.

26. YAKIT IKMAL ALANI (refueling)

26.1 Padokda tahsis edilen alan haricinde yakit ikmali
yapmak kesinlikle yasaktir.

26.2 Yarismacilara ait tim yakitlar bidonlar igerisinde
tzerleri markalanarak yakit ikmal alaninda gorevli
tarafindan muhafaza edilecektir.

26.3 Yakit
durdurulacaktr.
bulunmayacaktir.

ikmali esnasinda otomobilin  motoru
Otomobil icerisinde herhangi biri

26.4 Yakit ikmali takim elemani tarafindan yapilirken
alan gorevlisi yangin sonduriict ile hazir bulunacaktir.

26.5 Yakit ikmal alaninda ayni anda iki veya daha fazla
otomobil bulunamaz. Sirada bekleyen diger otomobiller
bu alandan en az 10 metre mesafede durmalidir.

26.6 Alanda yakit ikmali harici otomobil Uzerinde
herhangi bir islem yapilmayacaktir.

26.7 Yakit ikmali biten otomobil gérevlinin talimati ile
alani derhal terk etmelidir.

26.8 Yakit ikmal alani ve cevresinde sigara icilmesi, ates
yakilmasi, maytap, duman kandili vb. acik ates kesinlikle
yasaktir.

26.9 Yakit ikmal alanindaki
talimatlarina kesinlikle uyulacaktir.

gorevli  personelin

26.10 Yukardaki sorumluluklar dikkate alinmadiginda
Ek-1 Cezalar Tablosunda yer alan cezalar birden fazla kez
uygulanabilir.
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27.iDARI KONTROL

27.1 Yarnismacilar, idari kontrol esnasinda ilgili sezon
icin gegerli TOSFED mahalli stirlict lisanslarini, striict
belgelerini, eksiksiz doldurulmus kayit formunun islak
imzali sureti, kayit parasi 6dendi dekontu ve ek kurallarda
belirtilen diger belgeleri (yaris otomobili reklam kabul
veya red sarti, yaris otomobilinin ruhsati veya ATA karnesi
veya glimrik izin belgesi, aracin sigortasi, otomobil sahibi
bir baskasi ise otomobil sahibinden muvafakatname ibraz
etmek zorundadirlar. Yarismaci bir tizel kisilik degilse, idari
kontrole sirtictiniin katilmasi zorunludur.

27.2 Idari kontrolde yarismacilara yarisma numaralari,
tlim basili malzeme, bileklik, yaka karti ve ihtiyari reklamlar
dagrtilir.

27.3 Idari kontrolden ge¢meyen / gecemeyen
yarismacilar, teknik kontrole, antrenmanlara, siralama
turlarina ve yarisa alinmazlar.

28. TEKNIK KONTROL
28.1 Teknik kontrolde otomobillerin belirtilen sartlar
saglayip saglamadiklari kontrol edilecektir.

28.2 Yarisma gini sabahi ilan edilen programda
belirtilen saatte idari kontrolden sonra yapilir.

28.3 Yarismaci otomobilin kontroliine eslik etmelidir.

28.4 Guvenli bulunmayan otomobiller yarismaya devam
edemez.

28.5 Kapi numaralart ve diger tim ¢ikartmalar
otomobilin Gzerinde yer almalidir.

28.6 Teknik kontrolde bulunmayan, ge¢ gelen yarismaci
adaylar yarismaya alinmazlar.

28.7 Herhangi bir otomobil yarismanin herhangi bir
aninda tekrar teknik kontrole tabi tutulabilir.

28.8 Teknik kontrolde sirlicinin tulum ile kaskinin
ibrasi sarttir.

29. BRIFING
29.1 Brifingler, siralama ve yarisma oncesi zaman
cetvelinde belirtilen saatlerde yapilacaktir.

29.2 Direktor ve juri tarafindan verilir. Tim yarismacilarin
katilimi 6nemlidir. En son bilgiler aktarilacaktir.

29.3 Geg kalan ve/veya katilmayan yarismacilara para
cezasl ve sportif ihtar uygulanacaktir.e

29.4 Direktor tarafindan tiim gorevlilere yarisin akisi ile
ilgili brifing verilecektir.

29.5 Medya sorumlusu tarafindan akredite medya
mensuplarina glvenlik brifingi verilecektir.

30. ANTRENMAN (Practice)

30.1 Yarismanin resmi programi dahilinde sadece kayit
yaptiran yarismacilarin katilabilecegi antrenman seanslari
duzenlenebilir.
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30.2 Antrenman pisti yaris pisti ile ana hatlariyla ayni
olacaktir.

30.3 Antrenman seansi ayrilan zaman araliginda turunu
tamamlayan yarismacinin prestartta tekrar siraya girmesi
seklinde yuratalir.

30.4 Seansin ardindan jiri tarafindan puanlama esasl
pist tzerinde yapilan herhangi bir degisiklik brifingde
yarismacilara bildirilir.

30.5 Antrenman esnasinda parkur lzerinde alinacak
glivenlik 6nlemleri yarismanin tamamiile aynidir ve Madde
18'de belirtilmistir.

30.6 Yarisma direktori akisi hizlandirmak igin juri ile
goriserek antrenman pisti tizerinde degisiklik yapabilir.

30.7 Seans esnasinda pist Uzerinde sira beklerken
otomobilde tamirat, hasar giderme islemi yapilamaz. Pite
donus aciktir.

31. SIRALAMA (Qualification)

31.1 Idari ve teknik kontrolden gegen her yarismaci
siralama turlarina katilabilir. Siralama turlarinin amaci TOPS,
TOP16 veya TOP32'yi belirlemektir. Siralamaya giremeyen,
siralama puani ¢cikaramayan yarismaci elenir.

31.2 Siralama turlan igin piste ¢ikis sirasi, sampiyona
genel klasmaninin tersidir. ilk yaris ya da mahallide kapi
numarasi sirasi takip edilebilir. Bu siralama, brifingde
yarismacilara bildirilir.

31.3 Her bir yarismacinin 1sinma turu olmadan 2 en
fazla 3 adet siralama turu hakki vardir. Bu turlar icerisinde,
sadece en yiiksek puan alinan tur esas alinacaktir.

31.4 Otomobillerin siralama &ncesi lastiklerinin isitilmasi
start gorevlisi tarafindan gosterilen pre-start yakininda
donut veya 8 figurt ile yapilacaktir. Oldugu yerde burnout
yapmak kesinlikle yasaktir.

31.5 Tim vyansmacilar her bir siralama turuna 100
tam puanla baslar. Puanlama kriterlerine ve brifinglerde
anlatilan hususlara uyulmadigi takdirde jiri tarafindan
puanlari dustralar.

31.6 Siralama seansina otomobilin  ylrimesini
engelleyecek biyik bir mekanik ariza nedeniyle
katilamayacak olan yarismaci, durumu seans bitmeden
yarisma direktériine bildirerek sonraki seansa kalma
talebinde bulunabilir. Yarismacilar, direktoriin jiri ile
yapacagi degerlendirme sonucu agcilabilecek ek siralama
seansina, -25 puan handikapi ile katilmayi kabul ederler.
Bu durumda, jlrinin degerlendirme kriterleri sonucu
cikarabilecekleri maksimum siralama puani 75 olabilecektir.
Her halukarda ek siralama seansi agma, yarismacinin
mazeretini gecerli bulma, yarismaci veya yarismacilar ek
siralama seansina kabul etme hakki direktdrde sakhdir.

31.7 Yanisma direktord, akisi hizlandirmak igin jlri ile
goruserek siralama pisti tizerinde degisiklik yapabilir.

31.8 Siralama seansi esnasinda pist Uzerinde sira

beklerken otomobilde tamirat, hasar giderme islemi
yapilamaz. Pite donis direktdr onayina tabidir.

32. SIRALAMA KRITERLERI

Puanlama start noktasindan itibaren baslar ve tim
parkur boyunca devam ederek finis cizgisi gecildiginde
sona erer. Yarismacilarin  otomobillerini  siralama
turlarn ve yarnig esnasinda tam olarak kontrol altinda
tuttuklarini géstermek zorundadirlar. Jiri, yarismacilarin
performanslarini asagidaki kriterlere gére belirleyecektir.

32.1 Yanis Cizgisi / Line

Otomobilin drift yaparak virajlardaki ic ve dis degme
bolgelerine (Clipping Zone / Point) tampon hizasinda
temasiile tim pistte acisinien yiksek tuttugu ideal cizgiye
denir. Degme bolgeleri kuka veya piste cizilen cizgilerle
belirlenir. Ayrica yarismacinin  birbirlerine  zit  yondeki
virajlar arasinda drift cizgisini bozmadan kesintisiz, keskin
ve akici bir sekilde agirlik transferi (transition) ile otomobil
yonund degistirmesi  beklenir. Yarismacinin brifingde
belirtilen tim pist icerisindeki 6n tampon ile yakin gecmesi
gereken i¢ degme noktalan (Clipping Point) ile arka
tampon ile yakin gecmesi gereken dis degme bolgelerini
(Clipping Zone) tamamlamasi gerekmektedir.

32.2 Hiz/ Momentum / Ritim

Yarismacinin on starttan (PreStart) itibaren hizlanarak asil
start gizgisine maksimum hiz tagimasi, en az ¢izgi tizerinde
veya hemen 6ncesinde drifti baslatmasi, pist icerisinde bu
hizini korumasi, arttirmasi veya minimum hiz kaybiyla pisti
tamamlamasi beklenir.

32.3 Agi/ Angle

Yarismacinin 6n starttan (PreStart) itibaren hizlanarak,
en az asll start cizgisi Gzerinde veya hemen Oncesinde
drifti baslatmasiyla otomobilin savruldugu yonin aksi
istikametine direksiyonu kontrolli sekilde ¢evirmesi
sonucu 6n tekerlerde olusturdugu (counter steering) aglya
denir. Yarismaci tarafindan otomobilin 6n tekerlerinde
olusturulan bu ters aginin tim parkur boyunca ylksek
derecede tutulmasi, kesintisiz ve diizeltme yapmadan
stirdiirtlmesi beklenir.

32.4 Etkileme / Tarz / Style / Commitment / Fluidity

Yarismacinin siirls tarzini belirleyen kriterlere verilen
puanlamadir. Bu kriterde yarismacinin drifti baglatma
hizina, rakibi Gizerinde kurdugu baskiya, degme noktalarina
yaklasma kararliligina, gegislerin (transition) keskinligine,
akiciligina ve drift cizgisini ne kadar koruduguna bakilir.

33. YARIS / ESLESMELER / BATTLES / TANDEM RUNS

33.1 Siralamaya girerek ekteki eslesme tablosuna gore
eslesen yarismacilar ikili gruplar halinde ve asagidaki
Madde 37’de anlatilan kriterler cercevesinde yarisirlar.

33.2 Eslesen yarismacilar pespese ikili cikislar yapar.
Siralama puani daha yiksek olan yarismaci ilk tura
(RUN1) 6nde baslar. ilk turun ardindan, ikinci tura (RUN2)
gecildiginde arkada olan otomobil 6ne gecer ve eslesme /
battle tamamlanir.

33.3 Eslesmelerde RUN1-RUN2 boyunca otomobillerde
takili olan lastiklerin degistirilmesi, basing ayari, mekanik
ayar, hasar giderme, yakit ikmali yasaktir. Eslesme ortasinda
pist Usttinde lastigin janttan ¢ikmasi durumunda degisim
hakkr her iki yarismaciya taninir.
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33.4 iki turun sonunda en yiiksek puani alan yarismaci
bir Ust tura gikar.

33.5 Iki turun sonunda ayni puan verilmis ve tekrar
karar ¢ikmis ise, ayni sartlarda iki turluk birer ¢ikis daha
yaparlar. ihtiyag duyan yarnsmacilar ikinci ¢ikis dncesi pit
alaninda hizl bir sekilde lastiklerini degistirip gelebilir. Bu
esnada siradaki ikili eslesmeyle yarismaya devam edilir.
Tekrarlanan ¢ikis sonunda daha fazla puan alan yarismaci
bir Gst tura ¢ikar.

33.6 Esitlik hala bozulmamissa, “Anlik Elenme” (Sudden
Death) turu yapilarak bir (st tura cikacak yarismaci
belirlenir.

33.7 Daha fazla siralama puanina sahip olan yarismaci
“Anlik Elenme” turuna énde baslar. Bu eslesme tek turdur,
yarismacilar yer degistirmez, araclarda lastik degisimi
yapilmaz. Bu ¢ikisin sonunda, juri taraflardan birini kazanan
olarak ilan eder ve bu yarismaci bir Gist tura cikar.

33.8 Final yarisi icin “Anlik Elenme” gecerli olmayip,
yarismacilardan biri Gstiinliik saglayana kadar ikili cikislar
yapilir. Bu esnada lastik degisimi pilotlarin talebine gore
direktoriin onayi ile belirlenir.

33.9 Yarisma direktord, akisi hizlandirmak icin jiri ile
goriserek yaris pisti tizerinde degisiklik yapabilir.

33.10 Yaris esnasinda pist Uzerinde sira beklerken
otomobilde tamirat, hasar giderme islemi yapilamaz. Pite
donis kapalidir. Zaruriyet, 10 dakika kuralintisletir.

33.11 Kendisinde veya otomobilinde bir sorun eksiklik
oldugu takdirde yarismaci pit alanini terk edip pist
tzerindeki yaris sirasina girmemeli, durumu direktore
bildirmelidir.

34. STARTIN VERILMESI

34.1 ik tura siralama puani yiiksek olan 6nde baslayacak
sekilde yerlerini alan yarismacilara; Start gorevlisi, jiri
kulesinden sallanan yesil bayrak ve direktorin komutu ile
yesil bayrak sallayarak yarisin startini verir.

34.2 Start gorevlisi, juri kulesinden veya gdzetmenler
tarafindan sallanan sari veya kirmizi bayrak oldugu takdirde
bayraklar yesile donene kadar start vermeyecektir.

34.3 Start alan yangmacilar, drifte bagslayacaklan
cizgiye kadar olan hizlanma bdlgesinde mitemadiyen
hizlanacaklardir. Hizlanma bdlgesinde gazi birakma,
tekrar gaza basma, fren, el freni yasaktir. Start prosedurt
brifingde ayrintili olarak anlatiimalidir.

35. ON DAKIKA KURALI

35.1 Yarismacilarin eslesmelerde kullanmak tizere tim
yarisma boyunca bir kez “10 dakika mola” isteme hakki
vardir. Siralamalarda gecerli degildir.

35.2 Bu kural, ufak capli stirpriz mekanik arizalar icindir.
Kullanmak zaruri degildir. Sorun olmadiginda keyfi amacli
kullaniimamalidir.

35.3 Bu kural lastik degisimi icin kullanilamaz ve mola
suresince lastikler degistirilemez.

35.4 Bu kuraldan dogan mola hakki biriktirilen, saklanan,
devredilen bir hak degildir. Bir yarismacinin mola hakki
baska bir yarismaci icin kullandirilamaz.
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35.5 Bildirim, start gorevlisine ve yarisma direktoriine
yarigmacinin kendisi ya da vekili (Spotter) tarafindan so6zlu
olarak yapilir.

35.6 Bildirim, ihtiyaca gore eslesmenin basinda veya
ortasinda derhal ya da rakip yarismaci yerini aldiktan sonra
en fazla bir dakika icinde yapilmalidir.

35.7 Bildirimin yapilmasiyla, ilgili eslesme askiya alinip
bir sonrakine gegilir. Arizali otomobilin pite girisiyle stre
sayimi direktor / yardimaisi ve jiri tarafindan es zamanlh
tutulan kronometre ile baslatilr.

35.8 Start almaya hazir olan yarismaci rakibi icin en fazla
10 dakika boyunca bekletilir. Bu stire sonunda gelmeyen,
bildirimde bulunmayan, mola alip da yetistiremeyen,
yetistirip gelen ancak hala vyarsacak kondusyonda
olmayan, mola hakki bitip de gelemeyen yarismaci elenir.
Start almaya hazir halde beklemekte olan yarismaciya
yarisacak kondusyonda oldugunu gostermesi icin pistte
bos bir tur verilir ve bir st tura ¢ikarilir.

35.9 Guvenlik zaafiyeti dogurabilecek unsurlara
midahalelerden ve/veya organizasyondaki aksakliklardan
dolayr yasananabilecek gecikmeler bu kuralin haricinde
tutulur.

36. ESLESMELERDE DEGERLENDIRME KRITERLERI

Juri, asagidaki kriterlere go6re birbiriyle
yarismacilarin performanslarini degerlendirir.

36.1 ideal Drift Cizgisi

Puanlamaya esas teskil edecek ideal drift ¢izgisi, hizli bir
start yaparak tam gticte i¢ ve dig degme noktalarinin takip
edilmesi, gegislerin (transition) teredditsiiz, keskin ve hizl
yapilmasi kisaca siralama performansinin tekrari ile elde
edilir.

36.2 Basari Faktori

Ondeki otomobilin, tim pisti ideal drift cizgisini
bozmadan ylksek hizda ve tam gicte, takip eden
otomobilin baskisi altinda hata yapmadan tamamlamasidir.
Hizlanma ve yavaslama bdlgeleri jurinin brifingde anlattigi
sekilde gecilmelidir. Sportmenlige aykiri yavaslamalar
pilotun elenmesine sebep olacaktir.

36.3 Takip / Chase

Takip eden otomobil, ondeki rakibini taklit ederek
senkronize olmali mimkin olan en iyi ¢izgi ve agiyl
olusturarak, en énemlisi maksimum yakinlikta kalmalidir.
Ondeki otomobil ile arasi acildiginda atak yapmali ve
mesafeyi kapatmalidir.

eslesen

36.4 Degme Noktalar (Clipping Point / Clipping Zone)

ikili gikislarda éndeki otomobil pist iizerinde bulunan
jurinin belirledigi i¢ ve dis tim degme noktalarini takip
etmek zorundadir.

36.5 Gegis Yapma

ikili ¢ikislar esnasinda ©ndeki otomobili gecmek
kesinlikle yasaktir. Gecis yapmanin tanimi; Pist icerisinde,
takip eden otomobilin 6n tamponunun 6ndeki otomobilin
6n tamponunu gecmesidir. Ondeki otomobilin pist
disina ¢ikarak kalmasi sonucu takip eden otomobilin
glizergahinda ilerleyerek turunu tamamlamasi “Gegis”
olarak degerlendirilmez.
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36.6 Potansiyelini Kullanma / Adanmishk

Juri, yarismacinin  kendisinin ve otomobilinin tim
potansiyelini kullanmasini hatta limitlerini zorlamasini
bekler. Kendisinin ve otomobilinin tim potansiyelini
/ kapasitesini  kullanmadigini  gézlemledigi yarismaci
hakkinda ilgili turdan eleme hakki sakli olmak tizere negatif
degerlendirme yapacaktir.

36.7 Takip Edilemeyecek Lider Turu (Unchaseable
Lead)

Ondeki yarismacinin belirlenmis yaris cizgisi ile clippint
point ve zone'lara uymayarak rakipten kagmaya calismasi
veya tam gaz gidilmesi gereken bolgede lift-off, yavaslama,
brifingde belirlenmis ise yavaslanabilecek bolgede
gereginden fazla yavaslama, finis cizgisinin 6ncesi ve
sonrasinda ani lift-off, yavaslama, kasith olarak tempoyu
arttinp diistirme gibi tahmin edilemeyecek eylemler, stirts
deneyimi ve beceri noksanligi veya mekanik sorunlu yavas
otomobil ile zayif performans jiri tarafindan “Unchaseable
Lead"” olarak degerlendirilip lider yarismaciya “0” sifir puan
verilebilir.

36.8 Aktif Olmayan Takip Turu (Inactive Chase)

Lider turunu avantajli halde tamamlayip, takip turunda
bu avantaja glivenerek ondeki rakibine yaklasmamak,
kasitl olarak gidebileceginden daha yavas veya dusik
suratte drift yaparak aranin acilmasina izin vermek, arada
bir viraj boyu fark olusmasinin tespiti, siirlis deneyimi ve
beceri noksanligi veya mekanik sorunlu yavas otomobil
ile zayif performans jlri tarafindan “Inactive Chase” olarak
degerlendirilip takip eden yarismaciya “0” sifir puan
verilebilir.

36.9 Sifir Puan (Incomplete Run)

Siralama ve yarista, yarismacilara asagidaki durumlarda
ilgili turdan / gikistan sifir puan verilecektir;

« Pisticerisinde spin atmak
- Ondeki otomobili kural disi gegmek
« Kot amacli taktik kullanmak

«  Otomobilin, brifingde belirtilecek

tekerleg@inin pist disina ¢cikmasi

iki/tg/dort

+ Biiyiik oranda understeer ile 6nden kayarak drift
¢izgisinin bozulmasi

« Kasitli olarak rakibe carpma
« izinsiz burnout ve donut
»Unchaseable Lead, Inactive Chase

« Otomobil Sporlari Yarisma Genel Kurallart Madde 45'de
belirtilen sportmenlige aykir davranislarda bulunulmasi

« Tur igcinde driftin, kontra aginin bozulmasi, duz surds,
drifti yeniden baslatma

« Tur icinde kapi, kaput, bagaj kisimlarinin agilmasi

37.ESLESMELERDE KAZANANIN BELIRLENMESI

371 Jiuri, eslesmenin  birinci  turunda yaptigi
degerlendirme sonucu 10 puani iki yarismaci arasinda
paylastirarak “Avantajli” ve dolayisiyla “Dezavantajli” olan
yarismaciyi agiklar.

37.2  Juri, eglesmenin ikinci turunda yaptigi
degerlendirme sonucu tekrar 10 puani iki yarismaci
arasinda paylastirir, birinci ve ikinci tur puanlari toplami
yuksek olan yarismaci “Kazanan”, rakibine goére daha
distik puan alan yarismaci “Elenen” olarak agiklanir.

« Ayanismaci kazandi, B yarismaci elendi
« Byarismaci kazand, A yarismaci elendi
« Esitlik var, bir kez daha yarisilacak

37.3 Rakibini eleyen / kazanan yarismaci, eslesme
tablosuna goére diger eslesmenin kazanani / yeni rakibini
bekler.

37.4 TOP16 > TOP8 > TOP4 ve nihayet FINALin ardindan
podyum belirlenir.

37.5 Finalde kazanan yarismaci “Birinci”, kaybeden
yarismaci ise “ikinci” olarak ilan edilir. TOP4 Yar Final'de
kaybeden diger iki yarismaci arasindaki Gglincilik
miuicadelesinin ardindan yarisma sona erer. Final Yarisi ve
Gglncilik miicadelesinin hangisinin 6nce yapilacagina,
kazanan ve kaybedenlerin kupa térenine kadar aciklanip
aciklanmamasina direktor karar verir.

38. YARISMANIN ASKIYA ALINMASI

38.1 Pisti bloke eden ya da pist Uzerinde tehlike
yaratan kaza, hava sartlari, bir aracin ¢ekilmesi ya da pisti
temizlemek vb sartlar nedeniyle kosulan seansin (Siralama
ve Yaris) askiya alinmasi kirmizi bayraklar ile saglanir.

38.2 Kirmizi bayragi goren suriculer derhal yarismayi
birakarak diistk bir stiratle pit alanina dénmelidir.

38.3 Seansin askiya alinmasina neden olan durum
ortadan kalktiktan sonra kaldigi yerden devam ettirilir.

38.4 Seanslar, yarisma direktoriniin karan ile giin
batiminda sona erdirilip ertesi giin sabah kaldigi yerden
baslatilabilir.

39. YARISMANIN TATIL EDILMESi / ERTELENMESI

Gergek bir force major (dogal afet, olaganiistii hava sartlari
ve benzeri gibi) veya giivenlikle ilgili bir neden ortaya
ciktigi takdirde yarisma, direktor karariyla en yakin uygun
bir tarihe ertelenir. Bu siire icinde yarismanin yapilmasi
mumkiin olamaz ise yarisma ile ilgili yer degisikligi, iptal
veya baska bir tarihe erteleme TOSFED tarafindan yapilr.

40.CEZALAR

40.1 Para cezalan Ek-1de belirtiimis olup yarisma
direktorinin yetkisi dahilindedir.

40.2 Yarisma direktori yarnismacilar hakkinda Ek-1'de
yer alan tablodaki cezalar birden fazla coklu maddeler ile
uygulayabilir.

40.3 Para cezasi alan yarismaci 6deme dekontunu
organizator kullibe gondermekle ytkimliduar. Cezasini
6demeyen, dekontunu gondermeyen, ibraz etmeyen
yarismaci sonraki yarisa alinmaz.
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41. PUANTAJ VE KLASMAN

41.1 Puantaj Ulusal Drift Kurallari Madde 42. “PUANTAJ
VE KLASMAN" esaslarina gore yapilacaktir.

41.2 TOSFED Drift Kupasi Kurallar’'nda ilan edildigi
sekliyle ilgili Drift Kupasi'na dahil yarismalarin tamamindan
aldigr puanlar ile sezon sonunda en yiiksek puana sahip
olan surticti “TOSFED Drift Kupasi Birincisi” olarak ilan edilir.

42.iTIRAZLAR VE TEMYiZ

Yarismacilarin, juri kararlarina yorum, itiraz ve temyiz hakki
bulunmamaktadir.

43. MEDYA

43.1 Listesi TOSFED resmi web sitesinde yayinlanan
TOSFED  Yillik ulusal akreditasyona sahip medya
mensuplari, baska herhangi bir islem yapmadan yarislari
takip edebilirler.

43.2 Tek bir organizasyon icin giinlik akredite olmak
isteyen medya mensuplari ise, organizatoér kullpler
tarafindan akredite edilecektir. Guinluk akreditasyon,
mutlaka herhangi bir medya kurum veya kurulusuna
bagh kisilere yapilacaktir. Akreditasyon esnasinda
medya mensubunun basin karti/kurum karti veya
calistigi kuruma ait sorumlu mudurinden islak imzali bir
gorevlendirme yazisi istenecektir. imzalatilacak belgeler
ve formlara karsilik, medya mensubuna dékiiman ve yaka
karti verilecek, numarali yelekler ise sadece fotografc
veya kameramanlara verilecektir. Verilen yelekler, ilgili
organizasyon sonunda organizator kultbe iade edilecektir.

43.3 Yillik ulusal akredite medya mensuplari pist
veya parkur kenarinda tehlikeli yerlerde bulunmamalari
sartiyla serbest olarak gorev yapma hakkina sahiptirler.
Ancak kendilerinin ve yarismanin glvenligini tehdit
edebilecek noktalarda bulunmalari halinde gorevliler
tarafindan yapilacak uyarilara uymak durumundadirlar.

43.4 Gunlik akreditasyon yaptiran basin mensuplari
sadece seyirci alanlarindan yarismalari takip edebilirler.
Guvenlik nedeniyle pist veya parkur kenarinda g¢ekim
yapamazlar.
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44, ODULLER VE ODUL TORENI
44.1 Odiiller kupa seklinde olacaktir.

44.2 Para odiilleri ihtiyaridir, ancak birincilere verilecek
para odulleri yarismalarin standart kayit tGcretlerinden az
olamaz.

44.3 Odil térenine mazereti nedeniyle katilmayan
surtictilerin odlleri bir baskasina verilmez, federasyona
iletilir.

44.4 Odil térenine mazeretsiz olarak katilmayan
yarismacitya, direktor raporunda belirtilmesi halinde
TOSFED'in uygun gorecegi ceza uygulanir.

44.5 Yarismaci ve sirtculerin 6dul toéreni esnasinda
beyanat vermeleri yasaktir.

44.6 Odiil téreni icin podyuma cagrilan siriiciilerin
tulumlari veya takim kiyafetleri ile katilmalari ve varsa
sampiyona sponsorunun sapkasini takma zorunlulugu
vardir.

45.OZEL ODULLER

Kadin yansmacilar, siralamalarda elde ettikleri dereceler
ve eslesmelerde ciktiklari tura gore ilk U¢ podyum
olusturularak 6zel kupalar ile 6dullendirilebilir.
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EK-1 2024 TOSFED DRIFT KUPASI CEZALAR TABLOSU

Madde ihlal ihlal Zamani ve Yeri Ceza Tutar
1 Pist icerisine yabanci arag ile girmek Antrenman, Siralama ve Yaris 8.250,00 TL
2 Pit hiz limiti 20 km/s'i asmak Antrenman, Siralama ve Yarig 5.500,00 TL
3 Yarismaci ve takimlarin gerekli sorumluluklari Antrenman, Siralama ve Yans 3.000,00TL

almamasi
4 Cevre kirliligi olusturmak, ardinda ¢6p birakmak Antrenman, Siralama ve Yaris 3.000,00 TL
5 Brifing bilgilendirme toplantilarina katilmamak Antrenman, Siralama ve Yarig 3.000,00 TL
6 Kapi no, isimlik stickerlari verildigi halde takmamak | Antrenman, Siralama ve Yaris 3.000,00 TL
7 Gorevli talimatlarina uymamak Antrenman, Siralama ve Yarig 3.000,00 TL
8 Kirmizi bayrak ihlali Antrenman, Siralama ve Yarig 5.500,00 TL
9 Sportmenlik digi davranislarda bulunmak Antrenman, Siralama ve Yaris 15.000,00 TL
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EK-22024 TOSFED DRIFT KUPASI ..... AYAK
NETICELER TABLOSU

YARISMACI SIRALAMA DERECELERI YARIS

SIRA NO isimM - soyisim 1.TUR 2.TUR 3.TUR ENIYI PUANI
1 Yaris ve Siralama 1. 35 10
2 Yaris ve Siralama 2. 30 8
3 Yaris ve Siralama 3. 27 6
4 Yaris ve Siralama 4. 25 5
5 Yaris ve Siralama 5. 20 4
6 Yaris ve Siralama 6. 20 3
7 Yaris ve Siralama 7. 20 2
8 Yaris ve Siralama 8. 20 1
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EK-3
2024 TOSFED DRIFT KUPASI ..... AYAK ESLESME TABLOSU
TOP16
1 I

e
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EK-4
2024
TOSFED DRIFT KUPASI
GENEL KLASMAN

SIRA

YARISMACI 1.YARIS

2.YARIS

3.YARIS

4YARIS

TOPLAM

10

n

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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EK-5

2024 TOSFED DRIFT KUPASI
YARISMA PROGRAMI

vl 0/2024
Cumartesi

Piste Girig
09:00 - 10:00

idari & Teknik Kontrol
10:00-11:30

Antrenman
11:30 - 14:00

Brifing
14:00 - 14:30

Siralama
14:30 - 17:00

Yarigmaci Tanitim

Antrenman
11:00 - 13:00

Brifing
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00

Yans
14:00 - 17:00

Podyum
17:00-17:30
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