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MAHALLi CHALLENGE KURALLARI

1. GENEL PRENSIPLER

Challenge organizasyonlarimahallistatlide degerlendirilir.
Challenge, toplu ve ikili/dortli kalkis etabi seklinde
olup sonraki etaplarda eleminasyon sistemi ile yapilan
bir Offroad yarnsidir. TOSFED, Challenge yarismalarinin
yapilmasina Kurallar Kitabi ve bu kurallara ek olarak
cikarilacak bliltenler ile izin verir. Bu kurallar TOSFED
Yonetim Kurulu tarafindan onaylanmis olup, 2024 yilinda
diizenlenecek Challenge yarislarinda gecerlidir.

2.UYGULAMA

2.1.1 TOSFED, Tiirkiye’de Mahalli Challenge yarislarinin
yapilmasi icin, TOSFED Yarisma Genel Kurallari Madde
2 geredi, isbu kitap ve kurallara ek olarak ¢ikarilacak
bultenler ile yapilmasina izin verir.

2.1.2 Bu kitabin maddelerinin yorumu ile kurallar
kapsaminda bulunmayan konularda karar alma hak ve
yetkisi; yarismalar sirasinda Spor Komiserler Kurulu'na
aittir.

2.1.3 Yarismanin akisi ile ilgili (6rnegin parkur ve
zamanlama gibi) degisiklikler; yarisma 6ncesi TOSFED'in
onayl ile yarisma siresince, Komiserler Kurulu'nun
onay! ile resmi ilan yerlerine asilacak biltenlerle yapilir.
Bultenler; tarih, saat ve sayi icereceklerdir. Bultenlerin tim
stirtictilere imza karsih@i dagitilmasi zorunludur.

2.1.4 Gerekli hallerde Mahalli Challenge Kurallari
tizerinde degisiklik, yorum veya aciklama sadece TOSFED
tarafindan yapilir.

3.SORUMLULUK

3.1.1 TOSFED ile yarisa resmi izinleri veren makamlar,
yarisma dUlzenleyen Organizatér Kuliipler, TOSFED
Yarisma Genel Kurallar, bagli ulusal/mahalli  brang
yarisma kurallari ve diger TOSFED Kurallar Kitabinda yer
alan kurallar cercevesinde organize edilmesi ve giivenlik
tedbirlerinin alinmis olmasi kosulu ile yarismalardan énce,
yarismalar sirasinda ve yarismalardan sonra meydana
gelebilecek herhangi bir kaza halinde gerek yarismacilar,
gorevliler gerekse seyirciler yoniinden, 6lim, yaralanma,
zarar veya sakatliklardan dolayr maddi ve manevi agidan
hig bir sekilde sorumlu tutulamazlar.

3.1.2Yarismaci ve siirlicliler yarismaya kayit yaptirmakla,
bu kurallar ve ilgili diger tiim kurallar okumus, anlamis ve
uygulayacaklarini kabul etmis sayilirlar.

4.ORGANIZASYON

4.1.1 Gegerli TOSFED organizatér lisansina sahip kultipler
asgari muddetlere uymak ve parkurlarini onaylatmak
sartiyla, diizenleyecekleri yarismalarin  yarisma ek
kurallarini, TOSFED tarafindan 6ngoriilen 6rnege uygun
olarak asgari muiddetler icinde yayinlarlar. Organizator,
TOSFED onayi igin basvurusu esnasinda; parkuru, zaman
cizelgesini ve glivenlik semasini da yollamasi gerekir.

4.1.2 Organizator tarafindan yayinlanacak yarisma
ek kurallan sadece yarisma ile ilgili 6nemli bilgileri
kapsayacaktir. Yarismacilar yarisma kurallari icin sirasiyla;
Yarisma Ek Kurallarina, Yarisma Genel Kurallarina, Yarisma
Ek Duizenlemelerine, Mahalli Challenge Kurallarina ve FIA
Uluslararasi Spor Yasasiilgilimaddelerine basvuracaklardir.

5. KATILABILIR ARAGLAR VE YARISMACILAR
5.1 KATILABILIR ARAGLAR

+SINIF 1: Motor hacimleri; 1750 cc'ye kadar benzinli (1750
cc dahil), 2000 cc'ye kadar dizel (2000 cc dahil) atmosferik
motorlu 4x4 arazi araglari.

« SINIF 2: Motor hacimleri; 1751 cc’den 2800 cc'ye kadar
benzinli (2800 cc dahil), 3500 cc’ye kadar dizel (3500 cc
dahil) atmosferik motorlu 4x4 arazi araclari.

« SINIF 3: Motor hacmi 2801 cc’den 3949 cc'ye kadar
benzinli (3949 cc dahil), 4399 cc'ye kadar dizel (4399 cc
dahil) atmosferik motorlu 4x4 arazi araclari.

+ SINIF 4: Motor hacmi 3950 cc’den blyiik benzinli, 4400
cc'den buyuk dizel atmosferik motorlu 4x4 arazi araglari.

« SINIF SSV: Grup SSV Teknik Kurallar’'nda belirtilen
araclar.

Super sarjli ve turbolu motorlarin atmosferik es
degerlerini saptamakta kullanilacak katsayi; dizel araglar
icin 1,5 benzinli araclar icin 1,7'dir. Is makinalari ve
traktorler, Offroad yariglarina kabul edilmezler.

5.2 KATILABILIR YARISMACI VE SURUCULER

2024 Sezonu icin gegerli Takim Lisansina, Ulusal/Mahalli
Offroad Sportif Yarismaci Belgesine ve Ulusal/Mahalli
Offroad Sportif Striicti Belgesine sahip gercek ve tizel
kisiler yarismalara katilabilirler.

6. KAYIT PROSEDURU

6.1 KAYIT iSLEMLERI

6.1.1 Yarismalara katilmak isteyen, ilgili sezon icin
gecerli TOSFED Ulusal/Mahalli Sportif Yarismaci/Surticti
Belgesine sahip yarismacilar, kayit formunu tam olarak
doldurarak en ge¢ yarisma oncesi Pazartesi glinli saat
15.00'e kadar yarisma sekreterligine ulastirmalidirlar. Bu
tarihten sonra yapilacak kayit basvurular organizator
tarafindan kabul edilemez.

6.1.2 Organizator, gerekgelerini belirtmek sartiyla
TOSFED onayi alarak herhangi bir kaydi reddetme hakkina
sahiptir.

6.1.3 Organizator, kayit listesini asgari muddetlere
uygun olarak ilan etmek ve bir kopyasini, TOSFED’e faks/
eposta ile gondermek zorundadir.

6.1.4 Co-pilot ile ilgili detaylar teknik kontroliin sonuna
kadar bildirilebilir. (Teknik kontrol sonrasinda co-pilot
hicbir sekilde degistirilemez, yarismaci baska co-pilot ile
yarisamaz)

6.1.5 Mahalli Challenge kurallarinin 6ngérdiigi hususlar
haricinde kayit formunda hicbir degisiklige musaade
edilmeyecektir. Ancak yarismaci teknik kontrole kadar
muracaat ettigi araci, ayni sinifta olmak sarti ile bagka bir
arag ile degistirebilir. Ait oldugu sinif disinda baska bir
sinifa gecis yapamaz. Eger sinifinda start alacak arag sayisi
(teknik kontrolli gegmis) 2 (iki) den az ise yarismaci kendi
istegi ile kesin start listesi ilan saatinden 6nce Komiserler
Kuruluna bir st sinifa gegmek icin basvurabilir.

6.1.6 Yarismacilar, idari kontrolde otomobillerinin hangi
sinifta olduklarini beyan etmek zorundadir.

6.1.7 Yarismacinin tiizel kisilige sahip olmasi halinde;
tlm yarisma boyunca btiin sorumluluk kayit formunda
belirtilen takim sorumlusuna ve ilgili yarismacilara ait
olacaktir.
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6.2 KAYIT UCRETI

6.2.1 Kayit bedelleri TOSFED tarafindan agiklanmis olan
limitleri asamaz. Yarismaci veya siriiclilere dagitilacak
dokiiman tutarlari kayit bedelinin icindedir.

6.2.2 Kayit bedeli, banka transferi yoluyla 6denir ve ilgili
islem dekontu kayit formu ile birlikte ibraz edilir.

6.2.3 Kayit bedelini o6demeyen vyarismacilara
Organizatoriin kararina bagli olarak start verilmez.

6.2.4 Kayit bedellerinin iadesi icin 2024 Yarisma Ek
Dizenlemeleri Madde 1b’ye bakiniz.

7.SIGORTA

7.1.1 Organizator tarafindan yaptirilacak sigorta sadece
yarismacilarin Gglincl sahislara veya tglincu sahislara ait
mallara verecekleri hasarlari icin olup, sigorta bedelleri
TOSFED'in her yil belirledigi limitlerin altinda olamaz.

7.1.2 Sigorta bedeli kayit bedeline ilaveten &denir.

7.1.3 Organizatér tarafindan yaptirilacak sigortanin
gegerliligi  yarismanin  startinda  baslar, yarismanin
sonunda veya ekibin yarismay terk etmesi veya yaristan
ihrag edilmesi durumunda sona erer.

7.1.4 Servis araclan ve ekipleri organizator tarafindan
verilen plakalari veya kartlari tasisalar dahi sigorta kapsami
disindadirlar.

7.1.5 Organizator, en az 2 adet gorevli araci sigorta
policesine ilave ettirmek zorundadir.

8. YARISMACI NUMARALARI VE START SIRALAMASI

8.1 YARISMACI NUMARALARI

8.1.1 Surucilerin yarisma numaralari, sezon boyunca
sabit olacak ve siniflara gore asagidaki sekilde dagilim
yapilacaktir:

+SinIf SSV- 051 - 099

«Sinif 1 101 -199
«Sinif 2 201 -299
«Sinif 3 301-399
«Sinif 4 401 - 499

8.1.2 Her sinifin ilk numarasi (050-101-201-301-401), ilgili
sinifta bir dnceki sezon birinci olmus striictiye verilecektir.
S6z konusu suriicd, icinde bulunulan sezonda yarismasa
bile, bu numaralar baska siriictiye verilemez.

8.2 START SIRALAMASI

8.2.1 Start numaralari verilirken asagidaki kriterler de
g6z 6nline alinacaktir:

+ Bir onceki sezon Challenge yarislarinda dereceye
girmis strtciler

. Onceki sezonlarda, Challenge yarislarinda genel
klasmanda ilk 10"a girmis stirtictiler

« Otomobil sporlar
basarili olmus strtictler

sampiyonalarinda/kupalarinda

« Tecrubesiz strlictler

8.2.2 2024 sezonunda, ilk yarisin yarismaci dagilimi
yukaridaki kriterlere bagh olarak TOSFED onayiyla
belirlenecektir.
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8.2.3 Yaris glinti start siralamasini belirlemek icin araglar
tek tek siralama turu atarlar, her arag icin ayri ayri zaman
tutulur ve en iyi zaman yapan arag avantajli durumda start
alir.

8.2.4 Araclar start siralamasinda bir buguk ara¢ boyu
(yaklasik 6 mt) farkla grid seklinde dizilirler.

8.2.5 Araclar, yesil 1sikla veya yesil bayrakla start alirlar.

8.2.6 Kesin Start listesinden sonra herhangi bir sinifta
iki aractan az katilim olursa bahis konusu sinifta yer alan
yarismaci bulundugu sinif klasmanindan puan alamaz,
genel klasman icin yarisir.

8.2.7 Organizatér ek kurallarda belirtildigi gibi her
yarismaciya; yaris aracl kapilarina yapistirmak icin
minimum 32x40 cm boyutlarinda 2 (iki) adet, 6n ve arka
camlarin sag Ust koselerine yapistirmak icin 15x15 ¢cm
boyutlarinda 2 (iki) adet yarismaci numaralari vermek
zorundadir. Ayrica, Grup SSV araglar icin 3 (li¢) adet 20x15
cm boyutlarinda yarismaci numarasi saglayacaktir.

8.2.8 Organizator tarafindan saglanan yarisma
numaralari yarisma boyunca her iki 6n kapi tizerinde ve
on-arka camin sag Ust kosesinde tasinacaktir.

9. REKLAMLAR

9.1.1 Yanismacilar araglarin iizerinde her tiirlii reklami,

« Ulusal kanunlara ve TOSFED Yarisma Genel Kurallari
Madde 46'ya uygun olarak,

« Hakaret olusturmayacak sekilde,
« Politik veya dini nitelik olmayan sekilde tasiyabilirler.

9.1.2 Organizatoriin zorunlu reklamlarinin icerigi ek
kurallarda agiklikla belirtilmeli veya en geg¢ kayitlarin
kapanmasindan énce resmi bir biltenle ilan etmelidir.

9.1.3 Organizatérler tarafindan teklif edilecek diger
reklamlar ihtiyaridir. Bu reklamlarin reddedilmesi
durumunda ihtiyari reklamlarin kabult halindeki normal
kayit Ucretinin iki katindan daha yiiksek Ucret talep
edilemez.

9.1.4 Organizatoriin ihtiyari reklamlarini kabul eden
yarismacilar, ek kurallarda reklamlarlailgili olarak belirtilen
alanlar bu reklamlara ayirmali ve bos birakmalidirlar.
On cam bandi ek kurallarda belirtildigi sekilde cama
yapistiriimalidir.

9.1.5 Ara¢ Ulzerinde daha onceki organizasyonlarda
yapistinlmis etiketler ve yarismaci numaralar sokilmek
zorundadir. Aksi hali tespit edildigi takdirde ilgili arag
teknik kontrole alinmaz.

10. ORGANIZASYONLA iLGiLi GENEL KURALLAR VE
EMNIYET TEDBIRLERI
10.1 GENEL KURALLAR

10.1.1 Mabhalli Challenge yarismalarinda esas, trafige
acik olmayan yollardaki engel ve zorluklarin asiimasidir.
Yarismalarin derecelendirilmesinde kullanilan tek veya en
onemli kistas zaman faktori degildir.

10.1.2 Yarisma parkuru, yarisma ek kurallari ile birlikte
verilen krokide tarif edilir. Yarisma ek kurallarinda:

- Yarisma programi
« Yarismanin etap sayisl,
« Etap tipleri,
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- Etaplarin 6zellikleri,
« Etap Krokisi
10.2 EMNIYET TEDBIRLERI

10.2.1 Etaplara kolayca ulasilabilecek bir noktada
minimum 1 adet tam tesekkilli ambulans olmalidir, servis
alaninda 1 adet tam tesekkullii ambulans olmasi tavsiye
edilir.

10.2.2 Her etapta, icinde tibbi techizat bulunan 1 adet
4 x 4 tibbi ilk midahale araci (MIC) olmalidir. Starttaki
ambulans 4x4 arac ise MIC olmasi zorunlu degildir.

10.2.3 Her etapta, arazi sartlarina uygun 4x4 1 adet
itfaiye veya yangin araci, (iginde toplam minimum 70 kg'lik
toz yangin sénduriicl) bulunmasi zorunludur.

10.2.4 Parkur icerisinde ve gdzetmen noktalarinda
yeterli miktarda manuel yangin séndiirticti olmalidir.

10.2.5 Organizasyonlar etap akisini saglamak igin etap
basina en az 4 adet ¢ekici amacgli 4x4 ara¢ bulundurmak
zorundadir. Bu araglarda kurtarici etiketi bulunmasi
mecburidir.

10.2.6 Parkurun etrafinda seyircinin yogun olmasinin
beklendigi noktalara, fazladan glvenlik gorevlisi
konulacaktir. Seyirci noktalarinin etrafi bariyer, jut vb.
materyaller ile belirlenmelidir.

10.2.7 Parkurun suratli bolimlerinin sonlarina, yani
araclarin  savrulabilecegi duzlik sonlarina, kesinlikle
seyirci alinmayacaktir. Bu alanlara seyirci giremez levhasi
konulacaktir.

10.2.8 Etabin sinirlarini belirleyen bantlarin icine
seyirci veya seyirci araci kesinlikle alinmayacaktir. Goérevli
araclarinin seyirci araglarindan farkl oldugu arag Usti
etiket ile belirlenecektir. Gorevlilerin ve araglarin brifingde
sporculara tanitilmasi gerekmektedir.

10.2.9 Tum  emniyet tedbirlerinin  kusursuz
saglanabilmesi icin yeterli miktarda telsiz cihazi yarisma
gorevlilerinde bulundurulacak ve her aracin finise geldigi
teyit edilecektir.

10.2.10 Etaplarda gorev yapan herkes, yaptigi gorevi
belirten kiyafet veya yelek giymek zorundadir.

10.2.11 Gerekli ikaz ve bildirilerin strtcUlere, gorevlilere
ve seyircilere aktarilabilmesi i¢in gliclu bir ses diizeni
bulunmasi tavsiye edilir.

11 ETAP TiPLERI VE KURALLARI

11.1 TOPLU KALKIS ETABI VE KURALLARI

11.1.1 Tek etap toplu kalkis ve sonraki etaplarda
eliminasyon sistemi ile yapilir.

11.1.2  Kalkis uzunlugu, yonleri ve limitleri acikca
belirlenmis ve bir turun uzunlugu 2 km'den az, 5 km'den
cok olamaz. Yarismanin toplam uzunlugu en az 60, en fazla
150 km olmalidir.

11.1.3 Tim etap jiit, bant veya bariyerlerle kapatilmis
olmalidir.

11.1.4 Toplu kalkis etabinda, araglar ayni anda start
alarak 1. Kalkis'ta 12 tur, 2. Kalkis'ta 10 tur, 3. Kalkis'ta
(finalde) 8 tur atarak yapilir.

11.1.5 Kalkis uzunlugunun % 75’ ni tamamlamayan ekip,
o turu tamamlamamis kabul edilir.

11.1.6 1. Kalkis toplam yarismaci sayisinin 16'a diistigu
toplu kalkis etabidir. Bu kalkistaki start siralamasi, start
dncesi yapilan siralama turuna gére olacaktir. ik 16'da
bitiren ekipler, 2. Kalkisa ytikselirler ve digerleri icin yaris
bitmis sayilr.

11.1.7 2. Kalkis toplam yarismaci sayisinin 16'dan 8'e
dustligu toplu kalkis etabidir. Bu kalkistaki start siralamasi,
1. kalkisin klasmanina gore verilir. Bu kalkisi ilk 8'de
bitirenler finalde yarismaya hak kazanirlar. Geriye kalan
sekiz yarismaci, etap derecelerine gére 9.10.11.12.13.14.15.
ve 16. olarak ilan edilir ve onlar icin yaris bitmis sayilir.

11.1.8 3. Kalkis (Final), 8 yarismacidan olusan toplu kalkis
etabidir. Bu kalkistaki start siralamasi 2. kalkis klasmanina
gore verilir. Yaris sonucu, 8 aracin final etabi siralamasina
gore neticelenir.

11.1.9 1. ve 2. Kalkis arasinda 30 dakika, 2. ve 3. Kalkis
arasinda 20 dakika servis suresi verilir. Araclar, sire
sonunda servisten ¢ikarak start noktasina gelirler. Servis
alanini terk etme siiresi olarak 2 dakika ilave sire verilir.
ilgili siireden sonra servis cikisi kapatilacak ve servis
alaninda kalan ekip start alanina goénderilmeyecektir.
Starttan sonra grup 6niinden gegince servis alanindan
yarisa katilabileceklerdir. Startta bulunan son arag servis
alanini  gectikten sonra servis alanindaki gozetmen
tarafindan servis cikisi acilacaktir. Bu kurala uymayan
yarismacilar yaristan ihrag edilir.

11.1.10 1. ve 2. kalkislarda (etapta kalan arizal araclar
harig) yurir halde son arag servis alanina girdiginde 30
dakikalik servis suresi baslar son final turunda ise bu stire
20 dakikadir.

11.2 IKiLI/DORTLU KALKIS ETABI VE KURALLARI

11.2.1 Tek/Iki etap ve cift kalkish zamana karsi
eliminasyon usuliine gore yapilir.

11.2.2 Tur uzunlugu, yonleri ve limitleri acik¢a
belirlenmis ve bir turun uzunlugu 2 km’'den az, 5 km’'den
cok olamaz. Her ayakta ikili/dortlii kalkislar en az 1 tam tur,
en fazla 3 tam tur olmalidir.

11.2.3 Tum etap jut, bant veya bariyerlerle kapatiimis
olmalidir.

11.2.4 Ikili kalkislarda kapi veya bantlarla belirlenmis,
ic ice gecmis iki parkurdan olusan ve iki parkur arasindaki
gecisin kopri ile saglandigi etaplardir. Bu etaplarda iki
arag ayni anda startalir.

11.2.5 Dortli kalkislarda etap tek parkurdan olusur ve
bitln araglar ayni parkur Gzerinden yarisir.

11.2.6 Cift kalkish etapta, birbirlerine paralel
pozisyonlarda yer alan iki otomobile ayni anda start verilir.
(start listesi siralamasina gore) Start alanina ilk gelen
otomobil ilk ayakta ¢ekilen kuraya gore kapi numarasi
kiclik olan yarismaci Sol parkurunda olacak sekilde
start alir. Sonraki ayaklarda, bir dnceki ayagin yapilan
etap derecesine godre iyi zamani yapan yarismaci Sol
parkurundan start alir.

11.2.7 Eleme her ayakta zamana gére yapilacaktir. ikili
kalkan aracin her ikisi de bir sonraki tura ytikselebilir veya
elenebilir. Onemli olan ayak icindeki diger araglarla olan
zaman siralamasidir.

11.2.8 Bir sonraki ayaklar kotuden iyi dereceye gore
start alacaktir. Her ayak kendi icinde ayri bir yaristir.
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11.2.9 1. Ayak, yarismaci sayisinin 10’a dustligi ayaktir.
Elenen yarismacinin yarisi bitmis sayilr.

11.2.10 2. Ayak, yarismaci sayisinin 4’e distligi ayaktir.
Elenen yarismacinin yarisi bitmis sayilir.

11.2.11 3. Ayak, yarismaci sayisinin 2'e diistigu ayaktir.
Elenen yarismacinin yarisi bitmis sayilir ve 3. Ayak icinde
elenen yarismacilar icinde en iyi tiglincti dereceyi yapan 3.
sayilir.

11.2.12 4. Ayak (Final), Final kalkisindan o6nce 10
dakikalik servis siiresi verilir. ilgili ayagi 6nde tamamlayan
birinci, diger arag ise ikinci sayilir. Final turunda kalkan iki
aracta parkur icerisinde kalirsa ve ek kuralarda belirtilen
stire (kendilerine taninan starttan sonraki stire) icerisinde
damali bayragi gérmezlerise hangiarag pozisyon itibariyle
onde ise birinci ilan edilir.

11.2.13 Eger bir otomobil dogru yonde cift kalkish etabi
kendi imkanlari ile tamamlayamazsa, tur bitim sonunda
organizator tarafindan otomobil stop noktasindan sonraki
kisma tasinacaktir.

11.2.14 Disaridan gorevli arac veya seyirci yardimiyla
midahale edilmesi (itmek, cekmek, ters cevirmek) ihrag
sebebidir. Ara¢ mekanik ariza veya takla atmasi sonucu
disaridan yardim almadan kendi imkanlar ile devam
edebiliyorsa start zamanindan max.10dakika sonra
(bitiminde) etabi tamamlamis olmasi gerekmektedir. Aksi
durumda yarismadan ihrag olur.

11.2.15 Eger araglardan biri yolu gecilemez derecede
kapatmis ve organizator tarafindan da yol agilamamissa,
yarisan ekip yolun acilma suresi icerisinde alternatiften
gegirilmemisse ve zamani aleyhine isliyorsa o araca
tekrardan start verilir ve zamani yeni starta gére alinir. Yol
tamami ile bloke dedil de yanindan gecilebiliyorsa arag
vakit dahi kaybetse turu tekrarlanmaz ve zamani gegerli
sayilir.

11.2.16 ikili kalkisli yaris oldugu igin parkurda sadece bir
araba olacagindan pilot ve co-pilot araglarina miidahale
etmek igin aracin motorunu stop ettirerek aragtan
inebilirler. Bu durum ihrag sebebi degildir.

12. YARISMA GENEL KURALLARI
NOKTALARI UYGULAMALARI

12.1 YARISMA GENEL KURALLARI

12.1.1. Her arac iki kisilik bir ekipten olusur. Eger durum
boyle degilse araca start verilmez. Ekipler

VE KONTROL

1. suriici (Pilot) ve 2. siricli (Co-Pilot) olarak iki
surtictiden olusurlar. Yaris sirasinda her iki stirlicti de araci
kullanabilir. Her iki strtclnin de gecgerli Sportif Strtict
Belgesi ve ekibin Takim Lisansi veya Sportif Yarismaci
Belgesi olmalidir.

12.1.2. Araglar hareket halinde iken stirtictilerin emniyet
kemerlerinin ve kasklarinin takili olmasi sarttir.

12.1.3. Araglara durarak start verilir. Araglar ayni anda
start alarak tek parkurda yarisacaklardir.

12.1.4. Saat ve dakikalar, her zaman 00:01 ile 23:59 olarak
gosterilecek ve sadece dolan dakikalar dikkate alinacaktir.
Yarismanin resmi saati GPS veya TRT radyo saat ayaridir.

12.1.5. Etaplarda Start, FF ve Stop noktasi kurulur. Etap
finislerinde durmadan gecis (flying finish) uygulanacaktir.
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12.1.6. Start siralamasini belirlemek icin araglar tek tek
siralama turu atacaktir. Her arag icin ayri zaman tutulacak
ve en iyi zamani yapan ara¢ avantajli durumda start
alacaktir.

12.1.7 Siralama turunu tamamlayan araca servis alani
girisinde gozetmenler tarafindan zaman karnesi verilir
ve 30 dk servis slresi imkani taninir. Bu siire bitiminde
araclar kapal park alanina giris yaparlar. 30 dakikadan
sonra geg gelinen her 1 dakika icin 10 sn stire zaman cezasi
yaris zamanina eklenir. 15 dakikadan fazla ge¢ kalinma
durumunda yarismadan ihrag olunur.

12.1.8 Siralama turunda kalan ve kendi imkanlari ile
hareket edemeyen araglar organizasyon tarafindan pit
alanina tasinir ve pit alani girisinde 30 dakikalik zamanlari
baslar. 30 dakikadan sonra geg gelinen her 1 dakika icin
10 sn siire zaman cezasi yaris zamanina eklenir. 15 dakika
dan fazla ge¢ kalinma durumunda yarismadan ihrag
olunur.

12.1.9 Siralama turuna katilmamis veya derecesi
alinmamis yarismacilar en sondan kapi numaralarina gére
siraya girerler.

12.1.10  Yanismacilar, butin kontrol noktalarindan
zaman karnelerinde belirtilen siraya uygun olarak gegecek
ve karnelerini islettirecektir.

12.1.12 Araglar start siralamasinda en az 6 metre farkla
grid seklinde dizilecektir. Start yesil 1sikla veya yesil
bayrakla verilecektir.

12113 Araglar  yaris  halindeyken pit-stop
yapabileceklerdir. Giris ve cikis bariyer ile kontrolli
olarak saglanacaktir. icerde gegirilen zaman yarismacinin
aleyhine isleyecek ve servis alanindan ¢iktiginda turlarina
devam edebilecektir.

12.1.14 Benzin alma ve lastik degistirme siniri yoktur.

12.1.15 Parkur Uzerinde ariza yapip kalan arag, servis
alanina kadar baska bir aragla cekilemez. Gorevlilerce
sadece gulvenlik amagh parkur disina en yakin yere
cekilebilir. Ara¢c kendi imkanlari ile devam etmek
zorundadir. Disaridan herhangi bir ekipman ve ekip
yardimi alamazlar. Aksi halde yarismadan ihrag edilir.

12.1.16 Takla atan yarismaci gorevli arag ile ters
cevrilemez ve midahale edilemez. Aksi bir durum ve
disaridan yapilacak her tiirli midahale yarismadan ihrag
sebebidir.

12.1.17 Givenligi saglamak ve yolu acmak amaciyla
gorevli arag ile cekilen ve dizeltilen araglar yarismadan
ihrag olmus sayilir. Organizasyon tehlike arz eden bir
durum gorlyorsa yarismacinin fikrini sormadan goérevli
ara¢ ile mudahale edip yolu acabilir. Bu durumda
yarismaci, yaristan ihrag olmus sayilr.

12.1.18 Seyirci yardimi yarismaci igin ihrag sebebidir.
Seyircilerin piste girmesi kesinlikle yasaktir. Takla atan bir
arag seyirci yardimi ile diizeltilirse yarismadan ihrag olmus
sayilir.

12.1.19 Pist icinde duran bir aracin pilot ve co-pilotu
aractan inemez, aracin kaputu aciip herhangi bir
muidahaleyapilamaz. Aragtaninmek glivenlik kontroliinde
olup yarismadan ihrag sebebidir.

12.1.20 Pist icinde bilincli sekilde yaris akisini

engelleyecek, yavaslatacak sekilde durmak veya bekleme
yapmak ihrag sebebidir.
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12.1.21 Pist icinde geri gidilmez, fakat yolda spin atan
ve yan dénen arag pozisyonunu diizeltmek amaci ile kisa
bir mesafe geri gidebilir. (Mesafe etap tipine gére, Spor
Komiserleri Kurulunun inisiyatifindedir.)

12.1.22 Kapilar ve bantlar pistin sinirlarini belirtmek
amaci ile kullanilmistir, kestirme yapilamaz, yoldan
cikarak bant sinirini asmak yarisma ihrag sebebi degildir.
Bu durum Komiserler Kurulunca, birinci kestirme
veya kestirme tekrarinin tespitinde, varsa itirazlarin
degerlendirilmesinden sonra kasitl yapildigi kanaatine
varilirsa uygun goriilen zaman cezasi verilir.

12.1.23 Mekanik ariza, kaza vb. sebeplerle yarisi birakan
ekipler mimkiin ise araglarini glvenli bir sekilde pist
disina alacak ve gorevlilerden talimat almadan araglarini
terk etmeyeceklerdir.

12.1.24 Patlak lastikle veya mekanik hasarla yarisa
devam eden ve yaris akisini tehlikeye dustiren araglara
2 tur boyunca pit alanina giris uyarisi yapilacak, uyar
sonrasinda pit alanina girmeyen yarismaciya ihrag cezasi
verilir.

12.1.25 ilk aracin damali bayragi gérmesinden sonra
(aksi yarisma ek kurallarinda belirtiimedigi stirece) max.
5 dakika icinde damali bayrak goérmeyen araclar finis
g6rmemis sayilacaklardir.

12.2 KONTROL NOKTALARI UYGULAMALARI

12.2.1 Butlin zaman kontrolleri, gecis kontrolleri, 6zel
etap start ve toplama kontrolleri TOSFED standartlarina
uygun ralli tabelalariile agik¢a belirtilmis olacaktir.

12.2.2 Zaman él¢limiinde, 6n dingil merkezinin start/finis
noktalarini gegmesi kistas alinir.

12.2.3 Tim kontrol noktalarinda arag, pilot ve co-pilot bir
arada olmak zorundadir.

13. BAYRAKLAR
13.1 GENEL

a) Tum yarismacilar gosterilen bayraklar ve tabelalara
uymak zorundadir. Pistlerde, bayrak gosterilen gézetmen
noktalari sabittir.

b) Bayraklar, gosterildikleri kulenin hizasindaki hayali
cizgiden itibaren gecerlidir.

13.1.1 Sarn Bayrak, etaplarda gorevliler tarafindan
tehlikeyi bildirmek icin dikkatli ol anlaminda kullanilir.
Sari bayraklar, tehlikenin oldugu bdlgeden hemen
onceki gozetmen kulesinden sallanmalidir. Ancak bazi
durumlarda yarisma direktér(, tehlikenin oldugu bélgenin
birkag kule &ncesinden itibaren sari bayrak sallanmasini
isteyebilir. En yakin yerde kendisine sari bayrak gosterilen
yarismacihemen konumunu muhafaza durumuna gegerek
durmadan yarisa devam edecektir. Sari bayrak gosterilen
yarismaci énlindeki yarismaclyl gecemez. Gegme yasadi
sari bayragin gosterildigi kulenin hizasindan baslar ve yesil
bayragin gosterildigi kulenin hizasinda biter. Tekrar yesil
bayrak ¢iktiginda yarisa normal olarak devam edilecektir.
Sari bayrak ihlali yapan yarismaci 60 saniye zaman cezasi
alir. Sari bayrak ihlali ihrag sebebi degildir.

13.1.2 Yesil Bayrak, tehlikenin sona erdigini gosterir.
Geg¢gme yasaginin  sonudur. Pistin agik oldugunu
gosteren bu bayrak, sart bayragin gosterilmesine
neden olan tehlikeli bolgeden hemen sonra gelen

go6zetmen kulesinde, sallanmalidir. Yarisma direktorinin
istemesidurumunda, antrenman veya isinma seanslarinin
baslangicinda da kullanilabilir.

13.1.3 Siyah Bayrak, Spor Komiserleri Kurulu
tarafindan Direktor talimati ile pit alanindan en fazla 4
tur boyunca gésterilir. Ilgili yarismacinin, yaristan ihrag
edildigini gésteren bu bayragi goren siirlicti, bu tabelayi
gordiikten sonra pit alanina girmek ve yarismayi birakmak
zorundadir. En fazla dort tur icinde pite girmeyen siriict
Spor Komiserleri tarafindan TOSFED’e rapor edilir ve ilgili
yarismaciya sportif belge iptaline kadar varan cezalar
uygulanabilir.

13.1.4 Kirmizi  Bayrak, yarnsin  durduruldugunu
belirtmek icindir. Kirmizi bayrak gosterildiginde yarisin
%80'i tamamlanmissa yaris tekrarlanmaz. Tekrar ettirme
karari direktorin inisiyatifindedir. Yarisi tekrar ettirmeyip
yapildigi yere kadar ki tur ve zamanlardan neticeyi
alabilirler. Yarisin %80'i tamamlanmadan durdurulduysa
yarismacilar hemen start alanina giderler. Bu arada
yarismacilara ek servis siresi verilmez. Kirmizi bayrak
cekilen yarismaci devam edemiyorsa diger yarismacilar
yeni bir start alirlar. Daha 6nce yapmis olduklari tur sayilari
gecerli kalir. Yeni start siralamasi, o ana kadar gegilmis
turlar Gzerinden en iyi zamani yapan yarismaci 1. sirada ve
avantajli durumda olacak sekilde yapilir.

13.1.5 Damali Bayrak, yarismanin veya turun sona
erdigini gosterir.
14. KAPALI PARK KURALLARI

14.1.1 Butin araclar, start oncesi

uygulamasina tabi olacaklardir.

kapal  park

14.1.2 Ekipler araclarini kapali park sahasina biraktiktan
hemen sonra sahayi terk edecekler ve bir daha ekipten hig¢
kimse iceri tekrar giremeyecektir. Gorevliler disinda hig
kimse kapali park alaninda bulunamaz.

14.1.3 Zorunlu hallerde, kapali park icindeki bir arag
sadece aracin pilotu ve co-pilot tarafindan itilebilir.

14.1.4 Araclar kapali park uygulamasina tabi iken yakit
ikmali yapilamaz. Aksi davranista yarismadan ihrag cezasi
uygulanir.

14.1.5 Teknik kontrol gorevlileri gézetimi altinda aracin
tamirati yalniz pilot ve co-pilot tarafindan;

- Patlak veya hasarli bir lastigi sadece kendi imkanlari ile
degistirebilirler. (Kapali park icerisinde, yarismacilar kendi
aracinda bulunan malzemeler disinda, etraftan tedarik
edebilecedi hicbir malzeme ile mudahale de bulunamaz,
aracina alarak yardimci malzeme yapamaz)

« Kirik bir 6n cam, gerekiyorsa disaridan yardim alinarak
degistirebilir.

14.1.6 Yukaridaki maddede belirtilen islemler ekibin
start zamanina kadar tamamlanirsa, ekibe herhangi bir
ceza verilmez.

14.1.7 Kapali park alani igerisinde araclar kaput acamaz,
siviikmali (su, yag, yakit vb.) yapamaz. Bu kurali ihlal eden
yarismaci yaris ihraci olur.

14.1.8 Teknik kontrol gorevlileri, kapali park sahasi
icinde gerekli gordukleri kontrolleri yapabilirler.
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14.1.9 Kapal park giris ve ¢ikis noktalari, birer zaman
kontrol noktalari oldugu icin; arag, pilot ve co-pilot bir
arada olmak zorundadir. Aksi halde yarisma ihraci olur.

15. ARACLARLA iLGiLi EMNIYET TEDBIRLERI

15.1 KATILABILIR ARACLAR IiCIN GEGERLI TEKNIK
OZELLIKLER

15.1.1 Araglarda siris emniyetini bozmamak sarti
ile her turli modifikasyon serbesttir. Ancak araglarda
T.C. Trafik Kanunu'na uygun olarak normal etaplarda
kullanilabilmelerini saglayacak farlar, stoplar, sinyaller vb.
pargalarin bulunmasi zorunludur.

15.1.2 Aracglarin dis gorlnuslerine itina gosterilmesi
tavsiye edilir.

15.1.3 Teknik Kontrolde, araglarin 6n camlarinda catlak
ve kirik tespit edildigi takdirde, start zamanina kadar
yarismaciya stre verilir, verilen zamanda eksikliklerini
tamamlayamayan yarismaciya start verilmez.

15.1.4 Teknik Kontrol Sorumlusu tarafindan emniyetli
veya uygun bulunmayan araclar teknik kontrolden
gecemeyecek ve Spor Komiserleri Kuruluna rapor
edilecektir.

15.1.5 Teknik Kontrol sorumlusuna giivenlik ekipmanlari
eksiklerinin tamamlanmasi icin yazili ve sézli taahhit
verilemez. Yaris 6ncesi ve sirasinda gtivenlik ekipmanlari
kontrolliinde sartlari saglayamayan bir durum tespit
edildiginde o yarismaciya start verilemez. Bu denetim ilk
teknik kontrol sirasinda, yarisma start bolgesinde, servis
alaninda istenildigi zaman ve aralikta gergeklestirilebilir.
Yarismacilar bu sartlari saglamakla ytkimluddr.

15.1.6 SSV araglar icin, Grup SSV Teknik Kurallari’nda
belirtilen sartlar aranmaktadir.

15.2 SURUCU KIYAFETLERI

15.2.1 Suruct  kiyafetleri icin 2024 Yarnisma Ek
Duzenlemeleri Madde 5'e bakiniz.

15.2.2 Sdricller, yarisma boyunca 2024 Yarisma
Ek Dizenlemeleri Madde 5’ te ve Ek-1 2024 Givenlik
Ekipmanlari Tablosunda bulunan yarisma kiyafetlerini
(kask ve tulum) giymek mecburiyetindedirler.

15.2.3 FIA onayli tulumlarin giyilmesi ve homologe
kasklarin  kullanilmasi  mecburidir. (2024 Yarisma Ek
Diizenlemeleri Madde 5 te ve Ek-1 2024 Guvenlik
Ekipmanlar Tablosunda bulunan) CIK-FIA standarti olan
glivenlik ekipmanlarinin kullanimi yasaktir.

15.2.4 Buggy ve SSV tipi araglar icin yagmur, camur ve
dogal kirlilikten korunmak igin FIA'nin musade ettigi tulum
st yagmurluk giyilebilir.

15.2.5 Offroad yarismalarinda, ayakkabi serbesttir.

15.3 AKULER

Aku emniyetli sekilde baglanmis olup, arti kutup basi
izole edilmis olacaktir. Akiler, kabin icinde ise kesinlikle
kapali ve sizdirmaz bir kutu icinde olmalidir. Jel veya AGM
tipi akd kullanilmasi zorunludur.

15.4 YANGIN SONDURUCULER

Yangin séndiriiciler asgari 1 adet ve en az 2 kg olmali
ve lik arag igine sabitlenmis sekilde olmalidir. Ayrica 1 adet
enaz 2 kg'likarag disina sabitlenmis ve kolay cikarilabilen 1
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adet yangin sondirticti bulunmalidir. Sabitleme Yéntemi
FIAJEkiMadde 253'te belirtildigi gibi 2 adet hizli sokulebilir
metal kelepce ile olmalidir. Yangin sénddrdciler glincel
tarihli ve manometre gostergeleri Yesil Bélgede ve dolu
olmalidir. Arag icindeki otomatik yangin sondiirme sistemi
kullaniimasi tavsiye edilir. Yangin sondriicii tlpler, araca
metal kelepgeli sistem ile baglanmalidir.

15.5 YAKIT DEPOLARI

Yarismalarda orjinal veya FT3-1999, FT3.5-1999 ve FT5-
1999 tipi yakit deposu kullaniimasi tavsiye edilir.

Araclarin depo kapaklari vidal tip ve sizdirmaz olacak,
bunun haricindeki depo kapaklari kabul edilmeyecektir.

Havalandirma borularina cek valf takilacaktir. Cek valf
kullanilmayan havalandirma borularikabul edilmeyecektir.

Yakit depolar ile suriictler arasinda koruyucu ve
yanmaz sa¢ vb. malzeme ile ayriimis olmasi zorunludur.

Yakit Depolari aracin kabin icersine yerlestirilecek ise
mutlaka sizdirmaz bir muhafaza igersine alinmaldir. Bu
muhafaza malzemesi en az aluminyum ve bu takdirde
kalinigi da 3 mm olmalidir. Bu muhafaza karbon+ Kevlar
kompozit malzemeden yapilacak ise et kalinhgi en az 10
mm olmalidir.

Her yakit depose muhafazasinin altinda mutlaka
dogrudan saseye bagh taban koruma plakasi olamidir. Bu
alt koruma aluminyum olacak ise et kalinhigi en az 5 mm
olmalidir.

Alt koruma plakasi ve yakit deposu muhafazasi saseye
M8 civatalarla baglanmalidir.

Yakit Deposu ana rollbarin arkasina yerlestirilmelidir.

Arag disinda bulunan yakit depolarinda mutlaka depo
altina kalinligi 5 mm’ den az olmayan aluminyum alt
koruma yerlestirilmeli ve bu koruma saseye dogrudan
baglanmalidir.

Yakit deposu sizdirmaz bier sekilde tretilmis ve kalinhgi
en az3 mm olan aluminyum veya 2 mm celik sac muhafaza
icine alinmalidir. Yakit deposu ve koruma muhafazasi
govdeye rijit bir sekilde ve M8 civatalarla baglanmalidir.

Yakit deposu kabin disinda olan araglarda standart yakit
depolarinda genisligi 50 mm ve kalinhigi en az 1,5 mm olan
en az 2 adet celik kusak kullanilmalidir.

Yakit deposunu disarida olmasi durumunda yerlesim
yeri sase referans cizgisini Ustiinde (Sase dizlemi) ve
kabine yakit, ana rollbar korumasina ve takla atma
durumunda guvenli koruma alaninda kalacak sekilde
yerlestirilmesi gerekir.

Disarida olan yakit depolarinda ek gtvenlik olarak
sokulebilir yapida vidali ve rollcage yardimci elemanlari
Olcllerinde (38 mm) capinda capraz koruma kafesi
yapilmasi 6nemle tavsiye edilir.

Tdm yakit hortum ve baglantilani kabin disinda
kalmasi durumunda metal koruma muhafazasi ile tzeri
kapatiimahdir.

Aracta sabit yakit deposu disinda bidon veya benzeri
yakit tasinmasi kesinlikle yasaktir.

15.6 ON CAMLAR

Yarismalara katilacak tiim otomobillerde, buggy’ler ve
SSV'ler hari¢ lamine 6n cam mecburidir. SSV tipi araglarda
6n cam alaninin Ugcte birlik boliminde polikarbon
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alt rizgarlik olmak zorundadir. Yarismanin ilk teknik
kontrollinde yarig aracinin 6n cami saglam olarak takili
olmalidir. Yarisma sirasinda 6n cami kirilan veya catlayan
araclarin pilot ve co-pilotlar yarisa devam etmek icin
kayak veya enduro tipi gozliik takmalari gerekmektedir.
Deniz gozIigu, kaynak gozligu vb. kabul edilmeyecektir.
Yarismanin kalan kisim ve ayaklarina bu sartlari saglayan
yarismacilar devam edebilir.

ilgili araglar teknik kontrol sartlarini tasgimadiklarindan
start alamazlar.

15.7 KOLTUKLAR

FIA onayli homologe yaris koltugu kullaniimasi
mecburidir. Koltuklarin baglantilari 3mm celik veya
5mm hafif alasimli metalden olmalidir. Koltuklar en
az dort noktadan, asgari 8 mm civatalarla sabitlenmis
olacaklardir. Bu baglantilar tabana alttan en az 40 cm2
saclarla sabitlenmelidir. Somunlar emniyete alinmalidir.
Kullanilabilecek koltuk igin; TOSFED 2024 Yarisma Ek
Duiizenlemeleri Madde 5'e bakiniz. Bu kurala uymayan
veya emniyetsiz bulunan koltuklara sahip otomobillere
start verilmez. Koltuklar hic bir sekilde rollcage bagl bir
sekilde olmamalidir.

15.8 EMNIYET KEMERLERI

FIA onayli homologe kullanilmasi mecburidir. Emniyet
kemerleri, 2024 Ek Duzenlemeleri Madde 5 ve EK-1
Glvenlik Ekipmalari Tablosunda belirtildigi sekilde
olmalidir. Emniyet kemerlerinin kolay kesilmesini saglayan
aparat tzerlerinde bulundurulmasi zorunludur.

15.9 ROLLCAGE

15.9.1 Otomobillerdeki rollcage’ler orijinal FIA onayli
veya TOSFED Teknik Kontrol Sorumlusu tarafindan
onaylanmis olacaktir. FIA J ekine uygun rollbari ve onayi
olmayan otomobillere start verilmez.

15.9.2 FIA tarafindan homologe edilmis olanlar
haricinde ana rollbar i¢in 45 mm, diger baglantilar icin
asgari 38 mm cap olacaktir. Borular soguk celik ¢cekme
olacaktir.

15.9.3 On, ana ve yan rollbar ayaklari 120 cm? satihta,
arka rollbar ayaklari 60 cm? olacaklardir. Bu saclar en az 3
mm kalinlikta olacak ve 6nde asgari 3, arkada asgari ikiser
civataile tutturulacaklardir. Civata kalitesi 8.8, asgari cap 8
mm olacaktir. Somunlar kilitli tip olmalidirlar.

15.9.4 On tabloyu bozmamak maksadiyla kavis verilmis
rollbarlar kabul edilemez. Tek biikim noktasina 30
derecelik aclyla izin verilmistir.

15.9.5 Pilot ve co-pilot tarafinda (alin, sol yan, kafa
arkasi ve arka caprazlar) FIA onayli rollbar  pad takilmasi
zorunludur. izolasyon malzemesi, siinger, kauguk
vb. yangina dayaniksiz malzeme kullanilmasina izin
verilmeyecektir.

15.10 KAPUT MANDALLARI

On ve arka kaput icin mecburidir. Orijinal kilit sistemleri
sokulmus olmalidir.

15.11 i¢ MEKAN

Pilot ve Co-Pilot icin tehlike arz edebilecek sivri ve
keskin malzemelerden arindiriimis olmalidir. Aracin taban
doseme sacinda yirtik ve delik olmamalidir; ayrica yakit

borulari celik spiral boruyla muhafaza edilmelidir. Elektrik
kablo ve baglantilar plastik boruyla muhafaza edilip
rollcage koruma alani disina tasmamalidir. Arag icinde
kriko, yedek lastik vb. herhangi bir takim avadanlik; kaza,
takla, ani fren, etap inis ve cikislarinda pilot ve copilota
temasi kesmeye veya tehlikeli bir durum arz etmemesiigin
bir file yada ag ile muhafaza altina alinmalidir.

15.12 ELEKTRIK ANA SALTERI

Araglarda tim elektrik tesisatini kesen ve motoru stop
ettiren, iceriden ve disaridan kumandali devre kesici salter
bulunmali, disaridan kumanda diigmesi veya kolu ise 6n
kaputun saginda veya solunda 6n camin hemen 6niinde
bulunmali ve bariz bir sekilde” beyaz zemin lizerinde mavi
cerceveli bir Gggen icinde kirmizi renkli simsek figlird” ile
isaretlenmelidir. Arag icerisindeki devre kesici salter Pilot
veya Co-Pilotun kemerleri bagh iken uzanabilecekleri bir
yerde olmalidir.

15.13 CEKME KANCASI

Aracin 6n ve arka tamponunda, gorilebilir ve rahat
ulasilabilir sekilde saseye bagli bir sekilde monte edilmis,
kirmizi veya turuncu renge boyanmis, i¢ capi 50 mm.'den
az olmayan en az birer adet cekme kancasi bulunmalidir.
Kapali tip kancalar kabul edilemez. En az bir adet agizi agik
tip cekme kancasi kullanilacaktir. Ayrica, aracin toplam
agirhginin 3 kati kadar yik ¢ekebilecek kapasitede en az
bir adet asgari 4 metre boyunda ¢ekme halati bulunmali
ve emniyetli bir sekilde araca sabitlenmis olmalidir. Cekme
halatlari, metal malzeme haric diger malzemelerden imal
edilmis olmalidir.

15.14 YAN CAMLAR VE AGLAR

Yan camlari fabrika/orjinal olan vyanis araglarinda
camlarda film zorunludur. Yan camlari bulunmayan yaris
araclarinda ag veya solid polikarbon malzeme kullaniimasi
mecburidir. Eger ag kullaniliyorsa bant genisligi minimum
25 mm., acikliklar 25 x 25 mmile 60 x 60 mm arasi olmalidir.
Adlar iceriden kolaylikla agilabilecek sekilde montaji
yapilmalidir. Yan cami bulunmayan ve ag kullaniimayan
yarig araglarinin yan camlarinin 3 mm. solid polikarbon
olmasi zorunludur. Pleksiglas, pleksi levhalar ve seffaf
mika kullaniimasi kesinlikle yasaktir. Yan cami orjinal olan
veya solid polikarbon malzeme ile yapilmis olan araglarin
hepsinde yan camlar icin icerden kolaylkla acilabilecek
sekilde montaji yapilmis aglar 6nerilmektedir.

15.15 LASTIK

Yarisan tim araclarin lastik dis derinlikleri, etap
ozelliklerine uygun olmak zorundadir. Yaris araglarinda
camurluk olmak zorundadir. Tim tekerleklerin arkasinda

yerden 15 com yikseklikte tozluk/pacalik olmak
zorundadir.
15.16 TAVAN

Tavani acik arag sdricllerinin Gzerine denk gelen
bolimi 6n camdan siriici koltugunun en arka kisminin
hizasina kadar (rollcage Ustlinde olan kisim), metal (sac ise
enaz1,5mm,hafif metaliseenaz3 mmetkalinhiginda) veya
esdeger mukavemette kompozit malzeme ile kapatilarak
surtictlerin bas kisimlari ve tzerleri korunacaktir.

15.17 ILK YARDIM CANTASI

Yaris araci igerisinde sabitlenmis sekilde, TUVTURK
tarafindan yayinlanmis gereksinimlere sahip ik Yardim
Cantasi bulunmak zorundadir.
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FIA onayll homologe kask kullaniimasi mecburidir.
Buggy’lerde ve 6n camiolmayan araglarda vizorli ve ceneli
kask kullanilmasi  zorunludur. Kullanilabilecek kasklar
icin; TOSFED 2024 Yarisma Ek Dizenlemeleri Madde 5'e
bakiniz. FIA onayli hans veya boyunluk kullaniimasi tavsiye
edilir. Kaski kullanan pilotun tam adi ve soyadi, kan grubu
bilgileri kaskin tam ense hizasinda tek satirda, 2 cm satir
yuksekliginde, beyaz zemin Uzerine siyah renkli ve Arial
karakterlerle yazili olarak bulundurulmasi zorunludur.

15.18 KASKLAR

FIA onayli homologe kask kullanilmasi mecburidir.
Buggy’'lerde ve 6n cami olmayan araclarda vizorlii ve
ceneli kask kullaniimasi zorunludur. Yarismanin ilk teknik
kontroliinde yaris aracinin 6n cami saglam olarak takili
olmalidir. Yarisma sirasinda 6n cami kirilan veya catlayan
araglarin pilot ve co-pilotlan yarisa devam etmek igin
kayak veya enduro tipi gozliik takmalari gerekmektedir.
Deniz g6zIugu, kaynak gozligi vb. kabul edilmeyecektir.
Yarismanin kalan kisim ve ayaklarina bu sartlar saglayan
yarismacilar devam edebilir. Kullanilabilecek kasklar
icin; TOSFED 2024 Yarisma Ek Dizenlemeleri Madde 5'e
bakiniz. FIA onayli hans veya boyunluk kullanilmasi tavsiye
edilir. Kaski kullanan pilotun tam adi ve soyadi, kan grubu
bilgileri kaskin tam ense hizasinda tek satirda, 2 cm satir
yuksekliginde, beyaz zemin Uzerine siyah renkli ve Arial
karakterlerle yazili olarak bulundurulmasi zorunludur.

15.19 DIS MEKAN

Pilot ve co-pilotlarinin isimleri ve kan gruplari sag ve sol
on camurluklarin tst kisminda veya arka yan camlarinda
olmasi zorunludur. Aracin disinda tasinan yedek lastik
takim ve avadaanliklar aracin karesor boyutlarini
tasmamali ve yedek lastikler araca glivenli bir sekilde
sabitlenmelidir.

15.20 AYDINLATMA VE iIKAZ SISTEMLERI

Araclarda korna, far ve sinyal kiti olmalidir. Cakarli
toz lambalarinin, sari renkte ve aracin sag/sol arkasinda
sabitlenmis olmasi gerekmektedir.

16. BRIFING
16.1 GOREVLILER iLE BRIFING

Yarisma direktorl  veya vekili tarafindan yapilr.
Komiserleri Kurulu davet edilir. Gozetmenler, guivenlik
sorumlusu, teknik kontrol gorevlileri, yarisma doktoru,
yarismacilarla iliskiler sorumlusu, kapali park, servis
sorumlusu ve guvenlik ekibinin katilmasi gerekir.
Yarismaya ait kisa bir bilgi ve yarisma givenlik plani
hakkinda gerekli teknik bilgiler verilmelidir

16.2 YARISMACILAR iLE BRIFING

Yarismacilar brifingi, yarisma ek kurallarinda belirtilen,
yer, tarih ve saatte yapilacaktir. Ekip tyelerinin brifinge
katilmamasi durumunda yarismaci, parkura itiraz hakkini
kaybeder. Brifing yarismacilarin oturabildigi bir ortamda
yapilacaktir. Ayrica agik alanda yapilmasi halinde ses
diizeni kullanilmasi mecburidir.

17. TRAFIK KURALLARI ZORUNLULUGU

1711 Yansmalar  6ncesi  uygulanacak  teknik
kontrollerde agirlikh olarak aracglarin yarisma kurallari
acisindan uygunluklari kontrol edilecek, trafige cikacak
araclarin trafik kurallarina uygunluklarindan strticileri
sorumlu olacaklardir.
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17.1.2 Ekipler organizasyon stresince trafige acik
yollarda T.C. Trafik Kanun ve Kurallarina uymak zorundadir.
Bu trafik kurallarina uymayan ekiplere, trafik ekiplerinin
kesebilecegi cezalarailaveten, asagidaki cezalar uygulanir:

« Birinciihlal: 1100,00 £ (Bin Yiiz Tiirk Lirasi) para cezasi
« ikinci ihlal: 5 dakika zaman cezasi
« Uclincii ihlal: Yarismadan ihrag

17.1.3 Yarismaya katilan bir ekibin trafik kanun veya
kurallarini ihlal ettigi hallerde trafik polisi ve yetkililer,
surtictiye her vatandasa uygulanan islemi yapacaklardir.

17.1.4 Sirtculer trafik kurallarina tabi yollarda kask
takamazlar.

18. PiT ALANI VE SERVIS ALMA KURALLARI

18.1.1 Siralama ve yaris esnasinda pit ¢ikisi gézetmeni
herhangi bir otomobile piste ¢ikis miisaadesi vermezse
strticti buna kesinlikle uymak zorundadir. Yarismaci pit
cikisindaki gorevli gézetmenin de talimatlarina uymak
zorundadir.

18.1.2 Siralama turlari boyunca pit ¢ikislarinda kirmizi/
yesil bayrak uygulamasi yapilir. Araglar yesil bayrak
gosterilmeden pit yolundan ¢ikamaz.

18.1.3 Pit alaninda g6zetmen bayragina uymayanlara 3
dakika zaman cezasi verilir.

18.1.4 Yarismaya giren her bir yarismaci icin en fazla bir
servis aracina izin verilir.

18.1.5 Servis araclari 6zel etaplarin icine giremez.

18.1.6 Servis plakalari sekretaryadan temin edilebilir.
Servis plakasi tagimayan araglarin, yarisma oOncesi ve
esnasinda servis araci olarak kullanildigi tespit edilirse her
aragicin kayit bedelinin iki kati kadar ceza alinir. Parca veya
ekipmanin ekibe verilmesi ancak servis alaninda olabilir.

18.1.7 Servis personelinin yaka karti takmasi mecburidir.
Servis yaka kartina sahip personeller yalnizca Servis
Alani icerisinde araca miidahale edebilecektir. Ozel etap
icerisinde araca muidahale edemezler.

18.1.8 Yakit Ikmal Alani, servis alani ierisinde giivenli
ve izole edilmis ayri bir alanda tam donanimli kullanima
hazir yangin séndiirme aletlerin bulundugu bir sekilde
planlanmalidir.

18.1.9 Yanismacilar yeterli ekipman (yangina dayanikli
kiyafetler)ile emniyetli bir sekilde yakitikmal yapmalidirlar.
Yakit ikmal isleminin sorumlulugu yarismacidadir.

18.1.10 Yakit alma islemi sirasinda araglarin motorlari
calismamalidir.

18.1.11 Yarisma &zel ve normal etaplarinda, organizator
tarafindan ek kurallarda, yol notunda veya birifingte
aksi belirtiimemisse baska yerde/yerden yakit ikmali
yapilamaz. Aksi halde yarisma ihraci cezasi alir.

19. IDARI VE TEKNIK KONTROL

19.1.1 Yarismaya kayit formunu génderen yarismacilar
(Takim Sorumlusu, Pilot veya Co Pilot) programda belirtilen
saatler icerisinde idari kontrole gelmek zorundadir. idari
kontrolii tamamlayamayan yarismaci start alamaz.

19.1.2 Yarismacilar, idari kontrolde, Genglik ve Sporil/ilge
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Mudurliklerinden alinan Sporcu Lisansini, federasyondan
alinan Takim Lisansi, Sportif Yarismaci/Surriicli Belgesini ve
ehliyetini ibraz etmek zorundadir.

19.1.3 idari kontrolde cekme belgesi veya ruhsat
fotokopisi teslim edilmesi zorunludur.

19.1.4 Yansmacilar, idari kontrol sirasinda servis
personel listesini yazil olarak beyan etmek zorundadirlar.

19.1.5 idari kontrolde her yarismaciya organizayona ait
doktmanlar teslim edilir. Takim sorumlusuna ayrica bir set
yarisma dokiimani verilmelidir.

19.1.6 Yarismaya katilan araglar programda belirtilen
saatler icerisinde teknik kontrole getirilmelidir. Programda
belirtilen saatler icinde teknik kontrole gelmeyen
yarismacilara, Yarisma Direktori tarafindan kabul edilen
bir fors major sebepleri yok ise, start verilmez.

19.1.7 Fors major talebi onaylanan yarismaci aracini en
gec Start Kapali Park acilis saatinden 1 saat 6nce Teknik
kontrole getirmelidir. Bu nedenden dolay! Start Kapali
parkina gec¢ kalinma cezasi 6demez.

19.1.8 Fors major hakkini kullanan yarismaci Ek-1 Ceza
Tablosunda belirtilen cezayi, idari kontrol siiresince
odemek zorundadir. Komiserler Kuruluna buna dair
6deme olmamasi durumunda yarismaci start alamaz.

19.1.9 Bir yarismacinin araci teknik kontrol sartlarina
uymuyor ise eksikliklerini tamamlayabilmesiigin kendisine
belirli bir stire Komiserler Kurulu'nca zaman verilebilir.
Buna ragmen arag teknik kontrol sartlarina uymuyor ise
bu araca start verilmez.

19.1.10 Offroad yarnislarina katilacak araglarda hicbir
grupta homologasyon sarti aranmaz.

19.1.11 Teknik kontrol sorumlusu yapilan degisiklikler
veya asin korozyon sonucu emniyetli goérmedikleri
araclarin start almasina izin vermeyebilirler.

19.1.12 Yarismaci ve surlictler araclarinda yaptiklari
degisikliklerin trafik yasasi uyumundan dogabilecek
ihtilaflardan kendileri sorumludurlar.

19.1.13 ilk idari ve teknik kontrol genel olup araclarin
ruhsat ve evraklarinin kontrolli, Genglik ve Spor I/
llce Mudiirliiklerinden alinan sporcu lisanslarinin ve
federasyondan onayl sportif belgelerin ibrazi, araglarin
miuracaat formlarinda beyan edilen gruplara uygunluklari,
emniyet tedbirlerinin tam olup olmadigina bakilir.

19.1.14 Teknik kontrolde, Mahalli Challenge Kurallari
maddelerinde yazili olan sinirlamalara uymayan higbir
araca start verilmez.

19.1.15 Teknik kontrolden gegen ve yaris sirasinda ilgili
madde ve eklerinde yazili olan kurallara uygun olmadigi
saptanan araglar yarismadan ihrag edilir.

19.1.16 Teknik kontrol sirasinda bir aracin beyan ettigi
gruba uymadigi teknik kontrol sorumlusu tarafindan
tespit edilir ise yarismaci ait oldugu sinifta yarisir kesin
start listesinde belirtilir.

19.1.17 Organizasyon yarisma siresince ekiplerin
degisip degismediginin tespiti ve araglarin kurallara
uygunlugunun kontrol edilebilmesi amaci ile énceden
bildirilmeyen teknik kontroller de yaptirabilir. Yarismaci
ve ekipler, yarisma suresince aracin teknik uygunlugunun
devamli olarak saglanmasindan sorumludur.

19.1.18 Araglarin teknik kontrolde muhirlenmesi
halinde yarnismacilar bu mdihirlerin  bltin yaris
stiresince aracin Uzerinde bulunmasini saglayacaklardir.
Muihurlerden herhangi birinin  yarisma esnasinda
eksikliginin tespiti yarismadan ihraci gerektirir.

19.1.19 Otomobiller teknik kontrole bir temsilcisi
tarafindan getirilebilir. Yetkilendirilen bu temsilciidari kayit
sirasinda yarismaci tarafindan yazili olarak organizatére
bildirilmelidir. Bu yazili belge, organizator tarafindan
TOSFED Teknik Kontrol Sorumlusuna verilmelidir. S6z
konusu belge teknik kontrol sirasinda da sorulacaktir.
Yetki belgesi olmayan araclar surticiileri tarafindan teknik
kontrole getirilmelidir.

19.1.20 Organizator tarafindan Teknik Kontrol Alani agik
ve net olarak berlirlenmis, gerekli tabelalar ve gérevliler
ile kontrol altina alinmis izole bir alanda yapilmaldir.
Alanin giris ve ¢ikisa uygun olacak sekilde elverisli olmasi
gerekmektedir.

20. YOL KESFi

Yol kesfi; Yarisma ek kurallarinda belirtilen zaman
araliklarinda ve izin verilen sekilde yurtiyerek yapilacaktir.
Bu zaman araligi haricinde yol kesfi yaptigi tespit edilen
yarismacilara kayit Gcretinin dortte biri kadar para cezasi
verilir.

21.START

21.1 YARISMA STARTININ VERILMESI

21.1.1 Tum otomobiller formasyon turlarini tamamlayip
starttaki yerlerini aldiktan sonra, en arkada bulunan
gorevli gozetmen yesil bayrak sallayacaktir. Bu bayragi
takiben start gézetmeni tarafindan start yesil bayrak ile
verilir.

21.1.2 Start anindan sonra, start ¢izgisinde kalan
otomobil olursa, godzetmenlerin goérevi buotomobili
en hizl sekilde ve en kisa yoldan pit yoluna itmek
olacaktir. Eger otomobil itilirken, strliclisi tarafindan
calistirllabilirse, yarisa devam edebilir. Otomobil itilme
esnasinda calistirlamazsa, pit yoluna itildikten sonra
go6zetmenlerin de talimatlari g6z ardi edilmeyerek, takim
mekanikerleri tarafindan calstirilabilir ve pit yolundan
baslayarak yarisa devam edebilir.

21.1.3 Start aninda fodepar yaptigi tespit edilen araglara
30 saniye zaman cezasl eklenecektir.

21.2 FORMASYON TURU

21.2.1 Yesil bayrak ile baslatilir ve yarismacilar bir bos
tur atarlar. Herhangi bir stricu, formasyon turunda start
alamayacaksa bu durumu isaret etmelidir. (elini havaya
kaldirarak veya aracinin kapisini agarak). Bu striicu
bltlin araglar formasyon tur startini alip start ¢izgisini
gegene kadar motorunu calistirabilir ve formasyon turuna
katilabilirse, kendi grid pozisyonundan yarisa baslayabilir.

21.2.2 Formasyon turuna katilmamak direktor
tarafindan para cezasi ile cezalandirlir. Bu ceza yarisma
kayit ticretini gecemez.

21.2.3 Formasyon turu esnasinda yarismacilarin
birbirlerini ge¢meleri kesinlikle yasaktir. Bu kuralin ihlali
direktor tarafindan para cezasi ile cezalandirilir. Bu ceza
yarisma kayit tcretini gecemez.

21.2.4 Formasyon turunda kask ve emniyet kemeri
takmak mecburidir. Bu kuralin ihlali yarisma ihracidir.
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21.3 SIRALAMA TURLARI

21.3.1 Yanisma Siralama turlari yarisma ek kurallarinda
belirtilen giin ve saatte her aracin parkura tek basina
cikarak tek bir tur atmasi ile yapilacaktir. Siralama turlarina
cikis sirasi kura ile belirlenecektir.

21.3.2 Siralama turlarinda fodepar yapan yarismaciya 10
saniye zaman cezasl verilecektir.

21.3.3 Yarisma mahalline gelip de herhangi bir nedenle
siralama derecesi kaydettirememis olan  biryarismaci, en
arka siradan start alacaktir.

Zaman kaydettiremeyen siriictiler birden fazla olursa
kapi numaralarina gére en blylik numara en arkada
yer alacaktir. Ayrica fors major olarak kabul edilebilecek
nedenler disinda siralama turlar esnasinda, araciyla
beraber yarisma mahallinde olmadigi tespit edilen
surtciler, yarismaya alinmazlar.

21.3.4 Startdizilisi, siralama turlarina katiimis stirtictlerin
elde ettigi en hizli tur zamani hesaba katilarak yapilacaktir.
Eger ayni tur zamanini yapan siricller olursa, bu zamani
once elde eden siirticti siralamada 6ncelikli olacaktir.

21.3.5 Siralama turunun baslamasi ile birlikte 60 dakika
ve yaris arasinda her yarismaci icin 30 dakika servis siresi
verilecektir. Siralama turu sonra servis siiresi sonunda
yarismaci aracini kapal parka almasi zorundadir. Aksi
ge¢ kalinan her 1 dakika icin 10 saniye zaman cezasi
yaris zamanina eklenecektir. Yarisma turlari arasinda 30
dakikadan sonra geg gelinen her 1 dakika icin 10 saniye
zaman cezasl yaris zamanina eklenecektir. 15 dakika geg
kalinma durumunda yarismaci ihrag edilecektir.

21.4 GUVENLIK ARACI

21.4.1 Glvenlik araci, tecribeli bir sirtict tarafindan
kullanilacaktir. Bu otomobilde ayrica, direktor ile stirekli
telsiz temasi olan ve tiim yarisan otomobilleri taniyabilen
bir gorevli daha bulunacaktir.

21.4.2 Guvenlik Araci, yangsi noétralize etmek icin
Yarisma Direktori'ntin kararyla piste ¢ikarilabilir. Arag,
yarismacilar ve gorevliler fiziksel agidan tehlike altinda
oldugu, ancak yarisin durdurulmasina gerek gortlmedigi
hallerde kullanilabilir.

21.4.3 Guvenlik Arac’'nin  piste cikmasi  karar
verildiginde, tim gdzetmen kulelerinde ayni anda sari
bayraklar sallanacak ve bu prosedir mudahale bitene
kadar devam edecektir.

21.4.4 Tum yarisan otomobiller, aralarinda en fazla bes
otomobil boyu fark kalacak sekilde Guvenlik Arac’'nin
ardina dizileceklerdir. Asagidaki istisnai durumlar disinda,
Guvenlik Araci pite donmeden, otomobiller finis cizgisini
gecene kadar birbirlerini gegemezler.

Otomobillerin birbirlerini gecebilecekleri haller:

+ Guvenlik Araci tarafindan otomobilin kendisini
ge¢mesi soylendiyse

» Eger bir otomobil, acikca belli olan bir problem
yuziinden yavaslarsa

21.4.5 Guvenlik Araci, en azindan lider arkasina gelene
ve diger otomobiller siranin arkasina dizilene kadar
kullanilacaktir.

21.4.6 Yarisma Direktort Guvenlik Araci’'ni pit yoluna
cagirdigi anda, Guvenlik Araci’nin arkasinda olan ilk
otomobil tempoyu dikte edecek ve eger gerekiyorsa
bes otomobil boyu olan mesafeden daha da geriye
disebilecektir. Glvenlik Araci pit girisine yaklastiginda,
g6zetmen kulelerindeki sari bayraklar geri ¢ekilerek,
tim kulelerde yesil bayrak uygulamasina gegilecektir. Bu
bayraklar bir turdan fazla gosterilmeyecektir.

21.4.7 Guvenlik Araci’'nin 6nderliginde atilan her tur,
yarismaya dahil olarak sayilacaktir.

21.4.8 Eger Guvenlik Araci pistteyken yaris biterse, en
son turun sonunda Guvenlik Araci pite donecek ve diger
otomobiller sari bayraklar altinda birbirlerini gegmeden
damali bayragi goreceklerdir.

22.CEZALAR

22.1.1 Sportmenlik ve yarisma ruhuna aykin
davranislarda bulunmak yarisma ihracidir. Direktor
tarafindan TOSFED'e rapor edilir.

22.1.2 Diger ekiplerin gecmesini kasti sekilde

engellemek, kasten yolu bloke etmek yarisma ihracidir.
22.1.3 Ara¢ hareket halindeyken kaskin ¢ikartiimasi
yarisma ihracidir.

22.1.4 Diger yarisma ihracini iceren cezalar ve zaman
cezalari  konu basliklarinin  altindaki agiklamalarda
belirtilmistir.

22.1.5 Diger ilgili cezalar 2024 Ulusal Offroad Kurallari
Ceza Tablosuna gore degerlendirilir.
23. PUANTAJ VE KLASMAN

Yarisma sonundaki genel klasman ve sinifklasmanlarinin

belirlenmesi, final turundaki derecelerine gére belirlenir.

24.ITIRAZ VE TEMYizZ

TOSFED Yarisma Genel Kurallari Bolim IV ve TOSFED 2024
Yarisma Ek Diizenlemeleri Madde 9 uygulanir.



25. ODULLER VE ODUL TORENI
25.1 ODULLER

25.1.1 Genel klasman ve sinif 6dulleri ilk tice girenlere
Pilot ve Co-Pilot igin birer kupa seklinde olacaktir.

25.1.2 Para 6ddlleri ihtiyaridir, ancak birincilere verilecek
para 6dulleri yarismalarin standart kayit bedellerinden az
olamaz. Para 6diilleri, 6dil téreninde takdim edilecektir.

25.2 ODUL TORENI

25.2.1 Odiil térenine mazereti nedeniyle katilmayan
strdcllerin oddlleri yarismaci tarafindan tayin edilen
birine  podyum disinda teslim edilir. Aksi halde,
organizator kuluip tarafindan yarismacilarin 6dulleri kayit
formunda belirtilen adrese teslim edilir. Bu maddenin
ihlali TOSFED Gozlemci raporunda belirtilmesi halinde
Sportif Direktorligiin uygun goérecegi ceza uygulanir.

25.2.2 Yarismalarin 6dil térenine mazeretsiz olarak
katilmayan sirlicliye, TOSFED Gozlemci raporunda
belirtilmesi halinde Sportif Direktorligiin uygun gorecegi
ceza uygulanir.

EK-1 CEZALAR TABLOSU

25.2.3 Yarisma sonrasinda temyiz basvurusu olmasi
durumunda genel klasmani etkileyen bir durum olmasi
halinde sadece itiraz disi kalan kupalar verilir. Diger
kupalar Federasyona iletilir.

25.2.4 Yarismaci ve sirlicllerin 6dil toreni esnasinda
yarisma disi beyanat vermeleri yasaktir.

25.2.5 Yarnismalarin 6dil torenlerinde, striculerin
tulum ya da takim kiyafetini giymeleri mecburidir. Bu
kurala uyulmamasi durumunda, TOSFED tarafindan ceza
verilir. Odiil téreni esnasinda ilgili 6diillerin sahipleri ve
odult verecek kisilerin haricinde kimsenin podyumda
bulunmasi veya davet edilmesi yasaktir. Organizator bu
konu ile ilgili sorumludur. Uygulamaya aksi hareket eden
kisi kurum ve kuruluslar hakkinda gerekli cezai islemler
uygulanacaktir.

Madde ihlal Ceza
1 Brifinge, surtictilerden en az birinin katilmamasi Her ihlal igin Kayrt ucretlnm.d_ortte biri kadar
para cezasi verilir.
209 uyelerln'lAn fsim ve I R Gl Kayit ticretinin dortte biri kadar
2 camurluklar Gstiinde yazmamasi, kasklarda e
para cezasi verilir.
olmamasi
3 Ozel'etap icinde h.ar.eket halindeyken strtictilerin Etap Yanis fhraci
emniyet kemerlerinin ve kasklarinin takili olmamasi
Zaman karnesinin zaman kontrol noktalarinda
4 ibraz edilememesi (kaybedilmesi, yirtilmasi) 2 dakika
durumunda
5 Servis yasaginin ihlal edilmesi Yaris ihraci
Gorevlilerin talimatlarina uyulmamasi,
6 sportmenlige Yaris lhraci
aykiri davranis
7 Servis plakasi tagimayan araglarin, servis araci Her arag igin Yarisma kayit kzedellmn iki
olarak kullanilmasi kati para cezasi
8 Fors major talebinde bulunan ekip Kayit ticretinin dortte biri kadar
para cezasi verilir.
9 Yarismaci numarasi veya reklam etiketinin Kayit ticretinin dortte biri kadar
kaybolmasi Her biri i¢in para cezasi verilir.




